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2.

Tervezdi nyilatkozat

MATESZALKA VAROS
CSAPADEKVIZ HALOZAT FEJLESZTES
2017.

Telepiilési kornyezetvédelmi infrastruktiira-fejlesztések
TOP-2.1.3-15

JOVAHAGYASI TERV

Vezetd Tervezo:
neve: Kriston Zoltan

jogosultsag szama: VZ-TEL/15-0217
Megbizi:
Mitészalka Varos Onkormanyzata 4700

Matészalka, H6sok tere 9.

Tervezett letesitmény:

Matészalka belteriileti bel-és csapadékviz elvezet6 rendszer fejlesztése kiviteli terv

Tervezett épitési tevékenység belye:
Matészalka varosban a tervezett létesitmények altal érintett ingatlanok.

Tervezett épitési tevékenység megnevezése:

Beltertleti vizelvezet6 rendszer feldjitasa, fejlesztése

Altalanos tervezGi nyilatkozat az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 9. §. (5) bek. alapjan:

e Alulirott tervezdk kijelentjiik, hogy a tervezett létesitmény és a tervezett muiszaki megoldas
megfelel az 1997. évi LXXVIIL térvény (Etv). 31.§ (1), (2), és (4) bekezdésében meghatirozott
kovetelményeknek, az Orszagos Telepiilésrendezési és  Epitési Kovetelményeknek, a
tervkészitéskor érvényben 1évé jogszabalyoknak, az orszagos, illetve agazati szabvanyoknak és
muszaki el6irasoknak, valamint az altalanos és eseti hatosagi el6irasoknak, azoktdl valé eltérésre
nem volt szlikség.




e A betervezett épitési termékek a magyar jogszabalyokban és szabvanyokban el6irtaknak
megfelelnek.

* A tervdokumentaci6 elkészitésében résztvevé tervezok, a jogszabalyokban eléirt tervezéi
jogosultsagokkal rendelkeznek, a Magyar Mérnoki Kamara nyilvantartasaban szerepelnek.

e A tervkészités soran biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort vettiink igénybe.
* A tervezett létesitmények a teleptilés rendezési tervével 6sszhangban vannak.

* A tervezett létesitmények helyi 6nkormanyzati rendeletben védett helyi jelentéségt

természeti tertletet kozvetlenil nem érintenek.

* Az ‘érintett ingatlanok kilén jogszabalyokban meghatarozott védettség alatt (mdemléki,
orszagos ¢s helyl jelent6ségl természetvédelmi, NATURA 2000, honvédelmi, helyi
onkormanyzati, stb.) nem allnak.

* A tervezett létesitmény megvaldsitasahoz el6zetes kornyezetvédelmi vizsgalati dokumentacio
vagy egységes kornyezethasznalati, illetve kérnyezetvédelmi engedély nem sziikséges.

* A tervezett vizilétesitmények vizjogi létesitési engedély kotelesek.

Munkavédelmi tervezdi nyilatkozat:
A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIII. torvényben és ennek 5/1993 (XI1.26.) MUM
végrehajtasi rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfeleléen a vonatkozd (tervezéskor

érvényben 1évé) jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatdsagi elbirasok alapjan
készitettik el a terveket.
A tervek és miiszaki megoldadsok kielégitik az alabbi jogszabilyokat:

*  65/1999. (XII1.22) EiiM rendelet munkavallalék munkahelyen t6rténé egyéni védSeszkoz
hasznalatanak biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

«  5/1993 (XII.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL. torvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtasarél
s 143/2004. (XII.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsigi Szabélyzat

s 2/2002. (I.23.) 1000 V-nil nem nagyobb fesziiltségl berendezés idGszakos feltlvizsgalatarol
sz6l6 BM rendelet

e 24/2007. (VIL 3.) KvVM rendelet a Viztugyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

*  4/2002. (I1.20.) SzCsM-EuM az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalésitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél szol6 rendelet

*  47/1999. (VIIL.4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

e 2 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gazelosztd vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a
Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl

Tdzvédelmi tervezbi nyilatkozat:
A TGz elleni védekezéstél sz616 1996. évi XXXI. Tv-ben el6irt rendelkezéseknek megfeleléen a
28/2011 (IX.06.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat, és a vonatkozo
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(tervezéskor érvényben 1évé) jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatdsagi el6irasok
alapjan készitettiik el a terveket.
Koérnyezetvédelmi tervezdi nyilatkozat:

Alulirott tervezdk kijelentjiik, hogy a tervek a vonatkozé (tervezéskor érvényben 1évé)
jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatdsagi eléirasok alapjan készitettiik el.

A tervek és muiszaki megoldasok kieléeitik az alabbi jogszabalvokat:

¢ aKornyezet védelmérdl szol6 1995. évi LIIT Torvény

*  aTermészet védelmérdl sz616 1996. évi LIII. Torvény

*  a Vizgazdilkodasrol sz616 1995. évi LVII Térvény

*  a Hulladékgazdalkodasrol sz6l6 2000. évi XLIII. sz. Torvény

*  346/2008. (XII.30.) Kormanyrendelet a fis szard novények védelmérdl

*  306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdl

s 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

s 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

* 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

*  314/2005. XII.25.) Kormanyrendelet a kornyezeti hatasvizsgalatrél

s 220/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet a felszini vizek védelmérdl
*  219/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

Nyiregyhaza, 2017. szeptember hé 15.

Kriston Zoltan

VZ-TEL/15-0245




3.
MUSZAKI LEIRAS

1./ Elézmények

Az Onkorményzat az elvégzendS vizrendezési munkdkra palydzatot nydjt be a Telepiilési
kornyezetvédelmi  infrastruktdra-fejlesztések  TOP-2.1.3-15  teleptilési  bel-és  kiilterileti

vizrendezés c. program keretében.

Matészalka varos Onkormanyzata (4700 Matészalka, Hésok tere 9.) megbizta a Diamond — Ut
Kft. (4320 Nagykallé, Arpad t 12. 21/b.), hogy a varos killonboz6 részein a hidnyzé, feldjitandéd
illetve atépitendd belteriileti bel- és csapadékviz elvezeté vizrendezési miveivel kapcsolatos

jovahagyasi terv elkészitésével.
Jelen terv az elvégzendd vizrendezési munkak jovahagyasi dokumentacioit tartalmazza
2./ Tetvezés célja

- a telepiilésen meglévé beltertleti vizrendezési 1étesitményeknek vizsgalata, a vizelvezetési
rendszerbe valo beillesztése;

- a beltertleti csapadékviz elvezetésre vonatkozo tervdokumentacié elkészitése ugy, hogy a
hogy a mértékado intenzitasu csapadékviz ne veszélyeztesse a teleptilés lakdépiileteit;

3./ A tervezés altalanos szempontjai:

— a meglévé mivek muszaki felilvizsgalata, felhasznalni a megfelel6 részét a kialakitando
elvezetd rendszer elemeként,

— a csapadékviz rendszer miveinél alkalmaztam a burkolt arkot, zart csatornat,

— alapveté szempont volt az Osszegyilekezé csapadékvizek karokozas nélkil, minél
hamarabb t6rténé befogaddba juttatasa,

— Ahol a lehet6ségek megengedték, ott felszini vizelvezetés keriilt betervezésre.

— A felszini vizelvezetésnél burkolt arok, illetve folyoka kertl alkalmazasra.
4./ Miszaki megoldas ismertetése:

Az utcak csapadékviz csatornahalézatba burkolt arkokbdl és zart csatornakbdl alakul ki, amely
vizelvezet6k a befogadé belvizcsatornaba vezetik az 6sszegytilekezé csapadékvizeket. A meglévé
foldmedrd szikkaszté arkok, valamint a betonlapos arkok korszer elemekkel burkolt arokka
éptlnek at.

A csatornak vizgyUjt6 tertiletének lehataroldsanal a csaladi hazas beépitettséget vettem figyelembe.
A teleptlésen jellemzéen nagyobb teriletd kertek talalhatdak, ahonnan a lehulld csapadékviz
zome nem jut el a levezetS arokba, hanem elszikkad. Az utcakban kialakult lejtés iranyat és

nagysagat figyelembe véve hataroztam meg az egyes csatornak vizgyijté tertletét.
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A telepiilés sajatossag, hogy az utcak szintje ki van emelve, és ehhez képest a kertek mélyebben
fekszenek. Ennek megfeleléen a lehulld csapadékviz csatornaba val6 eljutasanak tavolsagat
maximum 15-30m-ben hataroztam meg lejt6 iranyban. mig ellenesés esetén maximum 5m széles
savot, illetve a tet6feliletekrSl Osszegyiilekez6 és  kivezetésre keriild tertileteket vettem
figyelembe.

5./ Tervezett beavatkozasok bemutatasa:
CELOK ELERESEHEZ VEZETO BEAVATKOZASOK:

Jelen beruhazas célja a teleptlés beltertleti, elvalasztott rendszerd csapadékvizelvezetési,
gazdalkodasi rendszerének fejlesztése, a teleptlés kornyezetbiztonsaganak névelése, kornyezeti
allapotanak javitasa, a tovabbi karesemények megelézése. Tovabbi cél a belteriiletre hullott
csapadékvizek kartétel nélkili elvezetése.

A fejlesztés részeként nyilt csapadékviz elvezeté rendszer kertl kiépitésre.

Az Onkormianyzat célja a beruhdzas megvalésitdsaval, az érintett teriiletekrdl a csapadékvizek

biztonsagos elvezetése. A  veszélyeztetett terlletek csapadékviz-elvezets, belvizelvezetd

infrastruktara fejlesztésével, a belteriiletet veszélyezteté vizfolyasok lokalis vizkarelharitasi
fejlesztéseivel kivanjak ezt a célt megvaldsitani. Minimalizalni kivanjak az elontésbol szarmazo
karokat, amit csak a csapadékvizeket befogadé mederének rendezésével lehet elérni.

Jelen fejlesztésnek nem célja, és nem is feladata a teleptlés vizrendszerének dtgondolisa /

megvaltoztatasa, ugyanakkor az érintett utak esetében az alabbi, a felhivas alapjan is tAmogathat6

tevékenység végrehajtasaval valosul meg kézvetlentl a célok elérése:
,»b) Elvalasztott rendszert csapadékviz-elvezet6 halozat kiépitése, feltjitasa, fejlesztése,
ezen belil: nyilt csapadékviz-elvezetd rendszer, illetve belviz-elvezetd halézat épitése
mederkialakitassal, helyreallitassal, a mutargyak atépitésével és helyreallitasaval egytitt,
valamint kizarélag indokolt esetben zart csapadékviz-elvezetd rendszer épitése (pf.:
helyhiany miatt annak bemutatasaval), felgjitasa, indokolt esetben vapas vizelvezet ut
épitése."

A valaszthato, de nem kételez6 tevékenységek koziil megvaldsulo tevékenység:
,,Csapadékesatorna-halozatépitéssel kozvetleniil érintett, a beruhazas soran sérilt
kozathalézat burkolat, jarda, kapubejard, parkold feltlet a beruhazas el6ttivel azonos
tipusu burkolattal t6rténd helyreallitasa, atereszek atépitése, bévitése"




5.1/ Tervezett beavatkozasok a fejlesztéssel érintett, az adott problémaval leirhato

teriileteken:
1. Széchenyi utca (Bajcsy u. — Jozsef Attila u. kozt):

A Széchényi utca és a Bajcsy Zsilinszky utca sarkatol — a Jozsef Attila utcai talalkozasig -
717 tm DN 300 — as zartvezeték rendszer.
50 méterenként 40 x 40 es nyel6akna, 15 db.

A szemben 1év6 oldalon F 40-es folyoka elem aszfaltba valé stllyesztéssel 717 fm
50 méterenként 40 x 40 es nyel6akna, 30 db.

DN 200 — ut alatti atk6té vezeték épitése - 15 db x 7m = 105 m

0ssz: 1539 fm
30 db nyel6akna

2. Széchenyi utca:

A Jozsef Attila utcai keresztez6déstél az ut jobb és bal oldalan a meglévé vizelvezets arok
felgjitasa. A baloldalon a vizelvezetés a varost jelz6 tabla utan 1évé terileten torténik, a
jobb oldalon pedig a varosvégét jelzé tablanal jobbra 1évé keresztezd utnal folytatédik a
Krasznaba.

40 x 40 -es lapburkolt arok rekonstrukcié — 894 fm

DN 500 — 25 m keresztez6 ut alatti

DN 300 — 502 m keresztez6 és kapubejaro ut alatti

6ssz: 1421 fm

3. Koérhaz utca:

Ipari utrdl jobbra fordulva az aszfaltozott utszakaszon, a baloldalon a keresztez&déstdl, az
ut jobb oldalan 1évé, els6 viznyel6 aknaig. A vizelvezetés zart rendszerben, 3 db 40 x 40

akna clhelyezésével, ut alatti atvezetéssel, és meglévé aknaba vald bekotéssel.

DN 300 zart csapadékviz rendszer - 115 fm
50 méterenként 40 x 40 es nyel6akna — 3 db

0ssz: 115 fm




4. Petdfi tér:

A Pet6fi Sandor Koz fel6li oldalon létestl 65 fm F 40-es folyoka elem, 2 db 40 x 40 es
nyel6akna.

Meglévé burkolt arok csere 40-40-es lapburkolat — 96 fm

36 fm DN 400 és 5 fm DN 200 ateresz csere.

10 fm csatorna mosatas

Ossz: 212 fm

5. Petéfi Sandor utca:

A meglévé arok burkold elemeit kell cserélni. Pet6fi tértél a Martinovics utcaig: 210 fm 40
x 40 -es lapburkolat , 40 fm DN 300-as ateresz csé cseréje, a Martinovics utcan 10 fm
meglévé ateresz mosatasa.

0ssz: 260 fm

6. Jokai Mor utca:

A meglévé folyoka elemet kell cserélni. Teljesen a Martinovics utcaig: 202 fm F 40-es
folyoka, a Martinovics utcan 10 fm meglévé ateresz mosatasa.

0ssz: 212 fm

7. Nador tér:

A 1011/8 hrsz-u ut bal oldalan tervezve lett 193 fm F 40-es folydka.

40 x 40 es nyel6akna — 6 db.

A 1011/8 és a 1011/5 hrsz-u uton pedig a befogadoval valé 6sszekottetés eléréséhez
szuikséges 283 fm DN300 miianyag cs8, s a 1011/5 hesz.-u uton 40 x 40 es nyel6akna
— 3 db épitése.

0ssz: 476 fm
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5.2. Tervezett kapubejardk és ut alatti atvezetések:

Meéretezésiik
A kapubejarok és ut alatti atvezetések korszelvényld muanyag csovekbdl készilnek. A

korszelvényld mianyagesoveket telt szelvényl vizszallitoé képességét a Prandtl-Karman-Colebrook

Osszefuiggés alapjan hataroztam meg méretezési nomogrambol (abszolut érdesség k=1,5 mm

figyelembe vételével).

I [%o0]| 1 2 3 4 5 6 7 8

o |30 |40 |50 |30 |40 |30 |40 |30 |40 |30 |40 |30 |40 |30 |40 |30 |40
fem]

v, 10,44 10,5 10,620,63|0,74|0,74 10,89 {0,84 |1,01]0,93|1,15|1,00 | 1,24 | 1,08 | 1,33 | 1,15 | 1,43
[m/s 6
|

A |030=0,071; 040 =0,126; o 50 = 0,196;

[o’]

Q, 10,03(0,070,12{0,04 0,09 | 0,05 0,11 0,06 { 0,12 0,06 | 0,14 |0,07 | 0,15|0,07 | 0,16 | 0,08 | 0,18
[m’/ |2 |0 1 5 3 3 2 10 7 6 5 1 6 7 8 2 0
5]

Jellemziik:

A tervezett kapubejardk és ut alatti atvezetések mennyiségei, hosszai és méretei a mellékelt

,»,Meglévo és tervezett l1étesitmények” —et tartalmazé tablazat alapjan kertiltek Osszesitésre.

A kapubejardk és ut alatti atvezetések korszelvényd D400 Korrudalt Extra csével terveztem.

5.3. Kivitelezési elgirasok:

Az épitési munka idStartam alatti csapadékviz, vagy a megemelked§ talajvizszint okozta
karok mérséklése érdekében a csatornak épitését a befogadotol kell kezdeni.

Az ingatlantulajdonosokat el6re értesiteni kell a bejard ateresz atépitésének varhato
idépontjardl és az épitési munka id6étartamardl. Szitkség esetén ideiglenes hid-
provizérium épitésével kell biztositani a bejarast.

A kapubejarokat 5m széles 40cm belsé atméréji KD EXTRA cs6bdl késsziilt ateresszel
kell ellatni. Az atereszeket mindkét oldalukon 15 cm vastag beton tamfallal sziikséges
lezarni. A tamfalat legalabb C12-32/KK min6ségl betonbdl kell megépiteni.

Az el6z6 pontban felsorolt helyeken kell utalatti atereszt épiteni. Az atereszeket két
ttemben, fél-fél utpalya bontasaval, illetve helyreallitasaval kell elkésziteni. A kivitelezés
alatti forgalom miatt a munkaarkokban a tervezett cséfektetési munkat zartsord,
fuggdbleges pallokkal, keretes ducolas védelme mellett kell elvégezni. A 30/100 és 40/100
cm-es tokos betoncséveket vasbeton megerdsitéssel kell beépiteni. A szerel6beton C4-
32/FN, a vasbeton szetkezet C16-32/KK mindségl, betonacél 8mm-es BG60.40
mindségl, 3cm-es betonfedéssel.
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6. A hidraulikai szamitasok alapadatai, csatornak méretezése

A csapadékviz elvezet6 tervdokumentacionkban a mértékadd hidraulikai igénybevételnek a
vizgyijté teriilet

t- Osszegytlekezési idejéhez tartozo,

p- atlagos ismétl6dési id6hoz rendelt csapadékbdl keletkez6 elfolyas tetéz6 vizhozamat

értjiik.

A csapadék intenzitisa a zaporcsapadék torvény alapjan szamithatd, az alabbiak szerint:
i,=a *t" [1/s * ha] , ahol
i: p évenként dtlagosan egyszer el6fordul6 zaporcsapadék intenzitds,
a: 10perces p atlagos visszatérési idejd zapor intenzitasa
t: Osszegytilekezési idé 10perces idéegységben,
m: val6szintségi praméter
Jelen dokumenticioban a=270 1/s * ha, m=0,72 értékkel vettem figyelembe az 4 éves gyakorisagu

zaport feltételezve.

Az dsszegyiilekezeési idd meghatarozasa:
t=t, + t, [min], ahol
t: Osszegytilekezési id6 10perces id6egységben
t,: felszini lefolyas ideje [min] — (10perc értéken vettem figyelembe),
t,: csatornaban, arokban a lefolyasi id6; itt a csatornaban a vizsgalt keresztszelvény és a

csatorna végpontja kozott szikséges lefolyasi id6.

A csapadékviz elvezet6 haldzat méretezését az un. racionalis méretezési modszer segitségéve

végeztem.

A 1et030 csapadék vizhozam szamitasa:
Q=a*i *A[l/s] ,ahol
Q: tet6z6 vizhozam [1/s]
a: lefolyasi tényez6
i p évenként atlagosan egyszer el6fordulé zaporcsapadék intenzitas [1/s * hal
A: vizgytjté tertlet kiterjedése [ha]

A racionalis szamitasnal az an. kédsleltetést is figyelembe vettem (Schrank-féle képlettel)
0 =0,71m , ahol
o: késleltetési tényezd
m: valészintségi paraméter

A miértékadd csapadék vizhozam:

Qn=0*QIl/s]

A lefolyasi tényezé megvalasztasanal az MI-10-455/2 szerinti csaladihdzas beépitettséget vettem
tigyelembe, amelyhez 0,3-as szamitasi érték tartozik.
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A vizgytjté teriiletek nagysagat és az egyes résztertleteket az attekinté helyszinrajzon adtam meg,.
Ezek a teleptlésen belil rendezett utvonalvezetéseknél a terileteket és az épilettomboket
hatarol6 utak altal bezart szogeket felez6 vonalak és azok metszéspontjaikat 6sszekot6 vonalakkal
jeloltem.

A bevagasoknal és feltoltéseknél az egyes csatornaszakaszok vizgyljt6 teriileteit a helyszini
korilmények figyelembe vételével lett meghatarozva.

A nyilt szelvényl csatornak hidraulikai méretezését a Chézy képlettel hataroztam meg:

vk=c*VvR*I [m/s] ,ahol

vk: vizszallitasi kozépsebesség
%R

c: sebességi tényezd (C = T)

R: hidraulikus sugar (R = %)

I: csatorna lejtése %o

A trapéz szelvényu nyiltfelszinG burkolt arkok keresztszelvényeit a mértékadd (Q,) vizhozamra
méreteztiik.
A trapéz formaja szelvény adatai:

rézst hajlas: 1:1

b/h: fenékszélesség / vizmélység

A nyliltfelszinG burkolt arokban kialakult kézépsebességnek kisebbnek kell lennie az anyagra
jellemz6, a mederben megengedhet6 legnagyobb és legkisebb sebességnél (pl: elére gyartott
betonlap burkolatnil a legnagyobb 6,0 m/s, a legkisebb érték pedig nyiltfelszini csatornanal 0,2
m/s)

A megengedett legnagyobb sebesség:

= *
Vmax - B Vkrit > ahOI

B: vizmélységtol figgd redukcids tényezd
7. Vizjogi l1étesitési engedélyes dokumentacio

A vizjogi 1étesitési engedélyes dokumentacidkat a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet ,,a vizjogi
engedélyezési eljdrdshog s3iikséges kérelemril és mellékleteird]” és a vonatkozé hazai és nemzetkozi
szabvanyoknak és el6irasoknak megfeleléen kell elkésziteni.

8. Kiviteli tervdokumentacio
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A kivitelezési dokumenticidkat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet ,,az épitdipari kivitelezési
tevékenységri?” 1. sz. mellékletének és a vonatkozé hazai és nemzetkézi szabvanyoknak és
el6irasoknak megfelel6en kell elkésziteni.

9. Pénziigyi elemzés

A projekt megvaldsitasanak el6készité szakaszaban - a tervezési fazis soran - pénziigyi elemzést
kell késziteni, a TOP-2.1.3-15 Telepiilési kornyezetvédelmi —infrastruktira-fejlesztések
felhivasanak 3.2. A projekt miszaki-szakmai tartalmaval és a megvaldsitassal kapcsolatos
elvarasok pontjaban és a TOP CBA utmutaté 4.6 pontjaban ismertetett tartalommal.

10.Létesitményjegyzék

Tervezett 1étesitmények:
1200 fm 40 x 40 —es burkolt elem
110 fm DN 200 cs6 csapadékesatorna
1657 fm DN 300 cs6 csapadékcsatorna
36 fm DN 400 cs6 csapadékcsatorna
25 fm DN 500 csé csapadékesatorna
1177 fm  F 40 —es folyoka
30 fm csatorna mosatas
44 db 40 x 40-es nyel6akna
189 db  beton tamfal

Nyiregyhaza, 2017. szeptember ho

Kriston Zoltan

VZ-TEL/15-0245
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