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Matészalka, Kossuth utca (hrsz.: 3149, 3150/1), a ,,Fények utcaja” projekt keretében,
kozterlilet térvilagitas atépitése.
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TARTALOMJEGYZEK

Matészalka, Kossuth utca (hrsz.: 3149, 3150/1), a ,,Fények utcaja” projekt
keretében, kozteriilet térvilagitas atépitése.

megnevezésu halézatszerelési munkahoz.
(Tervezési munkaszam: SZT-893/2018.)

1) Alairo lap. 1 pld.
2) Tartalomjegyzék. 1 pld.
3) ,Tajépitész” mérnok altal meghatarozott adatok. 1 pld.
4) Tervezli nyilatkozat. 1 pld.
5) Tervdokumentacio féosszesito. 1 pld.
6) Miszakileiras és annak fejezetei: 1 pld.
. Altalanos munkavédelmi fejezet.
. Rekultivacios fejezet.
. Organizacios fejezet.
. Foldkabel halézat, terv munkavédelmi fejezet.
° Tizvédelmi es vagyonvédelmi fejezet.
e Koérnyezetvédelmi fejezet.
8) Erintett tulajdonosok jegyzéke. 1 pld.
9) Szolgaltatas és anyagjegyzék listaja. 1 pld.
10) Hulladék nyilvantartd lap. (Bontas-Epités) 1 pld.
11) Rajzi mellekletek:
Helyszin beazonositd térkép. (SZT-893/H.) 1 pld.
Bontasi rajz: (SZT-893/8.) 1 pld.
Epitési nyomvonalrajz: (SZT-893/E1, E2, E3) 1 pld.
12) Egyéb mellékletek. 1-1pld.
Katalogus adatok.
Egyeéb.

Matészalka, 2018. december
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SPEKTAKULART KFT & A TOTH ES BARATAI KFT

MATESZALKA a fény virosa

Kossuth utca, a ,,Fények utcdja” projekt kreativ tartalom &sszefoglaloja

Matészalka Varos Onkorményzata palyazati forrasbdl valdsitja meg a Kossuth utcaban a
.Fény utcaja” projekt egyiittest, mely az alabbi elemekbo] all dssze:

A régi és jelenleg romos filmszinhéz {izemeld moziva valo atalakitasa

A Kossuth utca feldjitasa, és kiilonleges kozteriileti fényattrakciova valo formalasa

A Szalkai-haz feltjitasa és abban technikatorténeti kiallitas berendezése

A Szatmari Miazeum melletti foghijtelek beépitése, és ott a Tony Curtis Kavézo
attraktiv belsé terének kialakitasa, és egyben a Tony Curtis emlékhely létrehozasa

Mivel a jelen Osszefoglald irasakor a Szalkai-haz épitészeti kialakitasarol és a kavéhaznak
helyet ado épiiletrl nem all rendelkezésiinkre sem vizualis, sem egyéb miszaki informéacid.
ezért figyelmiinket a Kossuth utcaban kialakitand6 fényattrakciora iranyitjuk.

Modern varosaink korszerii kzosségéi terei lehetnek egy-egy hangulatosan kialakitott sétany,
egy attraktiv (pld. zenél6) szokokut, egy mivészi alkotasokkal diszitett tér.

Matészalka esetében kézenfekvd, hogy az attrakcid kdzponti eleme — a varos marketing
kommunikécioja soran ,,A fény varosa™ szlogennel mar jol bevezetett —a fény legyen.

A Kossuth utca megujitdsa jé alkalmat teremt arra, hogy egy olyan latvanyos kdzbsségi teret
hozzunk létre, mely disze lehet Matészalkanak, szolgalja annak lakossagat, és kiilonleges
latnivalot és élményt nyijt a varosba latogaté idegeneknek is.

A Kossuth utca tervezett atépitésének elemei:

o A kozlekedési mod megvaltoztatasa:
o a forgalom csokkentés (csak behajtasi engedéllyel)
o azegyiranyl kozlekedés és egy nyomsavusitas
o kerékparut kialakitasa
o a hazfalak melletti jarda sétannya alakitasa.
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e Az atépités elemei:
o adiszburkolatok kialakitdsa
o forgalomlassitok beépitése
o U kdzvilagitas atalakitasa, a meglévo felajitasa
o megfeleld alépitmények létrehozasa az (j attrakcidk kiszolgélasahoz
o parktervezés, parképitészet
o a fényattrakciok kornyezetének kialakitasa.

e Fényattrakciok kialakitasa:
o tiz-tizenkét fény-stacio elkészitése €s felallitasa
o azegyes staciokba az ,,lizenet” megfogalmazasa.
o a fény-és hangmiisor megtervezese
= statikus helyzetre nappal
= statikus helyzetre napnyugta utan
= fényjaték napnyugta utan rendszeres idokdzokben.

o Epiiletek diszitd fényeinek megtervezése és kivitelezése
=  Szatmari Mizeum homlokzata
= akavézo 0j épiilete homlokzata
= Szalkai-haz homlokzata

A tervezett fényattrakciok:

A helyszin kialakitasarol:

A Kossuth utcaban — az atépitést kdvetden — egy egyenes, diszburkolattal ellatott, egy
nyomsavos (+kerékparsav), Gt jon létre. Az 0t a platansorok kozépvonalaban
helyezkedik el, és mindkét végérél (a mozitdl és a muzeumtdl egyarant), akadaly
nélkiil belathato.

Az egyenes Ut jobb-¢és baloldalan, a parkositott teriileten keriil felallitasra 10-12 fény-
stacio (leirasuk késobb). A staciok egy-egy diszburkolt, 3 m atmérdjl ..terecske”
kozepén allnak. A téren az oszlopokat 3-3 db (egyenként 2-2 személyes) tamla nélkiili
pad Gvezi.

Az oszlopok — és a terecskék — az Gt két oldalan (cikk-cakkban), a lehetséges leg
egyenletsebben elosztva keriilnek felallitdsra, Ggy, hogy az Utszakasz (mozi és
muzeum kozott) egyszerre lathatoak legyenek.

A fény-staciok:
A program megjelenitésére a fénystacids oszlopok szolgalnak majd.

Kiils6 megjelenésiiket a kivetkez6 formara tervezziik:

az egyes staciok egyenként 500x500x1500 mm-es oszlopok, melyek felsé egyharmada
egy 500x500x500 mm-es iiveg kocka (vandal-biztos t&bbrétegli ..gorilla™ livegbdl,
ragasztassal kivitelezve.) A kocka alsé sikja matt iiveg, mely ala vezérelhetd, LED
alapt vilagitd eszkozok keriilnek beépitésre. Az oszlop alsé 500x500x1000 mm-es

része fém.



Az oszlop belsejébe egy kiiltérre tervezett hangsugérzo keriil beépitésre. A fénystacio
palastja nem ér le a talajszintig (diszburkolatig), felette 50 mm-el megszakad. Ide egy
a talajra fényt vetitd LED vilagitas keriil beépitésre.

Az egyes staciok erds- és gyengearamu rendszerben vannak dsszekotve. Végpontjuk a
Szalkai-haz technikai helyiségébe (kapcsoloterébe) talalhaté majd.

A fénymiisorrdl:

A fény-stacidk tivegkockaiban a fényrél szolé 10-12 gondolat keriil megjelenitésre,
mely lehet miiszaki, irodalmi, vagy filozofiai megfogalmazas is. Ezek az informaciok,
intuicidk, vagy tények egy-egy a kocka belsejében ,lebegd™ liveghenger palastjara
keriilnek fel, lézergravirozott mddszerrel.

A kialakitandé rendszernek tobb miikddési médja van:

e Nappal hanghatas
o Oranként hangjaték
o hang effekt a fény-stacio kozelébe Iépve
e Napnyugta utan
o passziv allandé fény az livegkockakban
o astaciot megkozelitve (1 m-es korzetbe 1épve) fokozatosan felfutd fény
o oranként (vagy egyéb idészakonként rendszeresen) fényjaték
o egy esti Oraban (példaul 21:00-kor) fémiisor (egy hosszabb
audiovizualis szekvencia)
o a hét egy napjanak estéjére praktikus kiilén attrakciot tervezni

Az allando attrakcid a rendszeres idokdzokben, ismétlodo fény-és hangjaték lesz, mig
a fémiisor a nagy attrakcié . Ebben az dsszes fény-stacio (és az épiilet diszitéfényeivel
kiegészitett) részt vesz, és a teljes utcahosszaban szinkronizaltan létrejové fényjatékot
hoz létre.

A fény-és hang effektek a teljes utca hosszéban egy olyan fényjatékot alkotnak, mint
amelyeket a kivilagitott szok6kutaknal is lathatunk, am itt az attrakcié egy teljes utca
hosszat zajlik majd.

A programnak t&bb fénykoreografidja lesz, melyek véletlenszerilien valtakoznak. Ezzel
érjiik el, hogy a latogaté tobb misort is a helyszinen megvarjon, 0j effektek
reményében.

A fényjatékban az 0j (és a meglévd muzeum) épiiletek dekoricios fényei is részt
vesznek.

A programot — valtoztathato idozités szerint, és a fényviszonyok fliggvényében — egy
szamitogépes kdzponti egység vezérli majd.

Mivel a jelen tanulmany irasanak az idépontjaban (217. oktéber 12-17.), nincs érdemi
informacionk a Szalkai-haz épitészeti megoldasainak sziikségszerli valtozasairdl, és
nem ismerjiik az 0j kavézo épiiletének terveit sem, igy ezekhez nem tudunk relevans
attrakcidfejlesztési  javaslatot ~megfogalmazni, a korabban megfogalmazott
elképzeléseket gondoljuk tovabbra is iranyadénak. Ezeket a gondolatokat — t6bb mint
egy esztendével ez elétt — még a palyazati szakaszban irtuk le, és ma is — némi
valtoztatassal ugyan — de megvaldsitandonak tartjuk:



. Az elbontott Tony Curtis féle haz rekonstrukcioja mdr lehetetlen, de a mizeumban
kialakithato ., Tony Curtis Kavéhdz "-ba dtmenthetd lenne a mivészkavéhaz lelkiilete.
A kavéhdz a Szatmari Mizeummal dsszekétve az udvari bejarat beépitésével valdsulna
meg. A szakmai koncepcié f& vonulata Tony Curtis életmiivének interaktiv bemutatdsa
a kavéhazban. Hollvwoodi, art és miivészeti hangulat megteremtése a térkialakitasok
megvaldsitasaval.

A marészalkai kétodésti Tony Curtis vilaghiri filmszinésznek allit emléket a
zatmari Mizeum melletti telken felépitendd kavéhaz.

A miikodd kavéhdz esetében a kereskedelmi funkcick elldtasa az elsddleges
cél, gy a munka javarészt kreativ belsdépitészeti illetve dekordcios
Jeladatokat foglal magdba.

Terviink szerint, a kavéhdz teljes berendezésével egy klasszikus hollywood-i
Sfilmstidio  kantinjanak hangulatdat idézziik meg. Az amerikai stilusban
berendezett, kicsit fiistds, lakalvosan rendetlen helviségben a dekordcios
targyak szintén a filmes vildghdl szarmaznak.

Reflektorok, allvanyok, ott fejeltett filmes technikai eszkizok, kellékek képezik
a dekoraciot. A falakat ismert szinészek képei, forgatdsokon késziilt werk-
Jotok diszitik.

A barpultot az asztalokat, székeket a Tonmy Curtis Kévézo felirat (arculat
szerinti) logdja disziti. A pult felett (neon betiikbol) szintén ezt a feliratot
latjuk.

A Tony Curtis poén az intézmény egy — a betérd szdmdra kikeriilhetetlen —
részére keriil beépitésre.

Ezen a helyen két — az elképzelt filmstidiohoz tartozoé -- éltozd ajto keriil
beépitésre (dekordciés mddszerekkel). Rajtuk STAR . NO ENTRY stb.
Sfelirattal, egy-egy rajzszegezett cédulan TONY, illetve a masik ajtén Roger
Jelirat. (Kikacsinto utalds egykori sorozat tarsara Roger Moore-ra)

A Tony felirati ajté résnyire nyitva, a kivildgitott 6liozébe  bepillanio
ldtogaté éltozd titkrét ldt, melvben felismeri az éppen jelenetre készilé sziart,
Tony Curtis-t.

Miskolc, 2017. oktober 15.

© A.Téth Jézsef és © Szvoboda Laszld

A fenti programtery szerzdi jogi védelem alatt dll. Részhen vagy egészben térténd

megvaldsitdsa csak érvényes szerzodés birtokdban engedélyezett!




Az oszlopok

intelligens tavfelligyelt, fenyoszlop, kiallité vitrin (fényakvarium) - 10 db

IP alapu felligyeleti berendezeés

fedélzeti szamitogép

USB hangkartya

integralt PWM vezérlé (LED-nek és ventillatoroknak)
RGB LED fényforrasok

ventillatorok

mozgaseérzekeld

tapegység

kapcsolodoboz + szerelvények + huzalozas
nyitas érzékeld

erdsitd

kilteri hangszord

fényerzekeld

fltés

uveg felépitmeény

rozsdamentes lemez felépitmeény
mechanikai szerelvények

Ezekhez tartozé kdzponti szerver (HW/SW) - 1 db

VARHATO OSSZKOLTSEG: 17-19.000.000 Ft (nett6)

amely nem tartalmazza az akvariumokba keriilo kreativ tartalom kéltségét, viszont minden egyéb hardveres, szoftveres
és telepitési kiltséget igen (amelynek eldfeltétele a megfeleld alépitmény)

AZ ELVART ALEPITMENYROL

A fent részletezett

o [0db 30x30x130 cm kiilméretii fényosziop a kb. 230 m-es utcaszakasz hosszaban — lehetéleg — egymdstol
egyforma tavolsdghban elhelyezve.
® 4 kozponti vezérlG szerver (és annak kiegésziidi).

telepitéséhe: sziikséges:

e Az utkivitelezo feladata a tajtervezd altal meghatarozott térpontokon 50x50x80 cm-es beton alaptest
készitése mely magaba kell foglalja a fényoszlopok rogzitésére szolgald acélbdl késziilt alapszerkezetet
(mellékelve a rajza). (1 betonba dgyazando acél alapszerkezetet a fényinstallacio gydartoja fogia szallitani
a:z épiid cég s=amdra)

e A beton alaptest mérete fiigghet a helyszini talajviszonyoktdl, kotottségétol, igy ennek pontos
meghatarozasahoz statikus feliilvizsgalat valhat szilkségessé.

e Az eszkidzbket célszerii sorban egymas utan felfiizni mind elektromos taplalas, mind adathéalozat
tekintetében.

® A beton alaptesteket 2-2db 50mm-es KPE vagy LPE csovel kell sorban 8sszekdtni. Egyikben az elektromos
tapvezetékek/kabelek, masikon az adatvezetékek/kabelek futnak. Tehat egy fényoszlophoz 4 db védocso
fut, 2 bejovo, és 2db kimend, melyeknek a beton alaptest kbzepén kell felallniuk. A védocsdveket behizé
zsindrral kell ellatni.

e A csofektetést koriiltekintden végezzék, megtorés, lapulds, barmilyen elzdrédas nem elfogadott.



e A telepitend6 eszkdzok elektromos teljesitményigénye max. 6 A / kiallas. Azaz 10db eszkoz estén Gsszesen
60A.

e A kiépités az elbiras szerinti érintésvédelemmel, késziiljon el. (Ez legyen jegyz6kényvben dokumentélva.)
A 230 vagy 400V-os kiallasok betapja a “Fény Haza™ miiszaki helyiségében végzodjon.*

e Amennyiben a betaplalas helyén nem elfogadhaté az egy fazisrol valé taplalas, tobbek kozott az
aszimmetrikus terhelés miatt, igy mindharom fazist célszerii kivezetni az eszkdzokhoz. Ebben az esetben
4db eszktz az 1. fazisrol, 3-3db a 2. és 3. fazisrol legyen taplalva.

o A betdplalds modjanak, és vezetékhosszak fiiggvényében a hatélyos eldirdsok alapjan kell megvalasztani a
tapvezeték keresztmetszetét, elkeriilve a nagy mértékii fesziiltségeséseket tizem kdzben.

e Egy fazisa betaplalas esetén

e A fényoszlopoknak alkalmasnak kell lennie a fent emlitett kabelek fogadasara illetve felfiizésére, megfeleld
csatlakozéfeliiletek kialakitasaval, valamint legalabb tilaram-védelemmel kell rendelkezniiik.

e A védocsoveket a “Fény Haza™ miiszaki helyiségében kell végzdidtetni.*

o A “Fény Hézaban" zirhaté szerver helyiség (zdarhato technikai helyiségben szerver sarok) kialakitdsa, ahol a

2 x 32 MM KPE véddcstnek végzddnie kell.
Innen célszerii a fényoszlopok 230 V betaplalasat is megoldani.*

*Amennyiben a “Fény Hiza” nem lesz készen a Fény utcdja kivitelezésének idejére, ligy a miizeum épitletében kell
megoldani az erdsdrami és az IT betdp kialakitdsdt.
(Biztositékok, server szdmitogép, sziinetmentes tdpegység stb. elhelyezése)

Ha még mindig van kérdés, hivj!

Szvoboda Laszlo

pektnkulART KNt

ANERGRYE



TERVEZOI NYILATKOZAT
Alulirott : GAL SANDOR

Matészalka, Kossuth utca (hrsz.: 3149, 3150/1), a ,,Fények utcaja” projekt
keretében, kozteriilet térvilagitas atépitése.

megnevezesi tervdokumentaciohoz.

Tervezési munkaszam: SZT-893 / 2018.
targyi letesitmeny felelds tervezdje:

- a Munkavédelemrél szol6 1993 évi XCIII. térvény 21.8§.(4) bekezdésében,

- a Tliz elleni védekezésrol szolo 1996 évi XXXI. térvény 21.8.(3) bekezdeseben,

- a 8/2001. (lll. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmi Mdiszaki
Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat 5.1.1.2, 5.1.1.3 pontjaban elGirt
kotelezettségek alapjan, az alabbi ,,Nyilatkozatot” teszem:

A tervezett (j villamos berendezésnek (meglévé berendezés, atalakitott, bovitett
részének) a tervei, a valamennyi rajuk vonatkozé (kiadasi évszammal is megadott)
felsorolt nemzeti szabvanyoknak megfelelnek. A nemzeti szabvanyoktdl vald
eltérésre nem volt sziikseg.

A terv megfelel az E.ON Tiszantuli Aramhélézati ZRt. Munkavédelmi-, Tlzvédelmi-,
Kérnyezetvédelmi eljarasaiban, utasitasaiban megfogalmazott el6irasoknak, az
érvényben |évé tipusterveknek, tovabba a megbizé belsé tigyrendjeiben, technolégiai
utasitasaiban foglaltaknak.

Az alkalmazott megoldasok munkavédelmi, tlizvédelmi és tlizmegel6zési, valamint
tizemeltetési szempontboél megfelelé biztonsaguak.

A tervezés az alabbi torvényi el6irasok, és jogszabalyok:

1993. évi XCIII. térvény a Munkavédelemrél

1996. évi XXXI. térvény a Tz elleni védekezesrol.

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

8/2001. (lll. 30.) GM. rendelet Villamosm(i Miszaki - Biztonsagi Kévetelmenyei
Szabalyzat kiadasarél.

valamint az EON. Hungaria Zrt. munkaszervezeteinél kételezé érvénylivé nyilvanitott
villamos szabvanyok szerint tortént.

Kijelentem tovabba, hogy:
¢ a megkeresetteken kivil mas hatésagot, kézmivet, és ingatlantulajdonost a
|étesitendd haldézat nem érint,
e a létesitendd halézat az altala érintett ingatlanok hasznalatat lényegesen
nem akadalyozza.

Matészalka, 2018. december

ratagsagi szam: EN-T 15-0501)
( 06-20-464-8037 )



SZATMARTERYV KFT.
4700. Matészalka, Dozsa Gydrgy utca 175.

TERVDOKUMENTACIO
FOOSSZESITO
Tervszam:; SZT-893 /2018.
Munka megnevezése: Matészalka, Kossuth utca (hrsz.: 3149, 3150/1), a ,,Fények utcaja”

projekt keretében, kozteriilet térvilagitas atépitése.

Tervezési megbizas kelte.  : 2018. 09
Tervdokumentacio elkésziilt. : 2018. 12
Tervdokumentéacio leszallitva. : 2019 02.

Kdltségvetési eldiranyzatok dsszege:

.................................................. eFt.

................................................... eFt.
Létesitmény adatai: '

Epites: Bontas:
Athelyezés, Antik ACEL 7m. 0. + EGER32-8300(72W) 2db 2db.
KLMK 114/60/4 Al. oszlop + CELLA LED lampatest. 22 db. -
NYY-O 0,6/1kV 4x16mm? Cu. foldkabel kézvilagitashoz. 300/350 m. -
"Fény stacio" részére, Lepesalld gégecsd "liressen” @ 32mm. 280 m. -
'I_:eny'f stacio" 0,4kV-os ellatascéljara, NYY-O 0,6/1kV 4x10mm? Cu. 2501300 m. =

féldkabel.
0,4kV-os zsugor 6sszekotd, bontott kandellaberek pontjara es 13 db .
athelyezés részére. '
UCH-00/3ak szekrény + szerelvénylap. 2 db. -
Kozvilagitasi kabel NYM-J 3x2,5mm2 Cu. UV allé. 335/380 m. -
Vilagité oszlop, KARN LED 900. 49 db. -
Vilagitod "Térkd jarélap", Tip. 96RAY30. 50 db. -
Fesziilltségmentesitesek : 22kV-on 1 db.

0,4kV-on 10 db.

Mliszaki ellentr NEVE BS CIME oot ense e e s b ere s
Kivitelez megnevezese, CiMe: ...
Kivitelezés tervezett Kezdete: oo v se s sn s s erereneenes

Kivitelezés tervezett befejez€se: ... e,




MUSZAKI LEIRAS

Targy: Matészalka, Kossuth utca (hrsz: 3149, 315011), a ,Fények utcaja” projekt
keretében, kozteriilet térvilagitas atépitése.

Terv szama: SZT-893/2018.
Megrendel6: Matészalka Varos Onkormanyzata.

4700. Matészalka, Hosok tere 9.

Beruhéz6: Matészalka Varos Onkormanyzata.
4700. Matészalka, H6sok tere 9.

Tervezs: SZATMARTERV Kft.
4700. Matészalka, Dozsa Gy u. 175.

Kivitelezd: Palyaztatas eredménye.

Uzemeltets: ~ Matészalka Varos Onkormanyzata.
4700. Mateszalka, Hosok tere 9.

Létesitmény célja: Kozcéll villamosenergia ellatas.
Aram neme: 3 fazisu, 50 Hz periédusu valtakozé aram
Uzemi feszilitség: 0,4 kV

Nyomvonalhossz:

Mennyiség:
1. Kozépfesziltsegl kabel: 11 kV fm.
22 kV fm.
2. Kozepfeszilltsegli szabadvezetek: 22 kV fm.
35 kV fm.
burkolt vezeték: 22 kV fm.
3. Kommunalis gerinckabel: fm.
4. Csatlakozokabel: fm.
5. Ko&zvilagitasi gerinckabel: NYY-0 0,6/1kV 4x16mm? Cu. 300 fm.
6. Kozvilagitasi vezérlékabel: NYY-0 0,6/1kV 4x10mm? Cu. 250 fm.
NYM-J 3x2,5mm? Cu. 335 fm.
7. Kisfeszultségli szabadvezetékek:
csupasz vezeték: fm.
szigetelt szabadvezeték: fm.
Részletes leiras:
Elbzmények:

Matészalka Varos belterlletén, a Kossuth utca (3150/1hrsz.) és Kossuth tér (3149hrsz.)
ingatlanok érintésével, az Onkormanyzat palyazati forrasbél valésitia meg, a Kossuth utcaban, a
.Fény utcaja” projekt egylttest.

Ennek keretében, a koztertleten fellelhetd kozvilagitasi kandeldberek bontasra keriilnek,
helyettik Uj kozvilagitas, tovabba un. ,Fény staciok” epuinek. Latvany megvilagitas céljabol, a
Kossuth téri parkban, sétalo park letesil, amelynek megvilagitasa alacsony fénypont magassagu
Jdorpe” kandelaberekkel torténik. A Szatmari szekérmuizeum és a felljitasra kertlé mozi el6tti
kozterlleten, a térburkolatba épitett ,jarolapi lampatestek” [étestinek.

A tervezett halézat épités soran, az eépitett Uj 0,4kV-os foldkabeles halozatok, az
Onkormanyzat tulajdonaban és kezelésében |évé kozterileteken létesilnek, vezetékjogi eljaras
és bejegyzés NEM szlkséges.
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Tervezési és tulajdoni hatarok:

A kiviteli tervdokumentacid, a kézbeszerzési eljaras soran nyertessé valo jogi személyiség
beruhazasaban kerill megvaldsitasra, mint 0,4kV-os kézvilagitasi halézat nyomvonal atépités és
bévitése, mint mlszaki beavatkozas altal.

Kornyezet, tlzrendészeti besorolas. veszélyesséqgi dvezetek:

Az épitésre kerlld, tervezett 0,4kV-os kozvilagitasi halézat rendezett belterleti,
,2onkormanyzati ut" tulajdonu és kezelesl ut érintesével kerll megeépitésre. A vidékre jellemzé
homokos talajszerkezet, mérsékelt éghajlati viszony jellemzé. A tervezett létesitmény a
kérnyezetre karos hatast nem gyakorol, nem tlzveszeélyes. A |, 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a
villamosmiivek, valamint a termelSi, magdan- és kézvetlen vezetékek biztonsdgi ovezetérdl.” rendelet
szerinti meghatarozott biztonsagi évezet, féldben elhelyezett 0,4kV-os kabel esetében 1,0-1,0m,
tovabba szigetelt 0,4kV-os vezettrendszer esetén, a vezetérendszertdl jobbra és balra 0,5-0,5m-
re talalhaté fuggoleges sikokig terjed ki.

Eltéresi engedelyek:
Az épitésre kertlé halézatszakasz, teljes mértékben a szabvanyban eldirtak alkalmazasa
mellett kerlilt tervezésre-kialakitasra, eltérésre nem kertlt sor.

Nyomvonal részletes leirasa:

BONTAS: A munkalatok ismertetése, az SZT-893/B. rajzon feltintetett adatok
ismertetesevel torténik. A Kossuth utca 46szamu ingatlan eldtt levd kozvilagitasi kandelaber
elbontasaval kezdédik, D.-i iranyba a Kossuth tér felé. Bontas soran, 12db. L9,8 vb. oszlop és
azokon fellelheté VOLTANA 24-6700(60W) lampatest kerll érintésre. A lampatestek Ujra
felhasznalasa felél, az énkormanyzat nyilatkozik, szikség esetén meghatarozott raktarba kell
szallitani. A Kossuth tér kdrnyezetében, 2db. antik jellegi ACEL 7m. lampaoszlop és azokon 1&vé
EGER 32-8300(72W) l|ampatest kerill athelyezés jelleggel bontasra, a betonalapjaval
egyetemben, allagmegovas keretében.

Az érintett oszlopokbdl  kifejtett” 0,4kV-os NAYY-0 0,6/1kV 4x25mm? Al. féldkabeleket,
muianyag hidegzsugor 6sszekoték alkalmazasaval folyamatossa kell tenni, mivel azok, a varos
ezen térségének kozvilagitasi rendszerét képezik. Ezen munkafolyamat, az épités soran nem
kerdl Gjra ismertetésre.

EPITES: A munkalatok ismertetése, az SZT-893/E1, E2, E3, E4. rajzokon feltiintetett
adatok ismertetésével tértenik.

Epités, az SZT-893/E1 szamu nyomvonal rajzon: A tervezett 0,4kV-os foldkabel
rendszerrel megtaplalt berendezések, a tajépités mérndk altal elhelyezett ,fény stacié” oszlopok
és a kialakitasra kerul6 kozterilet felllete nagyban befolyasolta. Az atépitett kozlekedési utfelilet
Ny.-i oldalaban keril kiépitésre, a gyalogos forgalmat biztosité sétalo jarda felllete. A kozterilet
megvilagitasat, 22db. KLMK 114/60/4 Al. oszlop és azokon felszerelt, CELLA LED tip. lampatest
biztositja. Az oszlopsor elhelyezése, a nyomvonal rajzon feltuntetett tavolsagokban, a ,felszini”
csapadék vizelvezetd széletdl 0,5 meter tavolsagban toérténjen. A kozvilagitasi lampahelyek
megtaplalasa, NYY-0 06/1kV 4x16mm? Cu. fdldkabellel torténik. A tervezett kozvilagitasi
rendszer, a Kossuth u. 21 szam eléttrél kibontott kandelaber oszlophelyre épitett UCH-00/3ak.
szakaszszekrénybdl 2 ag kiépitése altal valésul meg. A CELLA LED lampatestek, DALI
(szabalyozhatd) valtozatban, digitalis szabalyozé kapcsoloval keriiljenek megrendelése,
amelynek beallitasi idépontjat, a tajépitész mérnok altal meghatarozott idétartam korlaton bell
szilkseges korlatozni.

Kossuth tér k.-i oldalaba kerill beépitésre, a bontas soran leirt 2db. antik jellegli ACEL 7m.
lampaoszlop és azokon levé EGER 32-8300(72W) lampatest, kiemelt Gtszegélytél 1 méter
tavolsagban. A kandelaberen megtaplalasa soran, a kdzelukben fellelheté meglévé kozvilagitasi
foldkabelek, mianyag hidegzsugor Osszekotdk és NAYY-0 0,6/1kV 4x25mm? Al féldkabel
alkalmazasaval kerillnek tizembe helyezésre.




Létesitésre kerll ezen talmenéen, a 10 db. ,"Fény stacié” 0,4kV-os ellatasat biztositd
energiaellatd foldkabel. Az alkalmazott foldkabel, NYY-0 0,6/1kV 4x10mm?2 Cu. féldkabel.
Meghatarozas szerint ez a foldkabel rendszer, az épitkezések, atépitések fuggvényeben, vagy a
yozalka-Haz" Magyarorszag Elsé Villamositott lakéhaza (Kossuth u. 16sz) épulet, avagy annak
hianyaban, a Szatmari Muzeum (Kossuth u. 5sz.) 0,4kV-o0s elszamolasi mérést kovetd belsd
halézatarol tortenik, a ,Feny stacid” szamitogépes vezerlé termében kiépitett elektromos
elosztobél. Ezen ,vezérld terem” és ahhoz tartozé 0,4kV-os elosztéd tervezése nem targya jelen
dokumentacionak. A ,Fény stacié” energiaellatd 0,4kV-os féldkabel rendszerével parhuzamosan,
ahhoz mianyag gyorskétézével régzitve, terveziink, meghatarozas szerint @ 32mm |épésalld
miianyag gégecsé rendszert, amely mind a 10db fényoszlopot megcsatlakozza, meghatarozas
szerint. A gégecsdbe, beflizé drétot kell elhelyezni, a szamitdgépes vezérldkabel(ek) részére, a
gégecsovet csak ivben lehetséges meghajtani. A fényoszlopok alapozasat, a meghatarozé
leirdasban rogzitettek szerint kell elkésziteni, 2-2 db. KPE 50mm véddcsé beépitésével. A ,Fény
staciok” 1 fazisu ellatast igényelnek, ez altal a 3 fazisu 0,4kV-os foldkabel felvaltva" szimmetrikus
terhelés elosztasaban keriljenek bekotésre. Minden ,Fény staciok” onalld EV. rendszerrel, azaz
foldeléssel létesiljon, amelyet kivalthat, a gyartd altal beépitett sajat aramvédd kapcsold
beepitése. A gyarto és a berendezés bels6 elektromos kialakitasa, vedelme, aramkérei, tervezes
idészakaban nem ismert.

Epités, az SZT-893/E2 szami nyomvonal rajzon: A tervezett 0,4kV-0s féldkabel
rendszerrel megtaplalt berendezések, a tajépités mérndk altal elhelyezett ,alacsony fénypontd”
oszlopok és a kialakitasra kerulé kozterulet (sétald park) felulete nagyban befolyasolta.

A lampatestek, kozel egyenletes kiosztasban 2,5-2,5 meteres tavolsagban 49 db. KARIN LED
900 tip. vilagitotest kerll beépitésre, amely alapozast nem igényel. A lampatestek megtaplalasa,
NYM-J 3x2,5mm? Cu. kabelszerlii UV. all6 vezetékkel torténik, 4 aramkér kiépitése altal. A
parkvilagitas elektromos elosztasa és biztositdsa, a 6-0s szamu meglévd oszlophely kézelébe
elhaladd 0,4kV-os koézvilagitasi foldkabelre épitett, UCH-00/3ak (szerelvénylapos)
szakaszszekrenyben torténik. A szerelvénylapon, Nm-00 3x160A aljzaton rogzitjuk, a meglévd
kozvilagitasi féldkabelt, &s 4db B10A kisautomataval biztositjuk, az elmend aramkoroket.

Epités, az SZT-893/E3 szamu nyomvonal rajzon: Az épités, a Szatmari Muzeum elBtti
kozterllet atépitése és kialakitasa soran valosul meg. A tervezett 0,4kV-os foldkabel rendszerrel
megtaplalt berendezések, a tajepités merndk altal elhelyezett vilagitd terké jarolap” szetszort
elhelyezése, helyszinen tovabb pontosithaté elosztas figyelembevétele mellett kerilt tervezésre.
A lampatestek, valtozd kiosztasban és valtozo (pontosithatd kivitelezés soran) tavolsagban 30
db. 96RAY30 tip. jarhatd LED. vilagitotest kerll beépitésre, amely alapozast nem igényel. A
tipus, csak javaslat, a beruhazas soran, a megbizdval tortént egyeztetés alapjan, azonos
miiszaki specifikacioju lampatesttel kivalthatd. A lampatestek megtaplalasa, NYM-J 3x2,5mm?
Cu. kabelszerii UV. allo vezetekkel tortenik, 1 aramkor kiepitese altal. Az elektromos elosztasa és
biztositasa, a kozterileten fellelheté UCH-00/3ak. meglévé kozvilagitasi szakaszszekrényben
torténik, figg. Nm-00 3x160A késes biztositd aljzatban elhelyezett NH-00 16A késes biztosito
betét altal.

Epités, az SZT-893/E4 szému nyomvonal rajzon: Az épités, a ,Mozi" Kossuth u. 40 szam
ell6tti kozterllet atépitése és kialakitasa soran valosul meg. A tervezett 0,4kV-os foldkabel
rendszerrel megtaplalt berendezések, a tajepités mérndk altal elhelyezett vilagité térkd jarolap”
szétszort elhelyezése, helyszinen tovabb pontosithaté elosztas figyelembevétele mellett kerdit
tervezésre.

A lampatestek, valtozé kiosztasban és valtozd (pontosithatd kivitelezés soran) tavolsagban 30
db. 96RAY30 tip. jarhatd LED. vilagitotest keriil beépitésre, amely alapozast nem igenyel. A
tipus, csak javaslat, a beruhazas soran, a megbizéval tértént egyeztetes alapjan, azonos
miszaki specifikacioji lampatesttel kivalthaté. A lampatestek megtaplalasa, NYM-J 3x2,5mm?
Cu. kabelszerli UV. allo vezetékkel torténik, 2 aramkor kiépitése altal. A jarhatd vilagito testek
elektromos elosztasa és biztositasa, a ,Mozi” -val szemben meglévé UCH-2/6ak elosztd-biztosito
szakaszszekrény kozelében elhaladoé 0,4kV-os kozvilagitasi foldkabelre epitett, UCH-00/3ak
(szerelvénylapos) szakaszszekrényben torténik. A szerelvénylapon, Nm-00 3x160A aljzaton
rogzitjiuk, a meglévd kozvilagitasi foldkabelt, és 2db B10A kisautomataval biztositjuk, az elmend

aramkoroket.
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A tervezett U] foldkabel haldzatok nyomvonalan keresztezett szilard Gtfeltletek, jardak és
tarskézmiivek soran, KPVC @63mm veddcsovet szilkséges alkalmazni. A foldkabel rendszer
részére létestld kabelarok kezi feltarasu, 0,7x0,4 meéter méretl, a kabelt 0,2 méter homokagy,
kabel eléjelzé6 mianyag szalag beépitesével, kell kivitelezni.

A tervezett 0,4kV-os foldkabel halozat atépites és épités soran, kezelbhelyek tekintetében
rudfoldeld és keret foldeld rendszer telepitését, meglévd pontokon a foldelések felllvizsgalatat
sziukseéges, az eldirasoknak megfeleléen elvégezni.

Nyomvonal altal érintett ingatlantulajdonosok, kezeldk:

A tervezett, 04kV-os foldkabel halozatok halozat nyomvonala a Mateszalka Varos
Onkormanyzata tulajdonu ,kivett kozterllet kozat' 3149 és 3150/1hrsz. ingatlanok érintésével
térténik.

Szerelési eldirasok a kivitelez6 részére:

A tervezett, épitésre kertlé Ilétesitmény kivitelezése, jelen miiszaki kivitelezési
tervdokumentacié, valamint az érvényben |évé szabvanyokon, szerelési el6irasokon,
tipusterveken tulmend eléirast nem igényel.

Alkalmazott tipus és iranytervek:
A kivitelezeés soran be kell tartani és tartatni a kovetkez6 szabvanyokat és jogszabalyokat:
e 54/2014 (XIl. 5.) BM. rendelet (OTSZ),
e 266/2013.(VIl.11.) Korm. rendelet;
o 10/2016.(IV.5.) NGM rendelet;
e 21/2010(V.14.) NFGM rendelet;
40/2017 (XII. 4) NGM rendelet;
TvMI  7.3:2018.07.02. Tuzvédelmi Mdszaki Iranyelv, Villamos berendezések,
villamvédelem és elektrosztatikus feltdlttdés elleni védelem
TvMI 12.2:2017.07.03. Tlzvédelmi MUszaki Iranyelv, Felulvizsgalat és karbantartas
MSZ 447:2018; Csatlakoztatas kisfeszlltség(, kdzcéll elosztohaldzatra
MSZ 453:1987,; Biztonsagi tablak erésaramu villamos berendezesek szamara
MSZ 1585:2016; Villamos berendezések zemeltetése
MSZ 4851-1:1988; -2:1990 -3:1989 -4:1989 -5:1991, Erintésvédelmi vizsgalati
modszerek;
o MSZ 4852:1977, Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérese,
o MSZ 7484-2:1980, K6zmii-és egyeb vezetékek elrendezése kdzterlileten. Elhelyezes a
térszint alatt;
¢ MSZ 13207:2000, 0,6/1 kV-tal 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges feszultségli erésaramu
kabelek és jelzbkabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége;
e MSZ HD 60364-4-41:2007; Biztonsag. Aramiités elleni védelem;
e MSZ HD 60364-4-43:2010, Biztonsag. Tularamvédelem;
e MSZ HD 60364-5-534:2009, Tulfesziltség-védelmi eszk&zok;
e MSZ HD 60364-5-52:2011; A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Kabel- és
vezetékrendszerek;
e MSZ HD 60364-5-54:2012; A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldeldberendezések és védévezetdk;
e MSZ HD 60364-7-704:2007; Epitési és bontasi terilletek berendezései;
e MSZ EN 60529:2015; Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyujtott védettségi fokozatok
(IP-kéd);
e MSZ 14550-2:1980, Erosaramu vezetékek megengedett terhelése. Nagyfesziltségl
szigetelt vezetékek;

A létesitmény tervdokumentaciéja, az E.ON Tiszantuli Aramhalézati Zrt. altal belsd
alkalmazasban lévé U-5/1995, Uzemviteli utasitas, M-10/2001 Mlszaki utasitas., valamint a
Halozati Kézikonyv, tovabba az MVMT Haldzatszerelési Technoldgiai utasitas és az MK8
Miiszaki Kézikonyv figyelembevételével késziilt.
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A munkavégzés (zemeld halézatot érint, az (izemeld haldzaton munkat vegezni csak az
MSZ 1585 elirasai szerint végrehajtott feszlltségmentesités utan  szabad.
Feszilltségmentesitést, az E.ON Tiszantuli Aramhalozati Zrt. Halozati izem Nyiregyhaza
végezhet, eldzetes egyeztetes utan.

Egyéb miszaki el6irasok:

A kozbensd 0,4kV-os halozati ponton telepitett féldelérendszer eredé féldelési ellenallas
értéke nem haladhatia meg az Re<15Q, a kiépitett szakaszszekrény esetében (kezelbhely)
Re<10Q, ill. a végponti oszlopnal pedig a Res4Q értéket, amit mérési jegyzékbnyv felvetelevel
kell alatamasztani.

Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozé szabvanyok, munkavedelmi
eldirasok figyelembevételével készilt, melyeket a kivitelezés soran is be kell tartani.

Matészalka, 2018. december
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Altalanos munkavédelmi fejezet

A munka megnevezése: Matészalka, Kossuth utca (hrsz.: 3149, 3150/1), a ,,Fények utcaja”
projekt keretében, kozteriilet térvilagitas atépitése.

Munkaszam: SZT-893 /2018

A vonatkozé kiviteli terv az érvényben |évd biztonsagos munkavegzésre vonatkozo eldirasok
figyelembevételével késziilt. A E.ON Tiszantdli Aramhalozati Zrt. Halozati Kézikdnyvében az M10/2001
Miszaki utasitas altal meghatarozott, megadott megoldasokat, tipusterveket alkalmaztuk, az azokra
vonatkozo technologiai utasitasokat be kell tartani. A kivitelezési munkaknal be kell tartani az MSZ 151,
MSZ 447, MSZ 1585, MSZ EN 60269, MSZ HD 60364-1, MSZ HD 60364-4-41, MSZ HD 60364-5-54, MSZ
EN 60529, MSZ EN 60898, MSZ EN 60947, MSZ EN 61140, MSZ EN 62305, MSZ 4851, MSZ 7487, MSZ
10900 és az MSZ 13207 szabvanyokat, valamint a E.ON Tiszantuli Aramhalézati Zrt. Munkavédelmi
Szabalyzatanak eldirasait.

Uzemel6 halozaton munkat végezni a E.ON Tiszantuli Aramhélozati Zrt. 1998-ban kiadott UZEMELTETESI
SZABALYZAT betartasa mellett szabad. A fesziiltségmentesitést az illetékes kirendeltség, a fogyasztok
elézetes kiértesitése utan végezheti el.

Fesziiltség kozelében munkat végezni csak az MSZ 1585-ben eldirt elhatarolas, figyelmeztetd tablak és
feliratok elhelyezésével, valamint szerelési feligyeld jelenlétében lehet. FAM munkat a V-35/1995.
Vezérigazgatoi Utasitast betartva kell végezni. Munkavégzés kézben a Munkavédelmi Szabalyzat
elirasai szerint kell alkalmazni az egyéni és csoportos vedéeszkozoket. Az épitési munkanal csak az
eldirt szakképesitéssel rendelkezé és munkavédelmi oktatasban részt vett személyek dolgozhatnak. A
szilkséges munkaeszkdzt, védodfelszerelést, valamint forgalombiztonsagi segédeszkozoket a kivitelezd
kételes biztositani. A munkavégzés soran csak a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerint mindsitett egyéni
véddeszkozok, ellendrzott szerszamok és gépek hasznalhatok. A halozati elemek (fémszerkezet, lampakar,
lampatest) érintésvédelmét az U-5/1995. Uzemviteli Utasitas szerint kell kialakitani. A foldmunkéat kézi
ergvel kell végezni bizonytalan nyomvonald kézmivek esetén és ott, ahol a gépi munkavegzés a szemely-
és vagyonbiztonsagot veszélyezteti. A kabelarkokat &s a munkagddroket a gyalogos és a jarmiiforgalom
biztonsaga érdekében el kell korlatozni, kdzutakon be kell tartani az MSZ-07-3608:1991 “Koézutakon
végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményei” szabvany elirasait.

Fokozott dvatossaggal kell munkat végezni a kozutak, gyengearamu vezetékek, MAV vasitvonalak,
keresztezéseinél és a lakott terlileteken. Ezeknél a keresztezéseknél, illetve megkozelitéeseknél a
9004/1982. KpM-IPM rendelet el6irasait be kell tartani.

A figyelmeztetd tablak szévege és kivitele felelien meg az MSZ 453 eldirasainak. Szabadvezeték, illetve
kabel (izembe helyezését az UZEMELTETESI SZABALYZAT /1998. el6irasai szerint kell végezni.

Matészalka, 2018. december
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Rekultivalas, tajrendezés és veszélyeshulladék-kezelés.

1. Hulladékkezelés:

1.1. A hulladékgazdalkodésrél sz616 2000. évi XLIII. tv. elbirasai szerint kell eljarni.

1.2. A tevékenység sordn keletkezd hulladékot, ha az 8koldgiailag eldnyds, miiszakilag lehetséges és
gazdasagilag megalapozott, hasznositani kell.

1.3. Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagéaban toérténé hasznositdsara vagy
energiahordozoként valé felhasznalasdra a miiszaki, illetéleg gazdasdgi lehetoségek még nem
adottak, vagy a hasznositds koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul
magasak.

1.4. Tilos a hulladékot elhagyni — gyiijtés, begyiijtés, taroldslerakas szabalyaitdl eltérd moddon
felhalmozni, ellendrizetlen korillmények kozott elhelyezni kezelni.

1.5. A veszélyes hulladékot a kivitelezd a 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet eléirasai szerint koteles
kezelni.

1.6. Koteles a tevékenység végzése sordn esetlegesen keletkezd veszélyes hulladék biztonsdgos
gylijtésérdl gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezeldnek at nem adja.

1.7. Koteles megakadélyozni, hogy tevék:nysége végzése soran, a veszélyes hulladék a talajba, a
felszini, a felszin alatti vizekbe, a levegdbe jutva szennyezze vagy karositsa a kdrnyezetet.

1.8. Csak olyan kezelének adhat at veszélyes hulladékot, aki a kdrnyezetvédelmi feliigyeloség
engedélyével rendelkezik, az adott veszélyes hulladék kezelésére.

1.9. Az iizemeltetének a tevékenysége soran keletkezd illetve a birtokdba keriilé hulladékokkal
kapcsolatban nyilvantartasi és bejelentési kotelezettsége van, amelyet a hivatkozott tv. 51.§-a
alapjan kell teljesitenie.

2. Zajvédelem:
2.1. Az emberi egészség megovasa érdekében, keriilni kell a veszélyezteté zajok és kdros regések
eloidézését.
2.2. A 12/1983 (V. 12.)MT rendelet eldirdsai alapjan kell eljarni.

3. Levegd védelme:
3.1. Cél, a kérnyezeti levegd mintségének tartos és hatékony megovdsa €s javitasa, az emberi egészség
védelme és a krnyezet allapotanak megdrzése.
3.2. A 21/2001 (II. 14.) Kormanyrendelet eloirasait kell figyelembe venni.

4. Zold teriilet védelme:
4.1. A felbontott zoldterilletek ndvényzetének a helyredllitasarél gondoskodni kell.
4.2. A fik, bokrok gyokérzetének kizelében végzett munkak soran a gyokerek épségére vigydzni kell.

5. Talajvédelem:

5.1. Az olajszigetelésii transzformatorok, foldkabelek megsziintetésekor meghibasodasuk esetén elod
kell irni a talaj vizsgélatat az esetleges olajszennyezés kimutatdsara. Szennyezddés esetére eld kell
irni a szennyezetté valt talaj cseréjét. A kitermelt talaj engedéllyel rendelkezé mentesité telepre
torténd szallitasardl és artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

5.2. A foldvisszatoltést ugy kell megoldani, hogy a talajkdrosodds megsziinjon és a teriiletre jellemzd
ndvények szdméra optimalisan megfeleld j terméréteg alakuljon ki. A kitermelt foldmennyiséget
ugy kell elhelyezni, hogy a kiilénb6z6 tulajdonsagu talajrétegek egymassal és mas tulajdonsagi
anyagokkal ne keveredjenek. A termoréteget olyan sorrendben kell elhelyezni, hogy a kiilénbdz6
tulajdonsagu talajrétegek egymassal és mads tulajdonsdgi anyagokkal ne keveredjenek. A
termorétegek olyan sorrendben kell elhelyezni, hogy a humuszban gazdag, j6 szerkezetii rétegek
az Gjonnan Kkialakitott felszinen, illetve ahhoz kozel helyezkedjenek el. A terméréteg
visszatbltésekor rétegenkénti tdmorités szilkséges. A hidnyzé féldmennyiséget azonos vagy
kedvezobb mindségli és tulajdonsagii talajjal kell pétolni.

Matészalka, 2018. december -

ﬂ}él Sandor
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ORGANIZACIOS FEJEZET

Matészalka, Kossuth utca (hrsz.: 3149, 3150/1), a ,,Fények utcaja” projekt
keretében, kozteriilet térvilagitas atépitése.

(Tervezési munkaszam: SZT-893 / 2018.)

A munka elokészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmiivek egyeztetésére vonatkozoan a
jegyzokonyv, a miiszaki leirds és az organizacios fejezet tartalmaz el6irasokat.

A meglévo és a terv szerint kialakitandé korzethatarok és szakaszhatarok helyét az iizemeltetdvel kivitelezés
soran, ismételten egyeztetni kell.

A kivitelezés megkezdése el6tt a burkolat és zoldteriilet bontdsi munkakat, a megszerzett engedély tartalma
szerint, a Polgarmesteri Hivatal felé be kell jelenteni.

A vezeték létesitése mezdgazdasagi nagyiizemi miivelésii foldtertiletet
- nem érint, ideiglenes foldteriilet kivonasra nincs sziikség.

A tervben szerepld, egyeztetési jegyzokonyvekben eldirt feltételeket, eldirasokat be kell tartani.
A Kkivitelezés megkezdése elott az egyeztetési jegyzOkonyvekben eldirt kovetkezd tizemeltetoktol

szakfeliigyeletet kell kérni:

A kivitelezés megkezdése elott az egyeztetési jegyzokonyvekben eldirt kovetkezd iizemeltetOktol kell
keresztezés miatt a kitlizetést megrendelni:
A munkaterillet atadds-atvételérdl jegyzokonyvet kell felvenni.

A munkaterlileten: .......ccoocoiiiii feilegatedl, il sanmasaassrmeeimesn
kivitelezési munkakrol van tudomasunk, amely a tervezési és kivitelezési id6tartamara esik.

A munka sordn nem jdratos, (bevezetendd, 1j technoldgia alkalmazandé): ...............ocoiiiiiiiinn.

A kivitelezés megkezdése el6tt az erbsdramii kabel nyomvonalat ki kell tiizetni.

A Kivitelezés és lizembe helyezés sordn be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a vonatkozo
szabvanyok eloirasait.

Kiilénos gondot kell forditani a feszilltségmentesitések és fesziiltség ald helyezések szabdlyos megkérésére
és végrehajtasara.

A szilkséges fesziiltségmentesitések idejét az illetékes dramszolgiltatdi egységgel kell egyeztetni, majd
megkérni.

A kivitelezés megkezdésérdl és a fesziiltségmentesitések vérhatoé idStartamarél az érintett lakossagot
tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell.

A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia ellatds kimaradasa minimalis legyen.
A kivitelezéshez sziikséges fesziiltségmentesitések darabszdma a kovetkezo: .
KIF halézaton: 5 db.

TR allomason: 0 db.
KOF halézaton: 0 db.
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A kivitelezés ideje alatt a fogyasztok Osszetétele miatt az aldbbi aggregdtoros elldtdsra van sziikség
(darabszém, teljesitmény, iizemora megjelblEsEvel): ......ivviiiriiiiiiniiini i

A vezeték tervezett nyomvonaldval egyeztetni kell e pArhuzamosan halado és keresztezd kzmiivek, felszini
létesitmények helyzetét. Azonositds utdn, ha szilkséges, a nyomvonalon kutatogddroket kell kidsni, €s
tovabbi pontositassal kell meghatarozni a kdzmiivek tényleges helyzetét.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kdzmii megsérill, arrél annak tizemeltetdjét haladéktalanul
értesiteni kell.

A munkdlatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozlekedés zavartalansagat.

Utak mellett végzett halozatépités id6tartama alatt, sebességkorlatozo tabldkkal kell az érintett szakaszon a
kozlekedés és a munkavégzdk biztonsagat szavatolni.

A munkalatok ideje alatt a mellékletben 1évé forgalomkorlatozdsi terv eldirdsait maradéktalanul be kell
tartani.

A kozvilagitasi és kommunalis halézatok érintésvédelmét a nulldzasi vazlatok szerint kell kialakitani.
Uzembe helyezés el6tt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és biztosito értékeket.
A kabelfektetés utan el kell végeztetni a geodéziai felmérést, nyitott kabelaroknal.

A kivitelezés csak a jogeros vezetékjogi engedély birtokaban kezdheté meg (10, 20 és 35 kV-os vezetékek
esetén).

Az épités soran, a munkateriilet elhagyasa el6tt a Kivitelezés befejeztével. az igénybevett ingatlanok
teriiletét az eredeti dllapotnak megfeleléen helyre kell dllitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell
szallitani.

A meglévd kozmiivek kozelében 2-2 m-es tdvolsagon beliil csak kézi foldmunka végezhetd.
A munkateriilet megkozelitése kozitkezelo kezelésében lévé aszfaltozott dton lehetséges.

A kivitelezonek legkésdbb a munkateriilet atadas atvételéig organizacios tervet kell készitenie, amit az
illetékes miiszaki ellendrrel jova kell hagyatni.
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