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Miiszaki leiras
belso foldgazellatas szerelési munkakhoz

1. Tervezési cél:
A tervezési cél kondenzacios kombi gazkazan felszerelése.

2. Foldgaz miiszaki paraméterei, a szallitott gaz jellemzdi:
- afelhasznalt energiahordoz6 foldgaz:
- tervezési nyomas 30 mbar,
- gazkésziilék csatlakozasi nyomasa 20 mbar,
- lzemeltetési, kornyezeti hodmérséklet +5 °C felett,
3. A tervezett 1étesitmény helyszine, a tervrajzokon nem abrazolhato részletek leirasa:
Az ingatlanon meglévd gdzcsonk a tervezési hatar.
Az épiiletben korabban gazkonvektoros fiités volt. A tervezett épiiletben HGR-2 H fali szekrényes
EKB10 gaznyomas-szabalyoz6 G4 gazmérot szerelnek fel.
A tervezett fogyaszto: 1 db SD ISOFAST 21, 24 kW-os kondenzacids, kombi fali gdzkazan C33
tipus 2,6 m3/h.
Az égési levegd elvezetése, friss- égési levegd bevezetése fiiggdleges, koaxialis rendszerben, kazan
gyari tartozékok felhasznaldsaval torténik.

4. A tervezési hatarok: A terven jelolt gdzvezeték 17-os elzardja a tervezési hatar.

5. Csovezetékek:

A acéleso gazvezeték kivitelezési munkai - TT4000 2201 08 DU 01 A 2017 5.2.5. Csatlakozé
vezeték, felhasznaldi berendezEs, valamint a telephelyi vezetékek atalakitasa, bovitése,
megsziintetése — technoldgiai utasitas szerint végezheto.

6. Tervezett gazfogyasztok:

Kondenzécios, kombi, fali gdzkazan

Héterhelés: 24 kW/db
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Csucsfogyasztas: 2,6 m3/h.

Villamos védettség: IP X4D,

Fali tartokkal, a&tmend csavarral kell a késziiléket rogziteni.
C 33 tipus

Gazfogyasztas 6sszesen: 2,6 m3/h

7. Korlatozott élettartamu tartozékok nincsenek a rendszerben,

8. A gazfogyasztd késziilékek 1égellatasa, égéstermék elvezetésének ho- és aramlastechnikai
méretezése, az alkalmazott rendszer tipusa, anyaga, osztalya:

Egéstermék elvezetés, égési levegd bevezetés kialakitasa TIGAZ TT4000 2201 08 DU 01 A 2017
5.2.5. M-06 melléklet szerinti C33 fiiggéleges, koaxialis kivitelben eldregyartott, mindsitett
kondenzacids gazkazan gyari tartozékokkal.

- a kazanhoz tartozo égéstermék-elvezetd és €gési levegd bevezetd elemeket a hozza kapcsolodo
gazfogyasztd késziilékkel egyiitt tandsitottak, és a vonatkozo eldirasok szerint mindsitették,

- az égéstermék-elvezetd és €gési levegd bevezetd berendezés szerelésére a gyarté magyar nyelvi
technologiai utasitasa rendelkezésre 4ll,

- a gazfogyasztd késziilék az égési levegd megfeleld aramladsat jelzé-beavatkozd szerkezettel
rendelkezik, akkor az égési levegd-bevezetd ¢&s ¢Egéstermék-elvezetdé csé tomorségérol
tomorségvizsgalattal kell meggy6zodni. A vizsgélat és az lizemi proba dokumentalt elvégzése a
gyartd altal az tizembe helyezésre feljogositott személy kotelessége €s felelossége.



TIGAZ TT4000 2201 08 DU 01 A 2017 5.2.4.2. A gazfogyaszt6 késziilék csak akkor helyezhetd
tizembe, ha a teriiletileg illetékes kéménysepro-ipari kozszolgaltatd az égéstermék-elvezetés
megfelel6ségét miiszaki feliilvizsgalatrdl szol6 nyilatkozattal igazolta.

A foldgézeloszto, illetve tizembe helyez6 csak érvényességi idon beliili kéményvizsgalati nyilat-
kozatot fogadhat el.

9. A munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégitése kiilon csatolt ,, Biztonsdgi és
egészségvédelmi terv” szerint torténik, a tlizvédelem kovetelményei- €s megoldasa-, valamint a
kornyezetvédelem vonatkozasaban is a mellékelt tervben talalhato.

10. A biztonsagi értékelés eredménye: megfeleld,
11. A kivitelezett gdzrendszer korroziovédelme biztositott.

12. A gazkésziilék betaplaldo aramkorébe 30 mA érzékenységli vagy anndl érzékenyebb aram-
védokapcsoldt kell beiktatni, mely testzarlat esetén dnmiik6déen lekapcesol.

A gazkésziilék mellett az dramkorbe iktatott vizmentes, dugds csatlakozoval kell a villamos
halézatrdl torténd levalasztas lehetoségét biztositani. A foldelést 6ssze kell kotni a villamos haldzat
érintésvédelmi véddvezetékével, ezt a dugos csatlakozo véddérintkez6jénél kell megoldani.

A EPH halozati csomopontot ellendrizni kell, illetve a gdzcs6halozatnak ezen valo 6sszekotését.

13. Az elvégzendd nyomadsprobak, {izemprobak, probaiizem és tesztek leirdsat, azok
megfeleldségeinek kritériumait,

A nyomasprdba terv:

- szildrdsdgi nyomdsproba:

Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomast. Sziikséges és indokolt esetben a csatlakozo vezeték
és/vagy fogyasztdi berendezés egyes tartozeékait, amelyek nem viselik el a megvélasztott vizsgald
nyomast, a vizsgalat idOtartamara ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni. A szilardsagi
nyomésproba értéke a legnagyobb iizemi nyomastél MOP <1 bar ( 30 mbar) fiigg a TIGAZ TT4000
2201 08 DU 01 A 2017 Technolégiai Utasitas 5.2.1. pontban megadottak szerint

- szildardsdgi nyomdsproba értéke = 1 bar.

A probanyomas id6tartama az allandosult allapot elérését kovetden 15 [min.].

Miszer. nyomasmérd manométer 0-5 bar

- tomorségi nyomdspréba: Tomorségi vizsgalat TIGAZ TT4000 2201 08 DU 01 A 2017
Technoldgiai Utasitas 5.2.1.2 pontja szerint.

Tomorségi nyomasproba értéke: MOP <1 bar = 150 mbar.

A probanyomas idOtartama az allanddsult allapot elérését kovetden 10 [min. ]

Miszer: U csoves nyomasmérd, manométer méréshatar. 1-2 [vo.m.]

Nyomdasproba elvégzésének modszere:

A kiépitett gazvezetéken nyomasprobat kell tartani az alabbiak szerint:

A csatlakozo- €s a fogyasztoéi vezeték anyaganak és szerelésének megfeleloségét tizemszert
allapotban szilardsagi- és tomorségi nyomasprobaval ellendrizni kell.

A csatlakoz6 vezeték és a fogyasztdi berendezés tomorsége, a nyomasproba terv szerinti elvégzése,
dokumentélasa és értékelése a kivitelezo feladata és feleldssége.

A nyomasproba gyakorlati végrehajtasat az elosztoi engedélyes képviseldje, vagy megbizottja
jogosult ellendrizni.

A nyomasproba megkezdésének feltétele legalabb:

- a csatlakozo vezeték és a fogyasztdi vezeték tizemeltetésre kész allapota,

- az 0sszes kotés legyen hozzaférhetd és festéstdl, takardstol mentes,

- valamennyi beépitett tartozék és kotés feleljen meg a kivitelezésre alkalmasnak mindsitett tervben
eloirt feltételeknek,

- a nyomaspréoba idépontjaban elvarhato tartalmt megvalosulasi dokumentacio kivitelezé altal
engedélyes részére torténd atadasa,

- engedélyes tervtol tortént eltérés esetén az eltérés jogossaganak, miiszaki-biztonsagi szempontbol
megfeleldségének, €s a kivitelezett allapothoz tortént hozzajaruldsok dokumentalt igazolasa.



A szilardsagi €s a tomorségi nyomdsproba értékét, idétartamat €s a sziikséges miiszerezettséget a
tervezo altal a miiszaki leirasban meghatarozott médon kell biztositani.

A szilardsagi és tomorségi nyomasproba levegdvel, vagy semleges gézzal végezhetd el.

A szilardsagi vizsgalat el6zze meg a tomorségi vizsgalatot.

A nyomasproba soran kertilni kell minden hirtelen nyomésnovekedést a vizsgalt 1étesitményben.
Habzodszeres ellendrzé tomorségi nyomasprobat kell végezni, minden kotésen, amely csak igy
vizsgalhato:

Meglévo csatlakozd vezeték és fogyasztd berendezés tervkoteles atalakitasat a TT4000 2201 08 DU
01 A 2017 5.2.1. eloirasai szerint kell végezni, a nyomdasprobat az egész rendszerre kiterjedden el
kell végezni.

A nyomasprobarol jegyzokonyvet kell felvenni.

A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell:

- a nyomasproba helyét és idopontjat,

- a létesitmény megnevezesét €s fobb adatait, a "D" terv azonositojat,

- a nyomasproban résztvevod személyek nevét,

- a miszerezettségre vonatkozo adatokat,

- a nyomasproba kezdetén és végén mért adatokat, amelyek a nyomasproba mindsitéséhez
sziikségesek és indokoltak,

A megfeleloség értékelése és igazolasa:

A nyomasproba akkor tekinthetd eredményesnek, ha a vizsgalt 1étesitményen szivargas, maradandé
alakvaltozas, ¢és a Kkiils6 légnyomdas-, homérsékletvaltozas 4&ltal indokoltan bekovetkezett
nyomasvaltozason tuli nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

14. A meglévé gazellatasi rendszer atalakitdsa, szerelése csak a TIGAZ ZRT 4ltal engedélyezett
kiviteli tervdokumentacio alapjan kezdhet6 el.

Nyiregyhéaza, 2017. november 30.
Holik Ferenc

épiiletgépész tervezd
G-T-15-0144



Tervezdi nyilatkozat

belsé foldgazellatas szerelési munkakhoz

a) mint épiiletgépész tervezd nyilatkozom arrél, hogy a belsé gazellatasi terv
targyara vonatkozd jogszabalyokat és a GMBSZ targyra vonatkozo eldirasait €s
az engedélyes tervvel érintett: Technologiai Utasitds TT4000 2201 08 DU 01 A
2017 a csatlakozd csdvezetékek €s fogyasztoi berendezések létesitésére, lizembe
helyezésére, ellendrzésére, karbantartasara vonatkozo eldirdsait betartottam,

1997. évi LXXVIIL. Térvény,

253/1997. (XII. 20) Kormanyrendelet OTEK

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

27/2008 (XII. 3.) KVVM rendelet a zaj- es rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet Az egyes gazfogyasztd késziilékek kialakitasarol és

megfeleldségének tanusitasarol

Szabvanyok:

MSZ CEN/TR 1749 A géazkésziilékeknek az égéstermék-elvezetés modja szerinti

osztalyozasi rendszere

MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 Egéstermék elvezetd berendezések. H6-, és

aramléstechnikai méretezés. 1. rész: Egy tiizel6berendezést kiszolgald égéstermék-elvezetd

berendezések

MSZ EN 15287-2 Egéstermék elvezetd berendezések. Egéstermék-elvezetd berendezések

tervezése, kivitelezése és lizembe helyezése. 2. rész: Zart égésterii tiizeloberendezések

égéstermék-elvezetd berendezései.

b) Nyilatkozom arrél, hogy a terv tervezési célra megfelelden van kidolgozva,

¢) Nyilatkozom arrél, hogy az épitési munkahelyeken €s az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrol szold, vonatkozd
jogszabaly szerinti munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasahoz eldirt
képesitéssel rendelkezd biztonsagi €s egészségvédelmi koordinatorral a tervet
egyeztettem,

f) Nyilatkozom arrol, hogy a tervezett bontasi munka biztonsagos kivitelezhetd

¢s az egészséget nem veszélyeztetd mdodon torténd tizemeltethetdségnek megfelel,

amennyiben betartjak a tervben és a miiszaki leirasban foglaltakat,

g) Nyilatkozom arrél, hogy a tulajdonos altal ismertetett kozmiiveket €s térszint
alatti mitargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatdsnak megfeleld pontossaggal
feltiintettem,

h) Nyilatkozom arrél, hogy az érintett szakhatdsagi nyilatkozatokban eldirtakat
érvényesitettem,

i) Nyilatkozom arrél, hogy az épiiletben ,,.B” tipust gazkésziilék nem Iétesiil.

Nyiregyhaza, 2017. november 30.

Holik Ferenc
¢ptiletgépész tervezd
G-T-15-0144
4400. Nyiregyhéza, Kiirt utca 6.



