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TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: . . . .,
MATESZALKA, KULTERULETI FOLDUTAK STABILIZACIOJANAK
UTEPITESI KIVITELI TERVEI - VAGOHAZA TANYA UT.

A vonatkozd rendeleteknek megfelelden, alulirott tervezd kijelentem, hogy jelen
tervdokumentacio a létesitményre €s lizemeltetésre vonatkozd, tervezéskor érvényben 1évo
jogszabalyok ¢és egyéb altalanos érvényli és eseti hatdsagi rendelkezések, valamint
iizemeltetdi eldirdsok alapjdn késziilt, az ide vonatkozo tlizrendészeti kovetelmények,
Orszagos Agazati Szabvanyok valamint a Miiszaki Iranyelvek figyelembe vételével.

Tervezésnél figyelembe vett torvények, rendeletek és szabvanyok:

Torvények

1988. évi I. torvény a kozuti kozlekedésrol
1997. évi LXXVIIL. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérél (Etv.)

Kormanyrendeletek

314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

191/2009.(IX.15) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
266/2013. (VIIL. 11.) Korm. rendelet az épitésligy1 €s az €pitésiiggyel Osszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi €s ¢épitésfeliigyeleti hatdsagi
eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az €épitésligyl hatdsagi szolgéltatasrol
5/2004 (1. 28.) GKM rendelet A helyi kdzutak kezelésének szabalyairol

1/1975. (II. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet A kozuti kdzlekedés szabalyairol
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének ¢€s
megszlintetésének engedélyezésérdl

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hirkozlési Hatosag eljarasdban
kozremiikodd  szakhatosagok  kijelolésérdl, valamint egyes szakhatosagi
kozremiikodések megsziintetésérdl €s modositasarol

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, az
épitési naplorol €s a kivitelezési dokumentacié tartalmarol

Miniszteri rendeletek

37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol, valamint a
telekalakitasi és az épitészeti-miiszaki
26/1997. (X11.12.) KHVM rendelet az utiigyi hatosagi eljarasok dijairol

Vonatkozé Utiigyi Miiszaki El6irasok:

e-UT 03.01.13. 18. MezOgazdasagi utak tervezési eldirasa
UT 2-1.201:2008 - Kozutak tervezése (KTSZ) ttiigyi miiszaki el6iras
UT 2-1. 202 Aszfaltburkolata utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése.
UT 2-1.218:2003 — A telepiilésrendezési tervek koziti kozlekedési munkarészei —
Tartalmi kovetelmények (A KTSZ kiegészitése)
UT 2-1.502:2010 — Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete
UT 2-2.103:2007 — Aszfaltburkolatok fenntartasa (/AU 0 i o
) v \!



o UT 2-1.109:2009 — Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalménak szamlalasa és a
forgalom nagysdganak meghatarozasa

e UT 2-1.118:2005 — Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa elérevetits
modszerrel

e UT 2-1.503:2009 — Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése

e UT 2-3.707:2008 — Bontott Gtépitési anyagok ujrahasznalata 1. Pélyaszerkezet
helyszini hideg ujrahasznositasa

o UT 2-1.226:2006 — Uttervezési rajzok tartalmi és formai kovetelményei (A KTSZ

kiegészitése)

TU. 5. - Helyi kdzutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

TU. 7. - Utak iizemeltetése ¢és fenntartésa

TU. 9. - Aszfaltburkolatu ttpalyaszerkezetek méretezésének segédlete

TU. 12. - Mozgaskorlatozottak kozlekedését segitd kozuti 1étesitmények kialakitasa

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a hivatkozott eldéirdsoknak.
Ezuton nyilatkozom, hogy a Magyar Mérnoki Kamara tagjaként érvényes tervezoi
jogosultsaggal rendelkezem.
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1./ ELOZMENYEK

A vidéki térségek kisméretli infrastrukturajanak ¢€s alapvetd szolgaltatasainak fejlesztésére
kiirt ,,Kiilteriileti  helyi kozutak fejlesztése, onkormanyzati utak kezeléséhez,
dllapotjavitasahoz, karbantartdasahoz sziikséges eré- és munkagépek beszerzése. A felhivds
kodszama: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.” megnevezésl palyazat tdmogatasaval szeretné Matészalka
Varos Onkorményzata elvégezni jelen tervdokumenticidban részletezett fejlesztéseket
(kivéve a Hodéaszi uti beltertileti, 0+000 — 0+022,40 km. szelvények kozotti szakaszt).

Ehhez kapcsolédoan Mitészalka Varos Onkormanyzata (4700 Matészalka, Hésdk tere 9.)
megbizta a METOPA-ART Kft-t (4700 Matészalka, Do6zsa Gy. u. 39.) az 6nkormanyzati
kezelést kiilteriileti foldutak korszerlisitése utépitési kiviteli terveinek elkészitésével.

Az ¢érintett, meglévd foldutak az elvégzett felmérések alapjan tobb helyen rossz allapotuak,
erosen katyusak. Keresztmetszetileg tobb szakasz hianyos, kialakitasuk emiatt nem, vagy csak
részben felel meg az érvényben 1évé eléirasoknak (UT 2-1.201:2008 Kozutak Tervezése
Utiigyi Miiszaki El8iras, e-UT 03.01.13. 18. MezOgazdasagi utak tervezési elirasa).

A tervezéssel érintett Utszakasz kiilteriileti elhelyezkedésti, belteriileti jelleggel rendelkezik.
Felyjitasa az itt lakok biztonsagos, kényelmes kozlekedését szolgalja.

A tervezési alaptérkép elkészitéséhez részletes geodéziai felmérés késziilt. A rendelkezésre
all6 adatokbol ¢és a kozmiikezelokkel tortént egyeztetésekbdl feltiintetésre keriiltek az egyes
kozmiivek nyomvonalai és mitargyai.

2./ AMEGLEVO UTSZAKASZ ISMERTETESE

A varos kozlekedési feliileteinek feliilvizsgalata soran keriiltek kivalasztasra az érintett
utszakaszok.

Jelen tervdokumentécio a kovetkezd Utszakasz feltijitasat és fejlesztését foglalja magaban:

— Végohaza Tanya ut 0+000 — 0+333 kmsz. kozotti szakasza;
2.1/ Vagohaza Tanya ut

Az Ut az. Gn. ,,Gabonds bekotéut” vége feloli szakaszadn kezdddik. A ,,Gabonds Ut” szilard
burkolattal ellatott 4,0 m széles aszfaltburkolatu ut, mely az ipari telephely végéig tart. Itt
kezdédik a Vagdhdza Tanya 1t, ez a szelvény a tervezett stabilizalt foldat kezdd, 0+000
szelvénye.

Hasonl6an a masik két helyszinhez, régi igénye az itt lakoknak legalabb egy stabilizalt ut
megeépitése. Az évek soran toldozgattdk-foltozgattak ezt az utszakaszt, kiilonb6z6 mindségli
kovekkel, épitési tormelékkel probaltak stabilizalni az utkoronat, de ez nem sok eredményre
vezetett, jelenleg is erdsen katyus, a kozlekedés igen nehéz rajta, foként csapadékos idoben.

Utkorona mérete nem meghatarozhatd, a rendelkezésre 4llo teriileten kanyarogva lehet
kozlekedni, kertilve a kisebb-nagyobb katyukat.

Az ut tervezési szakaszan kiépiilt az ivoviz vezeték, a gazvezeték, a villanyoszlopok kozotti
szakaszokon kétoldali csapadékviz szikkasztoarkok vannak. A szennyvizcsatorna kiépitése
meég varat magara.

Osztalyba sorolasa és halozati funkcidja alapjan: K.VI., belteriileti funkcioja kiilteriileti 1t,
kiszolgalout, vegyes hasznalata ut. A varos NY-i részén helyezkedik el. Mérsékelt jarmi
forgalmat bonyolit, mezdgazdasagi gépek gyakran kozlekednek rajta.



3./ A TERVEZETT LETESITMENYEK ISMERTETESE

Az utfelujitasi munkalatokhoz alapul vehetéo magassagi fixpontok:
e Matészalka Kossuth tér Reformatus Templom D-i faldban, falicsap. Magassaga:
122,038 mBf.
e Matészalka-Jarmi kozotti 49. sz. fkl. ut 15+082 km-nél, a FRIESLAND HUNGARIA
Kft. (volt Tejipari Vallalat) porta €s irodaépiilet ut fel6li falaban falicsap. Magassaga:
131,040 mBf.

3.1./ Vagéhaza Tanya ut
3.1.1./ Vizszintes vonalvezetés:

A vizszintes vonalvezetés a meglévo Ut €s a terep adottsagai alapjan kertilt kialakitasra.

Egyenes 0+000 - 0+029 kmsz
Iv jobbra 0+029 - 0+042 kmsz. R=205m Th=13m
Egyenes 0+042 - 0+333 kmsz.

3.1.2./ Magassagi vonalvezetés:

A magassagi vonalvezetést a meglévo burkolatszintek figyelembe vételével terveztiik.

Emelkedik 0+000 - 0+075 kmsz. 0,25 %-ot
Emelkedik 0+075 - 0+210 kmsz. 1,37 %-ot

Egyenes 0+210 - 04225 kmsz.
Esik 0+225 - 0+313 kmsz. 0,60 %-ot
Esik 0+313 - 04333 kmsz. 4,95 %-ot

3.1.3./ Keresztmetszeti kialakitas:

A tervezett ut burkolatszélessége 4,0 m, mindkeét szélén siillyesztett szegélykovel lezarva. Az
utpadka szélessége 1,5 — 1,5 m. Az utburkolat egyoldali esésii, oldalesése 2,5%, a padka
oldalesése 5%.

3.1.4./ A palyaszerkezet kialakitdsa:

A tervezett palyaszerkezet:
o 25 cm Z 0/80 zazottkd alap ki¢kelve;
o 25 cm homokos kavics fagyveédo réteg;

A tervezett teherbir6 Utpadka palyaszerkezete:
o 20 cm Z 0/80 zazottkd alap ki¢kelve;
o 15 cm homokos kavics fagyveédo réteg;

3.1.5./ Egyéb létesitmények:

Az ¢érintett kapubejarok a helyszinrajzon keriiltek feltiintetésre. Az egyes ingatlanokra a
kapubejardkon torténd kozlekedés biztositott, a magassagi vonalvezetés tervezésé¢hez minden
egyes kapubejaré magassagi szintje be lett mérve.



3.1.6./ Teriilet igénybevétel:
A tervezéssel igénybevett teriilet: Matészalka 0100. hrsz.

3.1.7./ Vizelvezetes:

Az utcaban mindkét oldalon szakaszosan meglévo kétoldali szikkasztdéarkok fogadjék be a
keletkez6 csapadékvizeket. A mélységiik atlagban 40 cm, a fenékszélesség atlagosan 40 cm. a
rézsu 1:1.

3.1.8./ Kozmiivek:

A tervezett ut E-i oldalan, az utpadkaban halad a NYIRSEGVIZ Zrt. kezelésében 1évé
ivovizvezeték. A gazvezeték a tervezett Ut kozepén talalhatd. Szennyvizcsatorna még nem
¢épiilt ki az utcaban.

A tervezett ut alatt haladnak az egyes ingatlanokhoz az ivoviz vezeték, gazvezeték
bekotdvezetékei.

Az utat legvezetékekkel keresztezik az E-ON kisfesziiltségli elektromos bekotdvezetékei és a
T-COM tavkozlési bekotd legvezetékei.

A kozmii-halozatok nyomvonal nyilvantartasanak pontatlansagai miatt is kiemelt
fontossaguak a szakfeliigyeletek, melyeket az épités teljes idejére irasban hivatalosan
meg kell kérni az érintett kozmiikezeloktol, a Kivitelezési munkak kezdete elétt 15
nappal.

A szakfeliigyelet nélkiil végzett barmilyen épitési munka esetén a Kkivitelezot terheli az
anyagi és jogi felelosség!

3.1.9./ Forgalomtechnika:

Az utszakasz végleges forgalomtechnikai szabalyozésat a részletes helyszinrajz tartalmazza.
Az épités alatti ideiglenes forgalomtechnikai tervet a vonatkozo6 helyszinrajzok tartalmazzak.
Ko6zo6sségi kozlekedést tovabbra sem érint a tervezett utépités utani tizemeltetés.

3.1.10./ Létesitmeényjegyzék — Vagohdza Tanya ut:

Sorszam Létesitmény megnevezése Egység | Mennyiség
1.  |Régiutalap, foldmi bontisa m’ 1230,65
2. |Uttiikor kialakitasa m’ 2331
3. Ho,m,olfos }(aVlf:S fagyvédo réteg e 333

beépitése ut ala
4.  |Zuzottkd utalap beépitése ut ala m? 333
5. |Siillyesztett szegély épitése fm 666
6. Teherbiro utpgdka ala fagyveédo e 149,85
homokos kavics rtg.
7 T,eherblfo Ptpadka készitése . 199.8
zuzottk6bol




4./ EPITESI FOLYAMAT
4.1./Vagohaza Tanya ut

A tervezett Utalap ¢és fagyvédd réteg helyén az eltérd vastagsdghi foldmii réteget, mely
bizonytalan eredetii kovekkel, épitési tormelékkel szennyezett, ki kell termelni, el kell
széllitani. A tervezést megel6zd helyszini feltardsok azt igazoltdk, hogy a Vagohéaza Tanya ut
esetében szakaszosan, atlagban 25 cm vastagsagban épitési tormelékekkel, vegyes Osszetételii
kovekkel szennyezett az altalaj, melyre utat nem lehet épiteni. Talajcserét irdnyoztunk eld
U>7 egyenldtlenségi egyiitthato értékkel rendelkezé homokkal.

A talajjavito réteg részére tiikrot kell kialakitani. A tiikrot a burkolat esésével megegyezden
kell elkésziteni. A tiikorben simitd hengerlést kell végezni. A felesleges foldet a helyszinrdl el
kell széllitani.

A burkolat elkésziiltével egy idoben a teherbirdé padkdt is meg kell épiteni 1,50 m
szélességben. Erre a 4,0 m utpalya sz€éless€ég miatt van sziikség, az egymassal szemben kitérd
jarmuivek, mezégazdasagi gépek az utpadkat is hasznalhatjak a kitérd kozlekedésre.

A foldmunkak végzésénél az MSZ 10-301/1-81, tovabba az abban hivatkozott szabvanyok
eldirasait be kell tartani.

Az 1) palyaszerkezet épitésénél a foldanyagot Try 90 % -ra kell tomoriteni. A burkolat alatti
50 cm-es réteg tomorsége Try 92 % legyen.

A burkolatépités az altalaj E2 teherbirasanak ellendrzése utdn kezdddhet. A foldmi
tiikkdrszintjén az MSZ 2509-3 szerint mért teherbirasi modulus (Ez) értéke 50 MN/m? értéknél
kisebb nem lehet.

A fagyveédo réteg beépitése utan torténhet a zazottkd utalap elkészitése.

A burkolat alap épitését az UT 2-3.206:2007 utiigyi miiszaki elSirasban foglaltaknak
megfelelden kell elvégezni.

5./  AZEPITESI FOLYAMAT ALATT ELVEGZENDO ELLENORZESEK

1. Munkavédelmi és tlizvédelmi eldirdsok betartdsa (munka inditasakor ¢€s kozben
folyamatosan).

2. Fold tomorségének vizsgalata tervezoi eldiras alapjan.
3. Tarcsas teherbiras mérés tiikorfeliileten.

4. A palyaszerkezet rétegeinek geometriai ellendrzése.

6./  ATVETELI ELOIRASOK
1. Az épitési folyamat alatti ellendrzések dokumentalt teljesitése

2. Az utpalyaszerkezet alaprétege megfeleldségének igazolasa az UT 2-3.206 Utiigyi
Miszaki El6iras €s az abban hivatkozott szabvanyok alapjan.

3. A beépitett Gtépitési anyagok megfeleldségének igazolasa az UT 2-3.301 Utiigyi
Miiszaki El6iras €s az abban hivatkozott szabvanyok alapjan.



4. A tervezett foldmunkat és burkolatokat, mint minden miiszaki létesitményt I.
osztalyu kivitelben kell elkésziteni.

5. ldegen anyag a teriileten nem maradhat.

7./ KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A tervezett munkdalatok soran néhany kornyezet-, illetve természetvédelmi koriilményre
hivjuk fel a majdani beruhazé — kivitelez6 figyelmét, az aldbbiak szerint:

Az épités alatt keletkezd hulladékot gyljteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

A kivitelezés soran ugy kell eljarni, hogy a talajviz €s annak kozvetitésével a rétegviz ne
szennyezOdhessen.

A munkagépek taroldsat, karbantartasat, illetve az lizemanyag taroloit ugy kell
kialakitani, hogy azok kdrnyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni
karelharitasi eszkozokkel, és meg kell bizni egy felelds személyt, aki sziikkség esetén
azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek iizemanyaggal torténd feltdltését ugy
kell elvégezni, hogy lizemanyag, kendanyag a talajba, felszin-, illetve felszin alatti vizbe
ne keriilhessen.

A kivitelez6 koteles az €pités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérdl
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezeldnek at nem adja.

A kivitelezd koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba,
felszini-, ¢€s felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a
kornyezetet.

A kivitelezd csak olyan kezeldnek adhatja 4t a veszélyes hulladékot, aki a
kornyezetvédelmi feliigyeloség engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

A tevékenység soran keletkezd hulladékot, ha az Okologiailag elonyds, miiszakilag
lehetséges ¢és gazdasagilag megalapozott, hasznositani kell.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténd
hasznositasara vagy energiahordozoként valo felhasznalasara a miiszaki, illetve gazdasagi
lehetéségek még nem adottak, vagy a hasznositds koltségei az artalmatlanitas
koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

Tilos a keletkezett hulladékot elhagyni, a gylijtés-, tarolas-, kezelés szabalyaitdl eltérd
modon elhelyezni, kezelni.

A karos zajhatas elkertilése érdekében a kivitelezés soran zajszegény épitési technologiat,
illetve épitdgépeket kell alkalmazni.

8./ MUNKA- ES TUZVEDELMI ELOIRASOK

Munkavédelmi eloirasok

A dolgozokat a munka megkezdése elott munkavédelmi oktatasban kell részesiteni.
A munka iranyitoja csak munkavédelmi vizsgaval rendelkezd személy lehet.

A munkahelyen egészségiligyi mentdladat kell tartani.

A gépeket csak a gép kezelésére jogositott személyek kezelhetik.

Csak mindsitett, izemelésre alkalmas gépek foglalkoztathatok.
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e Uzemanyag tarolas csak a tlizrendészeti eldirasoknak megfelelden torténhet.

o A foldszallitasi atvonalakat ki kell jeldlni, és biztonsagos hasznalatukat biztositani kell.

o Ejszakai munkavégzés esetén a munkateret, kozlekedési utakat ki kell vildgitani.

A kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozd rendeletek zajvédelmi- és levegOtisztasag-
védelmi eldirdsait.

Jogszabalyok:
e 93, ¢évi XCIII Tv. A munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a végrehajtasardl szolo
5/1993 MUM. rendelettel

Szabvanyok:

e MSZ 04-900 Epit6ipari munkék altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei

e MSZ 04-901 EpitSipari foldmunkak, ducolasok és alapozasok biztonsagtechn. kov.

e MSZ 04-904 Beton és vasbeton munkak biztonsagtechnikai kovetelményei

e MSZ 04-963-1 Munkavédelem. EpitSipari gépek. Biztonsagtechnikai kovetelmények

e MSZ 04-963-2 Munkavédelem. EpitSipari gépek. Kiegészit6 biztonsagtechnikai kov.

e MSZ 04-965 Munkavédelem. Epit6ipari gépek telepitési kovetelményei

e MSZ10-197 Viziigyi gépek, gépi berendezések, késziilékek munkavédelmi
mindsitése

e MSZ 17305 Anyagmozgatasi munkak 4lt. biztonsagtechnikai kdvetelményei

e MSZ10-272 Folydszabalyozas munkavédelmi kovetelményei

e MSZ 10-278 Belvizvédekezés munkavédelmi kdvetelményei

A kivitelezés megkezdése elott meg kell gy6zddni az emlitett jogszabalyok, vonatkozd
szabvanyok érvényességérdl, a valtozasokat pedig figyelemmel kell kisérni.

Tiizvédelem

A Létesitmény "D" - Mérsékelten tlizveszélyes - osztalyba tartozik.

A kiviteli munkalatok allanddan valtoz6 munkahelytiek, ezért a tlizoltashoz sziikséges oltoviz-
vételi lehetdségérdl minden munkateriileten az adott hely sajatossagainak megfeleléen kell

gondoskodni.

A tlizoltas céljara a munkateriiletenként az alabbi kézi tlizoltd késziiléket kell biztositani:

e minden gépjarmiivon, munkagépen 1 db
o tlizveszélyes folyadéktarolonal 2 db
e hegesztd-berendezésnél 1 db
e lakokocsinal, orbodénal 1db
o alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzésénél 2 db

Thzjelzés céljara stabil, vagy mobil telefon késziiléket kell biztositani, amelynek allando
iizemképes allapotarol az épitésvezetd koteles gondoskodni.

Eghet6 anyag raktarozasanak céljara olyan teriiletet kell kijeloIni, amely mentes a szaraz alj-
¢s gyomndvényzettol.

Kitirités szamitas készitése nem indokolt, mivel a munkateriilet szabadban van.

Amennyiben a munkateriileten elektromos drammal mikoddé gépet, berendezést, eszkozt
hasznalnak, akkor a munkakezdés megkezdése eldtt az elektromos érintésvédelmi €s
szabvanyossagi feliilvizsgalatot el kell végezni.

Az elektromos halézatba fokapcsolot kell beépiteni, amellyel, egy mozdulattal valamennyi
elektromos berendezés dramtalanithato.
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Aramtalanitas céljara kismegszakitd nem vehet6 figyelembe.

A lakokocsikban, Orbodékban csak engedélyezett tipusu tlizelo- ¢€s flitoberendezés
alkalmazhatd. Az lizemeltetésre és hasznalatra vonatkozo eldirasokat a helyi Tlzvédelmi
Szabalyzatban kell rogziteni.

Nyilt lang haszndlataval jar6d tevékenység végzése esetén az alkalomszerli tlizveszélyes
tevékenység végzésére vonatkozo szabalyok szerint kell eljarni.

Cserjeirtas ¢és égetés esetén be kell tartani a Tizvédelmi Szabalyzat eléirasait.

Egetés csak szélesendes idében, éghetd anyagoktol 10 m tavolsagra és csak feliigyelet mellett

torténhet, az alabbi megszoritasokkal:

e Az égetés helyszinén olyan kézi tlizolto késziileket és egyéb oltasra alkalmas felszerelést
kell készenlétben tartani, amellyel egy esetleges tiiz elolthato.

e A munka befejezése utan az égetés helyszinét feliil kell vizsgalni, ¢s minden olyan
koriilményt meg kell sziintetni, amely tliz okozoja lehet.

e Egetés esetén a felelés dolgozét irasban kell kijelolni, aki feleldséggel tartozik a
munkaveégzésért.

A kivitelezési munkalatok végzéséhez sziikséges jarmiivek, erdgépek tartalék iizemanyagat
kiilon kijelolt tarolohelyen szabad elhelyezni.

A tlizveszélyes folyadék taroldsa, kezelése, hasznalata soran be kell tartani a Tlzvédelmi
Szabalyzat eldirasait.

A tlizveszélyes folyadékok kezelésével egy fot meg kell bizni, akinek tlizvédelmi
szakvizsgaval kell rendelkeznie.

Géazpalackok munkateriileten wgy tarolhatok, hogy az a kornyezetét kozvetleniill ne
veszélyeztesse.

Tobb gazpalack tarolasa esetén tarolohelyet kell létesiteni, melyre a hatalyban 1évé Magyar
Szabvanyok, Biztonsagi Szabalyzatok ¢és tlizvédelmi eldirasok az érvényesek.

Gépjarmiivet munkaidén tal ugy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladdsa esetén
egymast ne vesz€lyeztessék.

A jarmiiveket olyan allapotban kell hagyni, hogy azokat illetéktelen személyek ne
mitkddtethessék.

A munkateriilet megkozelitésére olyan kozlekedési ttvonalat kell biztositani, amelyen a
megkozelités lehetdsége tlizoltd gépjarmiivel a nap barmely idészakaban és barmilyen
1d6jarasi viszonyok kozott is lehetséges.

A tervezés soran alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az UT 2-1.201.2008., az
e-UT 03.01.13. 18. ,,Mez6gazdasagi utak tervezési eldirasa” Utiigyi Miiszaki eléirasok,
valamint a KHVM. Koziti Féosztaly altal kiadott Utcsatlakozasok Miiszaki
Iranyelveiben megfogalmazottaknak.

» - CLAs g~
Matészalka, 2018. marcius J

Gellén Laszlo
tervezo
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