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ALAIROLAD

. EpittetSre vonatkozd adatok

Epitteté neve, megnevezése  : MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA

Cime, telephelye : 4700 MATESZALKA, HOSOK TERE 9. SZ.

Il. Tervezett épitési tevékenységre vonatkozé adatok

Ingatlan cime, telephelye :
- 4700 Matészalka, Kossuth u. 40. sz.
Ingatlan helyrajzi szdma :
- 3126.
A tervezett tevékenység, dokumentdcid megnevezése:
REGI MOIZI- ES BERLAKAS FILMTORTENETI BEMUTATO EPULETTE TORTENO
ATALAKITASANAK" EPITESZ KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJA
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I, Erintettek:

Epittetd .
- MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA
Dr. Hanusi Péter — Polgdrmester e,
Cime, telephelye
- Mdatészalka, H8sok tere u. 9.

Felel®s Epitésztervezd neve
- GE-65 Mémokiroda Kft.
- Gyurjan L&sz6
E.2.15.0269.
Cime, telephelye
- Géberjén, Kossuth u. 5.

Epitésztervezd neve
- GE-65 Mérndkiroda Kft.
- Galambosi Csaba
F.3.15.0244
Cime, telephelye
- Géberjén, Kossuth u. 5.

Tartdszerkezeti tervezd neve
- ANNA-GAMBO 13 BT.
Gyurjan Laszlo
T.15.0594. s
Cime, telephelye
- Debrecen, TUztovis u. 14. B.ép.

EpUletgépészeti tervezd neve
- Eltechno Kft.
Holik Ferenc
G.T.15.0144/14
Cime, telephelye
- Nyiregyhdza, KUrt u. 6. sz.

EpUletvilamossagi tervezd neve
- Beke Ferenc
V.09-01214 s
Cime, telephelye
4242 HajdUhadhdz, Ovoda kdz 8.
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GE-65. MERNOKIRODA KFT.

4754 GEBERJEN, KOSSUTH U. 5. SZ.
email: geéskft@gmail.com Tel: 30/9785-595 kamarai azonositd: C-15-3463

Datum : 2018. junius
Sz&dma : 006/2017.

TARTALOMJFGYZFK

- REGI MOZI ES BERLAKAS FILMTORTENETI BEMUTATO
EPULETTE TORTENO ATALAKITASANAK épitész Kiviteli
tervdokumentdacidjdhoz

Epittets : MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA
4700 MATESZALKA, HOSOK TERE 9. SZ.

Epités helye : 4700 Mdtészalka, Kossuth u. 40. sz. — 3126. Hrsz.

TARTALOM

Oldal Iratmegnevezése Lépték]
1./ Boritd 1 oldal
2./ Aldird lap 2 oldal
2./ Tartalomjegyzék 1 oldal
3./ Felzetlap 1 oldal
4./ Tervezdi nyilatkozat 4 oldal
5./ Munkavédelmi Nyilatkozat 1 oldal
6./ MUszaki Leirds 51 oldal
7./ Terviegyzék 1 oldal
MELLEKLETEK

TERVJEGYZEK SZERINTI EPITESZ TERVEK.
EGESZSEGVEDELMI TERV

Géberjén,
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GE-65. MERNOKIRODA KFT.

4754 GEBERJEN, KOSSUTH U. 5. SZ.
email: geéskft@gmail.com Tel: 30/9785-595 kamarai azonositd: C-15-3463

Datum : 2018. junius
Sz&dma : 006/2017.

Felzetlan

Mely KészUlt, az

MATESZALEKA VAROS ONKORMANYZATA

4700 MATESZALKA, HOSOK TERE 9. SZ. dltal a

4700 MATESZALKA, KOSSUTH U. 40. SZ. - 3126. hrsz.-U alatt

.REGI MOIZI- ES BERLAKAS FILMTORTENETI BEMUTATO EPULETTE TORTENS
ATALAKITASANAK" épitész Kiviteli tervdokumentdcidjahoz.

Tervezok:

Gyurjan Laszlo
Galambosi Csaba
Gyurjan Laszlo
Holik Ferenc

Beke Ferenc

épitésztervezd
E.2.15.0269.
épitésztervezd
E.3.15.0244.
statikus tervezd
T.15.0594.
gépésztervezd
G.T.15.0144.
vilamos tervezd
V.09.01214.

Ezen tervdokumentdcioé 62 db gépelt lapot, és 9 db terviapot tartalmaz.

Géberjén,

Galambosi Csaba
Ugyvezetd
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GE-65. MERNOKIRODA KFT.

4754 GEBERJEN, KOSSUTH U. 5. SZ.
email: geéskft@gmail.com Tel: 30/9785-595 kamarai azonositd: C-15-3463

Datum : 2018. junius
Sz&dma : 006/2017.

| TERVEZOI NYILATKOZAT

|. Epittetére vonatkozé adatok

Epitteté neve, megnevezése  : MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA
Cime, telephelye : 4700 MATESZALKA, HOSOK TERE 9. SZ.

IIl. Tervezett épitési tevékenységre vonatkozé adatok

Ingatian cime, telephelye : 4700 MATESZALKA, KOSSUTH U. 40. SZ.
Ingatlan helyrajzi szdma : 3126.
A tervezett tevékenység, dokumentdcidé megnevezése:
.REGI MOIZI ES BERLAKAS FILMTORTENETI BEMUTATO EPULETTE TORTENO
ATALAKITASANAK" épitész Kiviteli Terve
Rovid leirdsa :
- Hagyomdnyos Falazott és belsé vasbeton oszlopos szerkezetl ,,REGI MOZI
ES  BERLAKAS  FILMTORTENETI  BEMUTATO  EPULETTE  TORTENO
ATALAKITASANAK" épitész Kiviteli terve

Jellemzdi
Telek beépitett terllete : 810,31 m?
Szadmitdsba veendd beépitett terGlet  : 357,15 m?2
Ingatian terllete : 2595,0 m?
Z6ldfelUlet nagysdga : 2092,0 m?
Z6ldfelUleti ardny 180,616 %
Meglévd Beépitési szdzalék 131,226 %
Uj Beépitési szazalék 113,763 %
Fpitmény magassaga :5,8488 m
Eldkert : Adott
Oldalkert : Adott
Hatsokert : Adott
Fsz Padlbszint :+0,00
Jardaszint Fébejarat — El& :+0,10
Jardaszint Bejdarat — Hatul :+0,25
Bruttd alapterllet :357,15m2
Bruttd szintterUlet :357,15m2
Nettd alapterUlet 284,83 m2
Relativ magassdgi pont : Meglévé szennyvizakna sikja
Szintje :-0,26 - Bmf: 121,378
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Rendezési terv meghatdrozdi : V1205063

Epitészeti karakter : Polgdarvarosi

Epitési dvezet : Vi — TelepUléskdzponti vegyes
Beépitésimod : Zartsory keretes
Megengedett min. teleknagysag : Adottsdgoktdl figgd kialakult
Megengedett max. beépitettség 140 %

Megengedett max. épitmény magassag :4,50-7,50m

TerUlet védettsége |-
Kérnyezet meghatdrozo jellemzdi |-

I1l. Epitészeti - m{szaki valamint szakdgi tervezdi nyilatkozatok

Fpitész Tervezd(k) kilelentem(kijelentjik) az épitésigyi hatdsdgi eljdrdsokrél, valamint a
telekalakitdsi és az épitészeti- mUszaki dokumentdcidk tartalmdardl széld 193/2009. (IX.15.) sz.
kormdnyrendelet 19.§.-ban foglaltak alapjdn valamint a 10z elleni védekezésrél, a mdszaki
mentésrdl és a t0zoltdsagrél szold 1996. évi. XXXI. Térvény értelmében elrendelt 28/2011. (IX.
6.) BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat kiaddsdrdl, tovdbbd az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés kovetelményeirdl szold 1993, évi. XCII.
Térvényben foglaltak figyelembe vételével, hogy:

1. Az dltalam tervezett mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, igy
kOléndsen az Etv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a 41.§ meghatdrozott
kdvetelményeknek, az orszdgos telepUllésrendezési és épitési kdvetelményeknek,
valamint az eseti hatdsagi eldirdsoknak,

igen

2. Az dltalam tervezett épulet tervezése sordn az Etv. 31.§ (2) bekezdésben foglaltak
betartdsra keriltek. Az Etv. 31.§ (2) bekezdése kimondja: - Az épitmények és azok
részeinek épitése, bdvitése, felljitdsa, dtalakitdsa, helyredllitdsa, korszerUsitése sordn
érvényre kell juttatni az orszdgos telepUlésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szolo

kormdnyrendeletben meghatdrozott alapvetd kdvetelményeket.

igen

3. Az épllet tervezése sordn betartottam, az Etv. 41.§ (1) bekezdésében foglaltakat, mely
kimondja, az épitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozd alapvetd
kdvetelmények teliestlése mellett szabad betervezni, illetve beépiteni.

igen

Az épUlet tervezése sordn az dltalam betervezésre kerll épitési termékek megfelelnek
az Etv. 41.§ (2) bekezdésében foglaltaknak. Mely kimondija:

(2) Az épitési termék az (1) bekezdésben foglalt kdvetelmények teliestlése
érdekében beépitésre akkor alkalmas ha:

a) az épitési termékek forgalmazdsdra vonatkozd harmonizdlt feltételek
megdllapitdsardl és a 89/106/EGK tandcsi irdnyelv hatdlyon kivil helyezésérdl szolo,
2011. marcius 9-i 305/2011/EU eurdpai pardamenti és tandcsi rendelet (a
tovabbiakban:  305/2011/EU  rendelet) 4. cikkében meghatdrozott gydrtdi
teljesitménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvart mdszaki teljesitményeknek,
vagy

b) a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben korllit egyedi mUszaki
dokumentdcié az ott leirtak szerint rendelkezésre dll €s az abban foglaltak igazoljdk az
elvart mUszaki teljesitményeknek valé megfelelést, vagy

4. c) az épitési termék megfelel a kildn jogszabdlyban meghatdrozott kdvetelménynek.

igen

Az épulet tervezése sordn az dltalom betervezésre kerllé épitési termékek
teliesitménydllanddésdgdra  vonatkozd eldirdsok megfeleinek az  Etv. 41.§ (3)
bekezdésében foglaltaknak. Mely kimondja:

5. (3) Az épitési termékek teljesitménydllanddsdgdnak értékelésére és ellendrzésére,
valamint a mUszaki értékeld szervezetek kijeldlésére, bejelentésére és tevékenységére
a megfeleléségértékeld szervezetek tevékenységérdl szold torvény eldirdsait kell
alkalmazni a 305/2011/EU rendeletben foglalt elbirdsokkal egyUtt.

igen

6. Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv dsszhangban van. igen

7. A vonatkozd nemzeti szabvdnytdl eltéré miszaki megolddst alkalmaztam, a szerkezet,
eljdrds vagy szémitdsi modszer a szabvdnyossal legaldbb egyenértékl. (az eltérd
mUszaki megolddst a tervdokumentdcidban ismertetem)

nem
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8. MUemléki védettség esetén az drokségvédelmi hatdsdgi engedély rendelkezésre All. nem
9. A betervezett épitési termékek megfeleldség igazoldsdra vonatkozd nyilatkozatot. igen
10. Annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentdciétdl - a jogszabdlyok keretein nem
belil - a kivitelezési dokumentdcié eltér. e
11. Az épitési, bontdsi tevékenységgel érintett épitmény tartalmaz azbesztet. nem
12. A kémyezet meghatdrozd jellemzéit, védettségi mindsitését a muUszaki leirdsban igen
ismertettem. °

A tervezett épulet dlliékonysdga, elhelyezése, megjelenése, a helyiségek mérete,
funkciondlis elrendezése, benapozdsa rendeltetésszerG haszndlatra alkalmas,
megfelel az orszadgos telepUllésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szold 253/1997.
(XI1.20.) Korm. Rend. (OTEK), valamint az idevonatkozd jogszabdlyoknak, dltaldnos
érvényU és eseti elbirdsoknak, dgazati szabvdnyok (MSZ) eldirdsainak, kiléndsen a
kérnyezetvédelmi eléirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-
elvezetdkre vonatkozd kdvetelményeknek.

A tervezett épitési célu termékek, ill. mUszaki megolddsok megfeleldségi igazoldassal
rendelkeznek, illetve megfelelnek a vonatkozd mUszaki specifikGcidban foglalt
kévetelményeknek (39/1997. (XI1.19.) KTM-IKIM egyUttes rendelet). A tervezett épUllet
nem tartalmaz azbesztet.

A fenti nyilatkozatban foglaltakat a szUkséges részletezettséggel és tartalommal, a
jogszabdlyban eldirt tartalmy épitészeti mUszaki tervdokumentdacid tartalmazza.

MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Az épités — szerelés sordn be kell tartani az 1993. évi XCIIl. Térvény 18. § (1)
bekezdésben (és annak maodositdsaiban foglalt) elbirtakat, valamint az épitdipari
Kivitelezési Biztonsdgi szabdlyzatban foglaltakat.

A berendezések |étesitésénél ill. dtalakitdsdndl betartandd fébb szabdlyzatok
el&irdsok és szabvanyok: OTEK, OTSZ, MSZ 1600, MSZ 172, MSZ 13207, MSZ 595, MSZ 806,
MSZ 1585, MSZ 14550, MSZ 6240, MSZ 274.

Az épités-szerelési munkdk dltal érintett terlleteken az Uzemeltetdi felUgyeletet az
MSZ 1585 szerint kel biztositani.

A munkavégzés sordn kdtelez6 az egyes munkanemekre rendszeresitett
egyéni véddeszkdzok, valamint a sérilés és tolddsmentes szerszdmok alkalmazdsa.

A munkavégzés sordn a menekUlési Utvonalakat —-minden kivitelezési fazisban-
ismertetni kell a dolgozdkkal és az Utvonalak szabadon hagydsat, biztositani kell.

A munkaterUleten csak olyan dolgozé végezhet munkdt, aki részesUlt baleset-
€s munkavédelmi oktatdsban.

A terv kielégiti a dolgozdk egészségvédelmének és biztonsdgos
munkavégzésének feltételeit, melyeket — azok tdrgyi feltételeinek biztositasaval
szabad végezni. A Kkivitelezés sordn - tekintve a hegesztéssel kapcsolatos
munkavégzéseket a fokozott tUz- és robbandsveszély munkahelynek megfeleléen
dllanddan 1 db 6 kg-os tUzoltd készUléket kell a helyszinen tartani. A dolgozdk
kdtelesek  magukndl  tartani  és  ellendrzéskor  felmutatni  az  érvényes
biztonsagtechnikai és tizvédelmi vizsgabizonyitvdanyt.

A kivitelezést az érvényes szabdlyok betartdsa és minden helyszinen
tartozkoddra vonatkozik. Az esetek, balesetek Uzemzavarok bejelentése és
kivizsgdldsa a munkavédelmi eldirdsoknak megfelelden torténjen.
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A munkavégzés sordn a nyomdsprobdkat a fokozott veszély elkerGlése
érdekében kiemelten kell kezelni. Az Uzemeltetés akkor kezdhetd meg, ha a teljes
rendszer muUszaki felUlvizsgdlata eredményes. A rendszer Uzem-behelyezését csak
arra kioktatott és megbizdssal rendelkezd személy végezheti a hatdsdgi dtvételek
utdan.

Az Uzemelés csak akkor kezdhetd, ha a kezelésre kioktatott és vizsgdzott
személy az Uzemelés feltételeit ismeri, és a mUkddés Uzemzavar-elhdritdsat le tudja
végezni.

Felelés Epitésztervezd neve : Gyurjdn Laszlé

Jogosultsdg szdma 1 £.2.15.0269.
Cég : GE-65 Mérndkiroda Kft.
Cime, telephelye : 4754 Géberjén, Kossuth u. 5.

Felelés Epitésztervezd neve : Galambosi Csaba

Jogosultsdg szdma : £.3.15.0244/2019.

Cég : GE-65 Mérnékiroda Kft.

Cime, telephelye : 4754 Géberjén, Kossuth u. 5.
Statikustervezd neve : Gyurjan Laszlé

Jogosultsdg sz&dma :T.15.0594.

Cég : Anna Gambé 13. Bt.

Cime, telephelye : 4029 Debrecen, TUztdvis u. 14. B.ép.

FpUletgépész tervezd neve : Holik Ferenc

Jogosultsdg sz&dma :G.1.15.0144,

Cég : Eltechno Kft.

Cime, telephelye : 4400 Nyiregyhdza, KUrt u. 6.
Elektromos tervezd neve  : Beke Ferenc

Jogosultsdg szidma :V.09.01214.

Cég :

Cime, telephelye : 4242 HajdUhadhdz, Ovoda kdz 8..
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GE-65. MERNOKIRODA KFT.

4754 GEBERJEN, KOSSUTH U. 5. SZ.
email: geéskft@gmail.com Tel: 30/9785-595 kamarai azonositd: C-15-3463

Datum : 2018. junius
Sz&dma : 006/2017.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

|. Epittetére vonatkozé adatok

Epitteté neve, megnevezése  : MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA
Cime, telephelye : 4700 MATESZALKA, HOSOK TERE 9. SZ.

Il. Tervezett épitési tevékenységre vonatkozé adatok

Ingatian cime, telephelye : 4700 MATESZALKA, KOSSUTH U. 40. SZ.
Ingatlan helyrajzi szdma : 3126.
A tervezett tevékenység, dokumentdcidé megnevezése:
,REGI MOIZI ES BERLAKAS FILMTORTENETI BEMUTATO EPULETTE TORTENO
ATALAKITASANAK" épitész Kiviteli Terve
Rovid leirdsa :
- Hagyomdnyos Falazott és belsé vasbeton oszlopos szerkezetl ,,REGI MOZI
ES  BERLAKAS  FILMTORTENETI  BEMUTATO  EPULETTE  TORTENO
ATALAKITASANAK" épitész Kiviteli terve

A 93/1993. sz. térvény a munkavédelemrdl eldirja, hogy a tervek munkavédelmi
megfeleléségét a tervezdi nyilatkozat szavatolja.

Ennek értelmében kijelentjik, hogy a tervdokumentdacié a Iétesitmény biztonsdgos
Uzemeltetésére és tervezésére vonatkozd munkavédelmi &vdérendszabdlyok,

szabvdanyok és hatdsdgi eldirdsok alapjdn készult.

Gyurjan Laszlo épitésztervezd
E.2.15.0269.

Galambosi Csaba épitésztervezd
E.3.15.0244.
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GE-65. MERNOKIRODA KFT.

4754 GEBERJEN, KOSSUTH U. 5. SZ.
email: geéskft@gmail.com Tel: 30/9785-595 kamarai azonositd: C-15-3463

Datum : 2018. junius
Sz&dma : 006/2017.

Fpitészeti miiszaki leiras

Mely KészUlt, az

MATESZALEA VAROS ONKORMANYZATA

4700 MATESZALKA, HOSOK TERE 9. SZ. dltal a

4700 MATESZALKA, KOSSUTH U. 40. SZ. - 3126. hrsz. alatt épitendd

REGI MOZI ES BERLAKAS FILMTORTENETI BEMUTATO EPULETTE TORTENO
ATALAKITASANAK" épitész Kiviteli tervdokumentdcidjahoz.

8 Elézmények:

Epittetd dltal kiirt kdzbeszerzés nyerteseként a Mérndkiroda vdllalta, hogy a
kordbban a cég dltal készitett épitési engedélyes szintl tervek alapjdn elkésziti
a fenti targyban meghatdarozott épUlet Kiviteli szintd tervdokumentdcidjat.
Ennek jelen dokumentdcié az Epitészeti kiviteli mUleirdst tartalmazza.

Az épUlet épitési engedélye:

- Ugyiratszama: 201700044507

- Iratazonositd: IR-000374070/2017

- lktatészéma: SzZ-07/74/00377-16/2017

Az engedély jogerdse emelése:

- Ugyiratszdm: 201700044507

- lIratazonositd: IR-000446247 /2017

- Iktatészdm: SZ-07/74/00377-19/2017

jogerds épitési engedély hatdrozatdnak hidnydban/birtokdban készitettlk el a
Kiviteli terveket, a rendelkezésre dllé szakhatdsdgi egyeztetések stb. alapjdn.

A beruhdzds megkezdése el6tt felmerUlt az érintett épUlet késébbi
bdvitésének lehetdsége. A jobb funkciondlis és tdmegi kapcsolat
kialakitdsdnak érdekében mdodositott épitési engedélyezés lefolytatdsa valt
szUkségessé.

Az épUlet mddositott épitési engedélye:
- Ugyiratszama: 201700044507
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- lratazonositd: IR-000145238/2018
- |ktatészédma: SZ-07/74/00121-8/2018

A modositott engedély jogerdse emelése:
- Ugyiratszdm: 201700044507

- Iratazonosité: IR-000145238/2018

- Iktatdészdm: SZ-07/74/00121-8/2018

Mindezek utdn vdlt esedékessé a szUkséges modositott kivitelezési
tervdokumentdcié elkészitése, melyet jelen dokumentdcié tartalmaz.

Il Az épilet elhelyezése:

Az ingatlan 4700 Matészalka, Kossuth u. 40. sz. — 3126. hrsz. alatt taldlhato.

Az ingatlan beépitett terUlet. ]

A terUletre eldirt beépitési méd az Epitési hatdsagtdl kapott informdcid
alapjdn:

Rendezési terv meghatdrozdi : V1205063

Epitészeti karakter : Polgdarvarosi

Epitési dvezet : Vi — TelepUléskdzponti vegyes
Beépitésimod : Zartsory keretes
Megengedett min. teleknagysag : Adottsdgoktdl figgd kialakult
Megengedett max. beépitettség 140 %

Megengedett max. épitmény magassag :4,50-7,50m

TerUlet védettsége |-
Kérnyezet meghatdrozo jellemzéi |-

Telek adottsagai
- Adottak

M. Az épllet épitészeti kialakitasa:

Az épllet épitészeti megformdldsat elsdésorban a modositott  épitési
engedélyezési tervek hatdroztdk meg. Az épulet féldszint kialakitdssal készUl. A
tervezett épullet f& gerincvonala a Kossuth Uttal pdrhuzamosan lesz kialakitva.
EgyszerU nyeregtetd formaval lett tervezve az épulet.

Funkciondilis leirdas:

Az épullet tulajdonképp a funkcidja miatt — ,Régi Mozi és Bérlakds Fimtorténeti
Bemutatd épulletté torténd dtalakitdsdnak” -, meghatdrozott funkciondlis
kialakitdsokat kdvetve [étesul.

Alaprajzi elrendezés:

A meglévd ,L" alaku épllettdbmb hdatsd — késébb épilt — traktusa elbontdsra
kerGl majd (jelenlegi berundzésnak nem része), llletve az épUlethez
hozzdatoldott egykori torndc rész is elbontdsra kerUl (jelenlegi beruhdzds része).
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MegszUntetjik a valamikor kialakitott bérlakdsokat is.
A meglévd épllet szerkezeti stb. bemutatdsa engedélyes leirdsban.

Az épuletet alapvetéen alaprajzi rendszere miatt egy egységet fog alkotni.
Funkciondlisan két részre lehet majd osztani, Ugymint

- szocidlis épUletrész (kiszolgdld rész), mdsrészt

- kidllité-mozitér épuUletrész és kavézd éplletrész.

Funkciondlis kialakitdsa az épUletnek a kdvetkezd:

- Megtartjuk a valamikori mozi bejdratdt, illetve a meg Iévével azonos
stilusban kialakitottunk még egyet. Az akaddlymentes kdzlekedés
elméletileg — a Kossuth utca tervezett dtalakitdsdval — az utcafronti
bejdratokon &t is biztosithatd lesz. Az épUletbe belépve, egy Szélfogdba
érkezUnk, amely magdtdl a Kidllité-mozi tértdl egy-egy lengdajtoval lesz
elvdlasztva. Ide belépve balra lesz kialakitva egy Iroda, mig jobbra a
Kavézod helyiség.

Jobbra tovdbb haladva elészér az Akaddlymentes Mosdd, majd egy
kdzds El6téren at a Férfi Mosdd és WC, a Takaritészer tdrold, végul
pedig a N&i Mosdd és WC lett betervezve.

Tovdbb haladva egy Elétérbe [éphetink, ahonnan jobbra a
Személyzeti Oltéz8, a Személyzeti Mosdd és WC kdvetkezik. Az ElStér
végén egy hdatsd kijdratot terveztink, mig jobbra az un. Jegypénztdr
helyisege lett kialakitva.

Metszeti elrendezés

Az épulet féldszint beépitéssel valdsult meg, hagyomdnyos falazott és
oszlopos szerkezettel. Az Uj tetbszerkezet egy a hagyomdnyos dcsolt és
az un. keményfacsapos fedélszerkezet ,keverékéként” megépitett
nyeregtetd szerkezet. Az Uj teherhordd falszerkezetek Porotherm 30 N+F
téglaszerkezettel készUlnek.

Tomegképzés - Homlokzatok

- Lébazat : Szerelt kéburkolat illetve H&szigetelésre
felvitt marvany zUzalékos nemes vakolat
-  Homlokzat : Vékony vakolat dorzsdlt kivitelben,
hészigeteld rendszerre pasztellszinben
- Nyildszard : Barna fa nyilaszdardk 1,0 ,,K" értékkel
- Bddogozdsok : Anfracit pldsztizol acéllemez bddogozdsok
- Tetéhéjazat : Hagyomdnyos natuir sajtolt cserépfedés
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IV. ANtaldnos adatok:

HELYISEGEK:
MOZI EPULETRESZ

Helyiség Padléburkolat Mért teriilet
SZELFOGO gresslap 12,10 m2
IRODA gresslap 11,29 m?
KIALLITO-MOZITER | gresslap 119,75 m?2
KAVEZO TER gresslap 64,52 m?
BUFEES JEGYP. | gresslap 14,96 m?
ELC”)TER gressk]p 3,46 m2
SZEM.OLTOZO gresslap 4,87 m?
SZEM.MCS. gresslap 2,75 m?
NOIWC gresslap 12,76 m2
NOIMOSDO gresslap 9,75 m?
ELOTER gresslap 6,05 m?2
TAKSZERTARQLO gresslap 3,78 m?2
FERFI MOSDO gresslap 5,50 m2
FERFIWC gresslap 11,23 m?2
SZEM. WC gresslap 1.32 m?
AKMETWC 4,92 m?2

HASZNOS ALAPTERULET 287,71 m?

Energetikai Kévetelmények Kielégitésének Modja:

Kils6 Fal - Uj : Porotherm 30 N+F falszerkezet + 10 cm Rockwool
k6zetgyapot ill. vdltozd vastagsdggal — meglévd
adottsdgoknak megfeleléen

Padldsfodém : Tetészerkezet adja — 15+10 cm Rockwool kézetgyapot

Homlokzati nyildsz. : 1,0 W/m2K GvegezésU fa nyildszardk

Ldbazati fal : 10 cm ROCKWOOL - ill. vdltozd — meglévd
adottsdgoknak megfeleléen

Padlé : 6 cm AUSTROTHERM AT N100

Energia Erték:

AZ EGYES SZERKEZETEK ILLETVE AZ EPULET ENERGETIKAI JELLEMZOI — ERTEKE A
7/2006. (V.24.) TNM RENDELET I. SZ. MELLEKLETEBEN FOGLALTAKNAK MEGFELEL.
A TERVEZETT MINOSEGI OSZTALY 6-9 B 75 -KOVETELMENYNEL JOBB.

AZ EPULET MEGFELELOSSEGENEK TANUSITASAROL A  TANUSITVANY A
HASZNALATBAVETELI ENGEDELYEZES SORAN KESZUL EL.

Altaldnos Miszaki specifikacio:

Minden anyagnak és kiviteli mdédnak &sszhangban kell lennie a hatdlyos
Magyar Szabvdanyokkal. Azokban az esetekben, amelyekben vonatkoztathatd
Magyar Szabvdnybeli elbirds nincs, az anyagoknak valamely elismert Eurdpai
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Szabvanynak kell megfelelniok, és az EMI dltal mindsitettnek kell lennitk, a
megrendeld jbvahagydsdval.

Minden anyagot és alkotérészt a gydrtd utasitdsdval és specifikdcioval
osszhangban a Megrendeld rendelkezéseinek megfeleléen kell elhelyezni,
tovdbbd megfeleld mddon, viztdl, fagytdl és kdros iddjdrdsi hatdsoktdl védve
kell tartani. A kdrosodott vagy hibds anyag nem haszndlhatd fel a munkdk
sordn, hanem eltdvolitandd a helyszinrél és ép, hibdtlan termékekkel
helyettesitendd.

A munkdk kitGzését a kivitelezd fogja elvégezni a helyszinrajzi terviapnak
megfeleléen és & lesz a felelés annak pontossdgdért. A kiviteleznek kell a
helyszinrajzi terviapon feltUntetett adatokat ellendrizni és lehetdséget kindini a
megrendeldnek a kitlzés ellendrzésére. Minden munkdanak eleget kell tennie
az érvényes Magyar Epitési térvényeknek és el8irdsoknak és a Vdllalkozdsi
Alapszabdlyban, illetve mds lletékes Hatdsdg rendelkezéseiben foglalt
szabdlyozdsnak.

Tereprendezés:

A terllet talajdnak Osszetételérdl, rétegzdédésérdl és talajmechanikai
jellemzairdl a tervezést megeldzden talajmechanikai szakvélemény készUlt.

Foldmunkdat  csak  foldmunkavégzésre  alkalmas  idében  lehet  és
szabadvégezni. Téli, kora tavaszi, héolvaddsos iddszakban, amikor a talgj
atfagydsa  felenged, llletve csapadékos id&szakban nem  szabad
téltésalapozdst végezni.

A humuszmentés munkamenete:

A munka megkezdése elbtt a terUlet felszinén, elhelyezkedd ndvényeket dssze
kell gyUjteni és kommundlis hulladéklerakéban kell elhelyeznil

1. A terméréteg letoldsa és depondidsa

A terméréteget az érintett részeken fokozatosan vastagodva 20 cm
vastagsagban kell letolni. A nyesedéket dsszetolva depondini szUkséges.

A depdmdt ugy kell elhelyezni, hogy ne akaddlyozza a szomszédos terlletek
mdvelését. Ugyelni kell arra is, hogy a mentett anyag mds tulajdonsagi
anyasokkal ne keveredjen, és ne tdmorddjon.

2. Terepegyengetés
A terepszinthez igazodva letoldssal és bevdagdssal el kell eléri a kitlzott szint
elérését.

3. Rekultivacid

A letermelt termétalqj felhaszndldsa sordn az aldbbiak szerint szOkséges eljdarni
a mentett term&talajt egyenletesen rétegezve vissza kell teriteni a nyesett
felUlet, parkositdsra kijeldlt részén.

A kUlszini felhaszndldskor térekedni kell arra, hogy a teritett talaj az eredeti
talajjal  szorosan  &sszeflggd termdbréteget alkothasson. A kedvezd
termd&dllapot [étrehozdsdhoz nagyadagu szervesanyag-potldst kell végezni. A
szerves anyag doézisa 30 t/ha, amennyiben meszes |dpféldet nem sikerUl
beszerezni, istalldtragya is alkalimazhatd és vele mészirdgydt is kell kijuttatni 2
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t/ha 100 %-os CaC03 hatdbanyag mennyiségben. Ezt kdvetdéen a terlleten
olyan legyen a féldhasznositds, amellyel a talajviz- és szélerdzid elleni védelme
is megvaldsithatd. A szervestrdgydzds és meszezés javitjia a talaj szerkezetét,
fizikai és kémiai tulajdonsdgait és tdpanyag-gazddlkoddsdt. Fokozza a
talajban a bioldgiai élettevékenységet, valamint biztositja a ndvény fizioldgids
kalciumigényét.

A fenti munkdlatok kezdete és befejezése kdzott minél révidebb idé teljen el,
valamint évni kell a talajt a féldsleges taposdstdl.

V. Szerkezeti Leirds:

Részletes leirds Lasd Statikai tervdokumentdacio!
Kézmivek

Az ingatlanndl megtaldlhatd a
- vizellatds,
- gazellatds
- vilamos energia ellatdas

Foldmunkdk:

A munkagodor kialakitasa és viztelenitése kilon tervfejezet tervei és elbirasai
szerint készil!

Altaldnos megjegyzések: Ezeket a minden nem(U féldmunka esetén
alkalmazni kell. A kikétések vonatkoznak a kiviteli terveken jelzett szintig
torténd foldkiemelésekre (MSZ 15105-65 szerint meghatdrozott |-V osztdlyU
talajokban) és minden anyagra, amely a gépi féldkiemelés sordn eldkerdl,
valamint kiegészitve a kézi foldkiemelésekkel. A kildnb6zd fipusy féldmunkdak
egységdrainak tartalmaznia kell az &sszes kivitelezéshez szUkséges erdforrdst
beleértve a gépdllomdnyt, egyéb felszereléseket és szerkezeteket, amelyek
biztositidk a foldmunka szabdlyszer(d elvégzését beleértve az aldbbi
kévetelmények teljestlését is.

Tesztek: A Vdallalkozdnak kell elvégezni az dsszes tesztet a jelen elbirdsok illetve
a vonatkozé dokumentumokban felsorolt vizsgdlatok és tesztek alapjdn. A
foldmunka egységdrainak tartalmazniuk kell a tesztek koltségeit is.

A Kivitelezének kell gondoskodni a kiemelt munkagdddr megvédésérdl (pl.
esdviz esetén) a fentiek alapjén. A kitermelt fold elhelyezése: A kitermelt fold
elhelyezésének, mint munkafolyamatnak tartalmaznia kell a felszereléseket,
esetlegesen szUkséges kézi munkavégzést a fold felrakdsdara, szdllitdsara,
lerakoddsdra illetve Ujrahasznosithatd fold esetén annak elegyengetésére
vonatkozdan. A depdnidk helyének kijeldlésére a terlleten belll vagy kivll a
Kivitelez&nek kell javaslatot tennie, a MUszaki ellendrnek pedig jévahagyni.
Fold elszdllitasa: A fold munkaterlletrdl vald elszdllitdsdnak tartalmaznia kell
felszereléseket, az esetleges kézi munkavégzést a fold felrakdsa, szdllitasa,
lerakoddsa, elegyengetése llletve azokra az anyagokra vonatkozdlag,
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amelyek nem alkalmasak Ujrafelhaszndldsra vagy a Megrendeld Ugy itéli meg,
hogy el kell szdllitani. A fold elszdllitdsa a Kivitelezd dltal  kivdlasztott,
engedéllyel rendelkezd helyre torténik a Kivitelezd felelésségén és koltségén.
Elvégzett foldmunkdk megovdsa: A Kivitelezdnek kell minden szUkséges mérést
elvégeznie Ugy, hogy kdzben ne sérllienek a féldmunka sordn kialakitott
felUletek, alaptest helyek. A Kivitelezének a sajat koltségén kell elvégezni
azokat a munkdlatokat, amelyek az eldirt foldmunka felUletek megdrzését,
valamint a tovdabbi munkafolyamatok szakszer( elvégzését szolgdljdk anélkul,
hogy modositas vagy mindségbeli romlds kdvetkezne be. Amennyiben a
felUletek deformdlddnak a Kivitelezd hibdjabdl, kimosddds vagy a féld
megcsuszasa miatt azt a Kivitelezének sajat kdltségén kell helyredllitni. Egyedi
foldkiemelés: A foldkiemelés a ndvényzettdl és term&foldtél megtisztitott sik
terUletrdl indul. A szerzédés részét képezd foldvisszatdltésre szant foldet a
szerz6dés keretein belll és a Megrendeld jovahagydsdval a Vdallalkozd
tetsz8legesen megvdlasztott helyen tdrolhatja. A felesleges féldet a
Kivitelez6nek sajat koltségén kell elhelyezni az dltala kivdlasztott helyen.
Altaldnos szabdlyként: bdrmilyen kitermelt f8ld, amely nem alkalmas a
visszatdltésre a terUleten, azt a Kivitelezének a sajdt kdltségén kell elszdllitani a
munkaterUletrél. A féldkiemeléseket mindig a tervezett munkafolyamatok
elvégzéséhez szUkséges méretben és mélységben kell elvégezni.
Ha a Megrendeld Ugy itéli meg, hogy a féldkiemeléssel még mélyebb szintre
kell menni, mint azt kezdetben tervezték, akkor a Kivitelez&dnek kell elvégezni a
megkivant mértéka kiegészitd foldkiemelést.
Amennyiben a féldkiemelés a megkdveteltnél mélyebb szintig térténik, azt a
Kivitelez6nek a sajdt koltségén kell feltdlteni stabilizalt homokkal az eldirt szintig.
A Kivitelez&dnek kell végrehajtani minden olyan hasznos intézkedést (tdltés,
burkolds, dUcolds), amellyel megeldzhetd a fold megcsiuszdsa a munkavégzés
kdzben.
Egyedi feltdltések: Amennyiben a STATIKAI TERV MASKENT NEM RENDELKEZIK, a
foldvisszatoltés elfogadhatd kritériumok szerint térténjen. A féldet a falak és
szerkezetek mentén 20 cm vastagsdgban kell lerakni. Amennyiben a
visszatoltott fold hengerrel torténd témdoritése nem lehetséges a szUk hely
miatt, a Kivitelezének kell tdmoriteni legaldbb 100 kg-os gépi déngdlével vagy
ezzel, egyenértékG modszerrel. Ha a visszatdltések a  késdbbiekben
megrongdlédnak, azt a Vdllalkozénak a sajat kdltségén kell helyredllitani.
Abban az esetben, ha ezek a szUk foldvisszatoltések szerkezeteknek
t&dmaszkodnak, a foldvisszatdltés és a dongdlés modszerét eldzetesen jova kell
hagyatni a MUszaki ellendrrel. A tomorités kdvetelményei a kdvetkezdk: szdraz
térfogatstly nagyobb, mint 95 %, a 750 cm2-es tdnyér teszt eredménye
megfelelien a vonatkozd szabvdanyok eldirdsainak. A feltdltések maximdlis
vastagsdga rétegenként 20 cm. A tdmodrség vizsgdlatdt ugy, mint a szdraz
talaj térfogatsulydnak mérése, tanyér teszt; el kell végezni minden rétegben 30
m-ként (a maradék nem egész 30 m-es szakaszokon is) az épuUletek és
szerkezetek mellett.
Megtdmasztott munkadrokban, ha nincs STATIKAI DOKUMENTACIO réla, a
foldkiemelés megkezdése elbtt a Kivitelezdnek jovahagyds céljdbdl a MUszaki
ellendr részére rajzokat kell adnia, amelyen bemutatja az épitési mdédszereket
a megtdmasztott munkadrokrél egy metszetet, foldkiemelési Utemeket,
ducolds részleteit, tengelyek kdzotti tavolsdgot, dUcelemek rajzait és azok
merevitéseit. A rajzok elkészitése a Kivitelezd feladata. A Megrendeld / Epitész
/ Mérmndk / MdUszaki ellendér amennyiben szikségesnek tatja bdrmikor
MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA, Mdatészalka, Kossuth u. 40. sz. — 3126. hrsz. — alati v

+REGI MOZI- ES BERLAKAS FILMTORTENETI BEMUTATO EPULETTE TORTENO ATALAKITASANAK " — Epitész Kiviteli
tervdokumentdcidja



megkivanhatja a Kivitelezd koéltségén a tdmasztd ducok, a ducolat elemeinek
és egyebeknek a helyszini vagy laboratériumi vizsgdlatat.

TEHERHORDO SZERKEZETEK

Alap falazatok :

Uj alapozdsra az Uj belsd oszlopokndl van szUkség, Statikai kiviteli terv szerinti
mindségben, vasbeton sdvalapozds alkalmazdasaval készUl, statikai terv szerinti
alapozdsi sikkal és kivitelben készUl.

Kivitelezés kdzben szUkséges a meglévd alapszerkezet folyamatos vizsgdlata,
annak napldéban térténd rogzitése. Ennek elmulasztdsa kivitelezd feleldssége.

Az alapozds készitéséhez esetlegesen szikséges tovdbbi feltdrdsokat,
amennyiben szUkségesek, Ugy az a Kivitelezd koltségén kell elvégeznil

A munka megkezdése elbtt ellendrizni kell a munkadrok aljgnak téomorségét,
terv szerinti min&éségét. Alapozds megkezdéséhez szUkséges a foldmunkdk
készenléte fogaddsra kész dllapotban. Az alapozds megkezdése eldtt
ellendrizni  kell, hogy a talaj megfelel-e a statikai/talajmechanikai
szakvéleménynek, megfelelé talaj van e az alapozdsi sikon. A muUszaki
ellendrrel &t kell vetetni a kész munkat.

Az elkészUlt alapozdsrdl a Kivitelezd a MUszaki ellenér részére at kell, adja
nyilatkozatdt, amely szerint a készitett alapozds a terhelési adatszolgdltatds
szerinti értékeket biztonsaggal viseli. A Vdallalkozd az Epitész / Mémdk / MUszaki
ellendr részére, annak kérésére haladéktalanul &t kell, adja az alapok
teherbirdsdrdl készitett jegyzdkdnyvet, illetve, vagy a teherbirds szamitdsara
vonatkozd dokumentdaciét, amennyiben szikséges.

A vasbeton alapok készitése sordn szdmolni kell a felszin alatt eltakart, nem
ldthatd  szerkezeti  elemek  felbukkandsdval, kdzmUvekkel illetve a
tormelékekkel. Nem vart eseményekbdl adddd tdbbletkdltségek nem
igényelhetéek!

A betonozds csak a Felelés mUszaki vezetd helyszinre hivdsa utdn, annak
beleegyezésével kezdhetd meg!

Labazati fal :
A ldbazati fal meglévé, Uj fal nem készul.
A ldbazat 10 cm Rockwool hészigetelést fog kapni kivUIrdl.

Teherhordé Falszerkezet

Az épllet meglévé teherhordd falszerkezet kisméretl téglabdl  készUlt
valamikor. A fédém és térdfalak visszabontdsa utdn satikai terv szerinti
kivitelben készUlnek az Ut vég illetve térdfalak Porotherm 30 N+F — vagy azzal
azonos mindségy -kézi falazéelemes rendszerben, falazé habarcsba rakva.

A rendszer egyes elemeit — sarokndl feles elem stb. teljes mértékben haszndini
kell, a megfeleld falszerkezet elnyeréséhez.

A Kivitelezének a jelen specifikGcidban részletezettek szerint el kell végeznie
minden, falazott szerkezettel kapcsolatos munkdt, beleértve a falazatok és
falazott vdlaszfalak épitését, vakoldsdt, az akusztikai- és tlzvédelmi igények
kielégitését, a falszerkezetbe sUllyesztett, vagy arra szerelt gépészeti-,
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elektromos- és gyengedramuU berendezések csatlakozdsainak biztositdsdat,
valamint a falnyildsok kialakitdsat, helyredllitasat és a végleges fellletképzés
elékészitését,

A homlokzati falakndl U] épitésként kerdmia nutféderes blokktégldbdl {30-as
Klima Porotherm N+F) blokktégldbdl késziinek.

A kUlsé falaknak 301-600 Pa szélnyomdsnak és 1 liter/perc-es csapdesdnek kell
ellendlini, valamint meg kell felelnitk a vonatkozd tlzvédelmi szabvanyban

rogzitett t0zAllosagi értékeknek.

Beépitese a falazds szabdlyainak megfeleléen, a minimdlis 12,5 cm-es
elemkotés  betartdsdval. Ugyelni  kell a fugakitdltdttségre, a  sorok
vizszintességére.

A homlokzati falak kUlsé oldaldn, az épUleten ,,Dryvit" rendszer( hészigeteld
vakolatrendszer, a ,,KUIsé vakolds" cimU specifikGcidban foglaltak szerint. A
belsé oldalon 15 mm vastag, kétrétegy javitott mészvakolat készUl.

A szerkezeti falazatként felhaszndlt falazd elemeknek ki kell elégitenitk a
vonatkozd Magyar Szabvdanyok eldirdsait, tovdbbd tisztanak, sziidrdnak és
épnek kell lenniUk, egyértelmU élekkel és egyforma mérettel. A tégldknak a
vonatkozd Magyar Szabvdnyok eldirdsainak kielégitésén tul 14-20 MPa
nyomoszildrdsdggal kell rendelkezniUk. A téglafal szélességi mérete a
tervekben rogzitve van, ettdl eltérni nem lehet.

Homlokzati falak:

A falazatok helyettesithetéek azonos muiszaki paraméterekkel rendelkezd mds
gydrté teremékével, de ebben az esetben a termékre vonatkozé muUszaki
specifikacidt a MUszaki ellendr részére at kell adni, ill. a déntést az daltaldnos
eld&irasok szerint jova kell hagyatni, annak minden kdvetkezményével egyUtt!

A munka leirdsa:

A fal kitGzése:

A falazdsi munkdk a kitGzéssel indulnak. A kitlzés egyik feladata a pince vagy
alagsori (szerkezeti) falak, valamint az alapfalak konturjainak és az épuUlet
+0.00 szintjének tébb helyen torténd kijeldlése. Ezeket az adatokat a kitGzési
terv tartalmazza - mivel jelen esetben csak egy toldds kerll megépitésre,
kitGzési terv nem szUkséges. A kitUzést az un. zsindrdllds segitségével lehet
elvégezni. A zsindrdlldsra kifeszitett acélhuzalokrdl figgddn segitségével lehet
a falak fébb pontjait levetiteni. A kitdzést a falsikok zsindros kitlzésével kezdik,
a sarokpontok meghatdrozdsaval folytatjdk. Ezt a munkdt célszerd mindig
szakemberrel végeztetni.

A falazdsi munka:

A falazdst a kitGzd téglasorral kell kezdeni. A kitGz6 téglasor lerakdsa elbtt
ellendrizni kell, hogy a megeldz6 szerkezet (alap stb.) felsd szintje vizszintes
sikban van e. A szildrd aljzat esetleges egyenetlenségeit falazds elétt meg kell
szUntetni. Az aljzatra csak nedvesitést kdvetden lehet falazni. Az elsé téglasor
ald egy bitumenlemez sdvot kell fektetni. Ezutdn a megelézd szerkezetre
k&muUves serpenydvel habarcsot kell teriteni és kédmuiveskandllal egyenletes
vastagsagban  (7-13mm) elegyengetni. A sarkokndl irdnytégldkat kel
elhelyezni, k6zottUk falazd zsindrt kell kifesziteni. Az igy meghatdrozott falsikra,
a fal hosszatdl fuggden a zsindr mellé 3.00- 5.00m-enként kdzbensd
irdnytégldkat kell elhelyezni, melyeket kétsoronként fuggdzni kell. Egy téglandl
nem vastagabb falak falazdsdndl elég egy oldalt zsindrozni. A zsindrozdst

téglasoronként meg kell ismételni. A falazat egyenld magassdgu vizszintes
19
MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA, Md&tészalka, Kossuth u. 40. sz. — 3126. hrsz. — alatti
+REGI MOZI- ES BERLAKAS FILMTORTENETI BEMUTATO EPULETTE TORTENO ATALAKITASANAK " — Epitész Kiviteli
tervdokumentdcidja



helyzet( rétegekbdl dll. A téglafal szerkezetét, a tégldk elhelyezési mddja és a
habarcsrétegek  hatdrozzdk meg. Mindezek figyelembevételével a
fekvéhézagokat kb. 10-13mm vastagra (8 mm- nél vékonyabb és 15 mm- nél
vastagabb nem lehet), az dlldhézagokat kb. 10 mm vastagra (5 mm- nél
vékonyabb, és 12 mm- nél vastagabb nem lehet) vegylk. A 10 mm- nél
vékonyabb hézagot szoritott hézagnak mondjuk. A téglafalazatok fekvd és
dliéhézagainak el&irt méretét az MSZ 15023/1 és az MSZ 04-803/1 tartalmazza.
A falazd habarcs mindségét, mely a megkivant szildrdsagtdl és az alkalmazott
elem fajtdjatdl fugg, a tervezd hatdrozza meg. A tégldkat a kodtés szabdlyai
szerint kell falazni. A legfontosabb szabdly, hogy az egymdsra karGlé tégldk
téglasorok, téglarétegek) kdtésben legyenek helyezve, tehdt az dlldhézagok
nem kerUlhetnek egymds folé, vagyis egymdshoz képest, legaldbb 4 tégldval
legyenek eltolva. A falazdshoz minél tébb egész téglat kell haszndini. A tégldak
csatlakozé felUletére habarcsot kell kenni és elhelyezését a soronként
elkészitett habarcsdgyon a téglakdtés szabdlyainak betartdsdval ugy kell
végezni, hogy a kifeszitett zsindrt eredeti helyzetébdl a tégldk ne mozdithassdk
ki. A falazdst sorvezetd lécek segitségével kell végezni. A sorvezetd lécen a
beosztdsok megfeleld megvdlasztdsaval biztositani kell, hogy terv szerinti
magassdg egész szadmu téglaréteggel legyen megépithetd, ugyanis a
falazdelemeket vizszintes irdnyban torni nem szabad. Amikor a vdlaszfal
hosszat nem adjdk ki az egész lapok, akkor a sor egyik, vagy mindkét végére
kerUl6 lapokat kell megréviditeni. Ezt Ugy kell elvégezni, hogy a kapott lapok
az egész lap hosszanak 4 - énél ne legyenek kisebbek. A téglak faragdsat
ké&mUveskalapdccsal kell végezni. A téglafaragdskor lepattand szildnkok ellen
a dolgozénak mechanikai véddszemUveget kell viselnie. A fal felUletét 4-5
soronként a kicsurgott habarcstél le kell tisztitani. Osszeflggd faltestek
falazdsat Ugy kell szervezni, hogy teljes hosszban kdzel azonos falmagassdggal
haladjunk, mert igy a fal Ulepedése nem lesz egyetlen.

Falazds kdzben 2...4 m hosszU [éccel és rafektetett vizszintmérdvel rétegenként
ellendrizni kell, hogy a lerakott sorok és rétegek egyenesek, vizszintesek és a fal
sikidban dlldk-e. A falsarkok fuggdleges voltdt a falvégeken vagy falsarkokon
fUggdvel bemérve ellendrizzik. A falazds a — szUkség esetén palldteritéssel
kialakitott — sik és akaddlymentes munkaszintrél 1.2 - 1.4 m magassagig
végezhetd. E folott 2.0 m - ig kisbak dllvanyrdl, 2.0 m magassdg felett nagy
bakdllivanyrél szabad falazni. A tdmoér falszakaszok végeit — a falazds
folyamatossdgdnak megszakitdsa esetén — csorbdzatosan alakitjuk ki, hogy a
munka folytatdsakor tovdbb is szabdlyos kotés legyen falazhatod.
LegegyszerGbb a fogas csorbdzat. Hosszabb idére abbahagyott munka
esetén alépcsds csorbdzatot alkalmazzuk. A falazdsi munkdk megszakitdsakor
a fal tetejét habarccsal lekenni nem szabad, az dallé hézagokat viszont
gondosan ki kell tolteni habarccsal. Az attéréseknél a kdpenycsdvet az
épitéssel egy fdzisban helyezik el a megfeleld lejtéssel és rogzitésekkel, majd
cementhabarccsal bedgyazzdk.

Mindségi kdvetelmények:
A téglafalazatok mindsége elsésorban a tégla és habarcsmindségtdl figg, de
a j6 minéséget befolydsolja a helyes kdtés és a hézagok gondos kitdltése, a
minél kisebb szdmu faragott és darabtégla alkalmazdsa a falazatban. A
tégldbdl készitett falazatokat habarccsal kitdltdétt vizszintes és fuggdleges
hézagokkal, kotésbe rakva kell megépiteni. Az egymds feletti rétegek
fUggdleges hézagainak eltoldsa az elem magassdgdnak legaldbb 0.4-
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szerese, de legaldbb 50 mm. A falazatot egyéb eldirds hidnydban — kdtésbe
rakva kell épiteni. Az egymdastdl eltéré alakvdaltozdsi tulajdonsdgu  falak
csatlakozdasdt — egyéb elbirds hidnydban — a relativ elmozduldst lehetévé tevd
modon  kell kiképezni. Nedvességnek tartésan kitett falat nedvességtdl
kdrosodd elemekbdl nem szabad épiteni. A szerkezetek felelienek meg a
tervdokumentdcioban, illetve a kilén elbirdsokban eldirtaknak. A mindséget
az ataddsra — atvételre kerUlS szerkezet szétvdlaszthatd részein kUloGN-kGIoN kell
ellendrizni. A szerkezetek helyzetét, kialakitdsat és méreteit a tervek alapjdn, a
kdvetelmények kielégitését az MSZ-04-800, tovdbbd az MSZ 04-321/2, az MSZ-
04-341/2 és az MSZ 14799 szerint kell vizsgdlni és értékelni. A mindsités és a
mintavétel Az MSZ-04-800szerint.

Acélszerkezetek:
- Kivaltdsok: Statikai terv lapjdn.

Homlokzati acélszerkezetek:

A homlokzati korlatszerkezeteket porszort tUzihorganyzott+festett felUlettel
tervezzUk. A korlategységek belsé kapcsolatai hegesztéssel alakitanddk ki.
Minden hegesztési varratot csiszoltan kell kialakitani.

A korldtegységek egy darabban gydrtanddk. Az igy létrejott egységek
kerUlnek aztdn tUzinorganyzdasra.

Hegesztési és rogzitési eldirdsok :

Hegesztés elektromos, folyamatos varrattal kell, térténjen. A hegesztés
technoldégiai eljdrdst, annak eljdrds technikai leirdsat a kivitelezd adja az MSZ-
EN 288 szerint, berendezéseinek rendelkezésre dlldsa, és szakmunkdasainak
hegesztési szaktuddsa és mindsitése alapjdn. Varratmindségnek MSZ 6442
szerint, 0,7-es j6sAgi fokkal kell rendelkeznie. Az él kiképzés az MSZ 4304 szerint
végezendd el. A hegesztési varratok ellendrzése szemrevételezéssel és
festékpenetrdcios eljdrdssal kell, torténjen.

A terven megadott méretek a leszabds, illetve gydrtds elétt a helyszinen
ellendrizenddk. A terven és a helyszinen ellendrzott méretek kdzotti eltérés, a
tervek kozotti eltérés, vagy az aktudlis tervtdl vald eltérési szandék esetén a
tervezd értesitend®.

A kapcsolddd szerelvények Gydartd dltal meghatdrozott beépitési utasitdsait, a
vasbetonba furandd dlbelek minimdlis peremtdvolsdgdt, a bebetonozandd
elemek esetleges podtvasaldsdnak szerelését minden esetben be kell tartani,
illetve el kell végezni. Az eldirt szerelvények mdarkdjatdl a Kivitelezd sajat
felel@sségére eltérnet, amennyibe azok relevdns fizikai tulajdonsdgainak
minimdlis értéke megfelel a tervezd dltal elSirtaknak.

Rendelési tervek alapjan gydrtmdnyok nem készithetdk. A gydrtmdnytervek
megrendelése, elkészitése a Kivitelezd hatdskdrébe tartozik. A gydrtds
megkezdése elbtt a Kivitelezének a gydrtimdnyterveket a projektfeleldssel jova
kell hagyatni.

Amennyiben a terv mdasként nem rendelkezik, az alkalmazandd acélmindség
$235 JRG2 MSz EN 10025:1998 szerinti, vagy azzal egyenértékd.
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Szerkezeti acélok felUletének eldkészitési formdja alapvetéen a zsirtalanitds.
Rozsddsodott alapanyagok esetén pedig: Sa2 MSz ISO 8501-1:1993 szerint. Az
alkalmazandd eldkészitési metddust a Gydrtd donti el azon feltétel
megvizsgdldsa utdn, hogy hogyan tudja biztositani az idomok sima felUletét.
TOrés: MSZ EN 13920:2000 -B,F szerint.

Amennyiben a terv mdsként nem rendelkezik, a hegesztési varratok MSz 6442
mindségben készUlnek.

Az MSz 6442 hegesztdé anyagokra és hegesztési eljdrdsokra vonatkozd
rendelkezéseinek betartdsa a Kivitelezd és a szerkezet Gydrtdjdnak
hatdskdrébe tartozik. A hegesztési varratok élkiképzése MSz EN 29692:1998
szerint térténik. Minden varratot folyamatosan kérbevezetink.

A terven nem jeldlt konstruktiv varratok méreteit statikussal egyeztetni
szUkséges.

Amennyiben a terv mdsként nem rendelkezik, DIN 931 szerinti 8,8 szildrdsdgu,
hatlapfejU csavarokat, DIN 934 szerinti anydkat, és DIN 129A szerinti aldtéteket
alkalmazunk, vagy azzal egyenértékit (pl. MSz EN ISO 4014:2001 szerinti
csavarokat, MSz EN ISO 4032 szerinti anydkat, és MSz EN ISO 7091 szerinti
aldtéteket). A szerkezeti kotéelemek megfelelnek az MSZ EN 20898-1:1997 és
MSz EN 20898- 2:1997 kdvetelményeinek.

Fodémszerkezet

A meglévd fodémszerkezet un. boritott fagerendds szerkezet, ami teljesen
elbontasra keril. Uj fddémszerkezet nem készil, a csapos tetészerkezet fogja
adni, a 10zallé gipszkarton dimennyezet tartdszerkezetét.

Athidalék :

Statikai terv szerinti monolit illetve Porotherm S jelG - vagy azzal azonos
min&ségu - athidaldk készlinek majd.

Az dathidaldk elétt 5 cm vtg Heraktekta — vagy azzal azonos mindségl -
hészigetelés készUl.

Tetdszerkezet :

Az Uj tetbszerkezet egy vegyes, hagyomdnyos dcsolt és csapos
fedélszerkezettel készUl majd.

A tetészerkezet anyaga l.o. fUrészelt fenyd deszka illetve palld és gerenda lesz.
NuUtolt. gyalult és szintéen gombamentesitett l.o. fenyd deszkdbdl készUl a
stablonozds a gerenddk alsd vonaldban.

A beépitett faanyagoknak Iégszdraz dllapotUaknak, kell lennie.

A tetbszerkezetek elemei csapokkal, ill. szegezve és fakdtésekkel
kapcsolédnak.

Faanyagot a beépitési helyének megfeleld, a faanyagvédelemre vonatkozd
szabvdanyoknak, vagy azzal egyenértékl védelmet biztositd eldirdsoknak
megfelelé gombamentesitd, illetéleg rovarkdar elleni kezelés utdn szabad
beépiteni. A faelemeket Pyronatur ldngmentesité és faanyagvéddvel kell
kezelni (Faanyagok és fafelUletek égéskésleltetésére, az MSZ 802.szerint, vizben
oldott tUzvédd sé keverékkel - Ignis, Tetol, Pyronatur - kell kezelni).

A tetd hajldsszoge fétetdkdn:
- 30° - utcairészen (jelenlegivel megegyezd)
- 24,4° - belsé udvari
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- 25°-Dbelsé udvari
A kéménynél szUkség esetén kivdltds készitendd — nem relevdns.

A kivitelezének jelen fejezetben leirtak szerint el kell végeznie minden, az
épllet dcsszerkezeteivel kapcsolatos munkdt, ideértve a magastetds
tetdszerkezetének feldllitasat, rogzitését és merevitését, két tetdszerkezet
Osszeépitését.

Az épUletek fabdl készUlt, Iathatd, kdnnyen cserélhetd részeinek (pl. nem lakott
padldsterek faszerkezete, kUlsé faboritdsok, stb.) minimdlis élettartama 25
évben dllapithatd meg. Az éplletszerkezet csak megbontdsdval elérhetd
részeinek (pl. fafddém szerkezetek, épitdlemezzel boritott favdazszerkezetek,)
minimdlis élettartama viszont 50 évben hatdrozhaté meg. (OTEK)

A szerkezetet Ugy kell elkésziteni, hogy az elébbi idétartamokon belll ne
legyen szUkség az egyes elemek cseréjére, vagy megszintetd
faanyagvédelemre.

A beépitésre kerUl6 faanyag védelme érdekében betartdsra kerll az MSZ
6771 szabvdnysorozat, valamint 9001/1982 MEM Faanyagvédelmi szabdlyzat
eléirdsa.

Betartandd a 182/2008 (VII.14). Korm. rendelettel mddositott 253/1997. (XIl. 20.)
Korm. rendelet az "Orszdgos telepUlésrendezési és épitési kdvetelményekrdl”
(OTEK) 53. § (5) pontja. Az égéskésleltetd anyagok elhaszndldsdhoz A BM
Orszdgos Katasztrofavédelmi Féigazgatdsdg dlldsfoglaldsa és a  15/2004.
(V.21.) BM rendelet szerint 2004. madjus 1-t6l, 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM
egyUttes rendelete szerinti Epit&ipari MUszaki Engedély (EME) szUkséges.

MSZ EN 599-1:2000 szabvdny 1. veszélyeztetettségi osztdlyban (beltérben)
feltételezi a rovarok tdmaddsdt, s eldirja a kémiai védelmet.

A padlds megkdzelitésére 2 db padfeljard —lehUzhatd [épcsd kerll beépitésre.

EGYEB SZERKEZETEK

Vdlaszfalak :

A vdlaszfal a féldszinten Porotherm 10 N+F — vagy azzal azonos mindségu - kézi
falazéelemes rendszerben fog készUlni, falazé habarcsba rakva a falat.

A vdlaszfalat minden harmadik sorban ldgyvashuzal merevitéssel kell falazni,
falvégeken visszaforditdssal.

A vdlaszfalakat nagy belmagassdg miatt statikai terv szerint mereviteni
szUkséges!

A vdlaszfalaokhoz Porotherm 50/10 N+F vdlaszfallapokat haszndlunk, a
nyildsokndl statikai terv szerinti &thidaléval.

A falazott belsé téglafalak kllonbdzd vastagsdggal és szerkezettel készUlnek,
az épitész terveken megadott helyeken.

A belsé vdlaszfalakon 10 mm vastag kétoldali, kétrétegU javitott mészvakolat
készUl. A vdlaszfalaknak csempével burkolhatdnak kell lenniUk.

Minden belsé fal esetében lehetdvé kell tenni U ajtdnyildsok elhelyezését.
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A belsé valaszfalak szerkezetének lehetéveé kell tenniUk azt, hogy benntk a fal
szélességi méretének felénél nem vastagabb gépészeti és elektromos
vezetékezés elhelyezhetd legyen.

A falaknak 75 kg-os tomeg 16kéerdt, illetve 90 J érték( lengdterhet kell
elviselnilk repedés, térés, behorpadds megjelenése nélkll. A falak teherbird
képessége 500 N/m?2 legyen. A falaknak nedvesség okozta kdros
alakvdltozdsokkal szemben ellendllonak, kell lennitk, 20 C kd&rnyezeti
hémérséklet és 75-90 %-os pdratartalom mellett. A tervrajzokon jeldlt
vdlaszfalaknak a mindenkori hatdlyos tlzvédelmi elSirdsokban rogzitett
t0zdallésdguknak meg kell lenniUk. Minden fal meg kell, hogy feleljen a Magyar
Szabvdnyok tizvédelmi elbirdsainak.

FeltétlenUl betartandd dltaldnos technoldgiai szabdly, hogy tdbbszintes
éplletekben a vdlaszfalazdst és az aljzatok készitését folulrdl lefelé haladva
kell késziteni. A vdlaszfalak igy kapjdk a lehetd legkevesebb terhet a fodémek
Uzemszer(U alakvdltozdsaibdl (gyartdi elSirds szerinti kiekelésrdl ettdl fuggetlend
gondoskodni  kell). A falazds dltaldnos szabdlyai szerint, kétsoronkénti
ldgyvashuzalozdssal és a minimdlis 12,5 cm-es elemkotés betartdsdaval. Figyelni
kell a helyes vdlaszfal-féfal és valaszfalfddém csatlakozdsok kialakitasdra

A vdlaszfal kétoldali belsé vakolattal készUl. Ezen falszerkezetek ald kUldn
alapozds készitése szUkséges, statikai terv szerint.

Eltéré anyagok csatlakozdsaindl csak a fellépd mozgdsok elviselésére
alkalmas kapcsoldsi moéd  alakithatd ki, a  szUkséges pdratechnikai,
hétechnikai, akusztikai, hdészigetelési, vizszigetelési kdvetelmények betartdsa
mellett. Egyéb kivitelezési kérdésekben a termék alkalmazdstechnikai,
beépitési, biztonsdgi eldirdsai a mértékaddak.

VIZSZIGETELESEK

Talajon fekvd vizszigetelés:

A talajnedvesség elleni szigetelést a padldburkolatban tekndszigeteléseként
4,2 vizszigeteld lemezzel, Villas OG - vagy azzal azonos mindségy - feddlemez
alkalmazdasdval kell elkésziteni.

Talajnedvesség és talajpdra elleni vizszigetelés:

Az alapndl és a ldbazati szigeteléseknél VILLAS — vagy azzal azonos mindségy -
bitumenes lemezszigetelési rendszert alkalmazunk. A szigetelési rendszerek
részletes rétegkiirasai a rétegrendek koézott taldlhatéak. A szigeteld réteg csak
a megkotott, szildrd, repedésektdl és portdl mentes, kelld teherbirdsu,
megfeleld lejtés’ beton aljzatra hordhatd fel. Amennyiben nem megfeleld a
lejtés, akkor a vizszigeteld réteg felvitele el6tt, lejtést biztositd réteget kell
felvinni, hogy a viz ne dljon meg a fellleten. Amennyiben egyenetlen,
repedezett az aljzat, akkor aljzatkiegyenlitével kell a megfeleld felUletet
kialakitani. Nagy felUleteken az dalizat nedvesség-tartalmdatdl fuggden
(Altaldban 20-25 m2- enként) biztositani kell a pdraelvezetést. Ez kUldndsen
fontos akkor, ha a vizszigeteld réteg nagyon nedvszivd alizatra kerGl. A
felhaszndlt anyagokat be kell nyUjtani a MUszaki ellenérnek jbvahagydsra. A
felhaszndlt anyagok alkalmazdsdt a hatdlyban 1évé szabvdanyok, mudszaki
eléirdsok, és a termék gydrtéjanak kilénleges technoldgiai elbirdsai szerint kell

elvégezni. A dokumentdcidban megnevezett anyagok lecserélhetéek mdsra,
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amennyiben az Epitész / Mérndk / MUszaki ellendr (mUszaki kdvetelmények), és
a Megrendeld (esztétikai és financidlis kdvetelmények) szempontjdbdl a
terméket jovdahagyja. Ezekrdl a vdltoztatdsokrdl jegyzékdnyvet kell imi. A
gydrtimdanyok elfogaddsdval kapcsolatos Osszes koltség a Kivitelezét terheli.
Barmilyen épitési hibdt (repedést, nem megfeleld vizelvezetést, fagykart,
stb.,...) a Kivitelezének sajat kdltségén kell kijavitani és a javitdshoz haszndlt
modszert a MUszaki ellenérrel jdvahagyatni.

Uzemi-haszndlati viz elleni szigetelések

Bevonat szigetelés + rugalmas, vizzard ragasztdba ragasztott kerdmia lap.

A vizesblokkokban 2 mm vastag SCHOMBURG Aquafin 2K vagy ezekkel
mUszakilag egyenértékd haszndlati viz elleni bevonat szigetelés (3,2 kg/m2)
készUl. FUggdlleges fellletre az eldirdsok szerinti felvezetési magassagig
(Idbazat; padldburkolat + 20 cm, mosakoddsra alkalmas mosdod, falikut, és
annak 60 cm-es kdrnyezetében mosdd + 30 cm, zuhanyzd és annak 60 cm-es
kérnyezetében zuhanyrézsa + 20 cm) szUkséges a bevonat szigetelést
felhordani.

A szigetelés dljizatdt a hatdrold  falaktdl  expanddlt  polisztirolhab
peremszigeteléssel, a cséattdrések kdpenycsdvétdl 1 cm vastag zdrtcellds
ldgy polietiién habszalaggal dilatdlt (tetétérben vasalt) alizatbeton képezi.

Az alizat a padlddsszefolydval rendelkezd helyiségekben az dsszefolyd felé
legaldbb 1% lejtéssel kell, készUljon, fészkektdl és kidlld kavicsoktdl, tovdbbda
repedésektdl mentes kell, legyen, fellUleti egyenetlenségei a 2 mm-t nem
haladhatjdk meg.

A vizelvezetés (szdraz bUzzdras) padlddsszefolydval torténik, a bevonat
szigetelést a padlddsszefolyd gallérjdra rd kell vezetni. A padlddsszefolyd és a
burkolat csatlakozdsdt tartdésan rugalmas szilikon kitt hézagképzéssel kell
kialakitani.

A bevonat szigetelés valamennyi hajlata 12 cm széles, rendszer azonos vértezd
savot kap, a burkolati dilatdcidkat is ugyanezen, helyeken, rugalmas
hézagképzéssel kell kialakitani.

Ajtokndl akdr készUl kUszéb, akdr nem, a burkolatot rozsdamentes acél lezdrd
profillal  {pl.: SCHLUTER-SCHIENE, PROFILPAS) kel befejezni és kétfdzisU
hézagképzést kell kialakitani. A bevonat szigetelést a szegélyezd profil ald és
félé egyardnt be kell vezetni.

A nyildszdrd szerkezetek valamennyi helyen utélag kerUlinek elhelyezésre, igy a
haszndlati viz elenni szigetelés a tokszerkezet mogdtt mindig elkészithetd és a
l[dbazati magassdgig felvezethetd.

A kerdmia lapburkolatot a bevonat szigeteléssel rendszer sajdt, rugalmas,
vizzdré ragasztdba kell ragasztani mind a vizszintes, mind a figgdleges
felUleten, a hézagképzés rendszer sajat rugalmas fugdzé anyaggal késziljén.
A bevonat szigetelés valamennyi hajlata illetve nagyobb helyiségek esetén az
alizat dilatdcid vértezd sdvot kap, a burkolati dilatdcidkat is ugyanezen,
helyeken, kétfazisu rugalmas hézagképzéssel kell kialakitani.

A bevonat szigetelés cséattérésénél a csévezeték 3 mm vastag rozsdamentes
cséhivelybe kerUljon, amely legaldbb 100 mm-es gallérral rendelkezik és a
fodémhez sUllyesztett dUbelekkel rogzitett. A cséhiUvely a csupdn ldbazati
szigeteléssel rendelkezd helyiségekben 5 cm-rel, zuhanyzéndl 20 cm-rel a
burkolati szint folé van vezetve. A csé és a cséhively kdzotti rést 1 cm vastag
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ldgy polietilén hab héjszigeteléssel (POLTFOAM) kell kitdlteni, és felll, tartdsan
rugalmas kit tdmitéssel (MAPESIL AC) lezdrni.

A haszndlati viz elleni falszigetelés csédttdérésénél a szigetelés sdrgaréz
szigetelégallérra felvezetett. A szigetelégallért a falszerkezethez legaldbb két
beUtéekkel kell rogziteni.

A bevonat szigetelés készitéséig a teljes falszerkezetnek el kell készUlnie.

Csak nemzetkdzileg akkreditdlt mindségellendrzé intézet dltal mindsitett
vizszigetelési rendszer alkalmazhato.

Firdd-vizes helyiségek szigetelése és burkolatai :

A tervezett firddben szUkséges Uzemi viz elleni szigetelés készitése. Ebben az
esetben kent szigetelés készll, melyet a vdlaszfalakra min. 200,0 cm
magassagig fel kell vezetni. A negativ és pozitiv sarkok kiegészitd
banddzsszalaggal készUlnek, melyet a szigetelés anyagdba kell dgyazni.

A padlé és falburkolatot egyardnt 30,0x30,0 cm-es lapokbdl készitjik, de a
padldn csak csuszdsmentes (R10) kdéporceldn padldlap alkalmazhatd. A
fugdkat 3,0 mm szélességgel készitjuk. A padld és falburkolati fugdk a sarkokon
futnak. Igy csak teljesen azonos méretld padlé és falburkold lap alkalmazhatd
(kalibracio, stb...). A falburkolat és padidburkolat kdzotti vizszintes fuga csak
elasztikus fugdzoval fugdzhatd. A falburkolat ajtétokkal vald kapcsolatandi
szintén csak elasztikus fugdzé alkalmazhatd. A helyiségben  alkalmazott
fugdzdk kilsé megjelenése azonosnak kell, hogy legyen.

Hészigetelés
- afalszerkezet 10 cm Rockwool kézetgyapot hdszigetelést kap
tzvédelmi eldirds szerint
- aldbazatra 10 cm Rockwool kerUl.
- apadldra 6 cm Austrotherm AT N100 kerUl lerakdsra.
- teté6fédémre 10+15 cm Rockwool kézetgyapot

Technolégiai szigetelések:
- Technoldgiai szigetelés: - 1 rtg agrofdlia
- Pdrazdré szigetelés: - 1 rtg PE félia, valamint alufdlia

KIEGESZIT® SZERKEZETEK

Kémények:
Szerelt kémények kerUltek betervezésre — |asd gépészeti tervek.

Szell6z6:

Természetes szell6zéssel, a nyildszaréval rendelkezd helyiségekben.

A belsé terd, nem szell6z& helyiségekhez elszivdsos szellbztetést tervezink,
LASD Gépészeti tervdokumentdcio!

Az elszivott levegd pdotldsdra a bejarati ajtd alsd részére mdanyag szellézérdcs
felszerelése szUkséges!

Csatorndk:
Plosztizol — szines acéllemez — MEGRENDELOVEL szUkséges pontositanil -
Antracit szinG lemezbdl, @ 100 mm- es esdviz lefolyd és @ 165 mm- es
fUggderesz csatorna.
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Lombfogd betét illeszkedik az ejtécsdvek felsd nyildsdba. Az ejtécsdvek 2 m
magas acél dlivanycsébe futnak, ahol dllvanycsé-csatlakozds letakard elem
biztositja az esztétikus problémamegolddst

Badogozds:

Plosztizol — szines acéllemez — MEGRENDELOVEL szikséges pontositanil -
Antracit szinG lemezbdl!

Az egyes elemek hossza nem lehet nagyobb, mint 3 m. A pdrkdnyfedés egyes
elemeit korccal folytonositick. A falcsatlakozds kialakitdsa 50 mm magas
egyszer( felhajtdas, falhoroggal régzitve. A pdrkdny lejtése >3°,

Korlatok:

A kapaszkoddk és korldtok stb. mind acélcsd szerkezettel késziinek majd,
kiviteli terv szerint, porszort festéssel elldtva — kontrasztos szinezés.

A konszigndcids listdban és jelen fejezetben részletezettek szerint kell elkésziteni
és elhelyezni az épUllet &sszes egyedi lakatos szerkezetét, annak valamennyi
kiegészité szerkezetével és felUletkezelésével, valamint az elhelyezéshez
szUkséges szerelvényekkel egyUtt.

Kivitelezd az egyedi lakatos szerkezetek gydrtdsdnak részeként koteles
elkésziteni a szerkezetekre vonatkozd gydrtmdnyterveket, és azt Tervezdvel
jovdhagyatni.

A gydrtmdnytervnek tartalmaznia kell az egyedi elemekre vonatkozéan a
gyartdsi méreteket, az eltéré beépitési részleteket, valamint a felhaszndlandd
anyagokra és szerkezetekre vonatkozéd mindségbiztositdsi dokumentumokat.

A konszigndciods listaban szerepld méretek névleges méretek, és gydrtds elbtt
a helyszinen minden esetben ellendrizenddk.

A belsé épcsdk korldtjai, illetve kapaszkoddi porszért acélszerkezetekbdl
készUl, kUlbn terv szerint. Valamennyi kUIs6é téri acél szerkezet porszért
+t0zihorganyzott felUletképzést kap.

Korlatok régzitése HILTI HVU/HAS M10 (vagy ezzel egyenértékl) dibellel.
Korldtotokat maximum 15 m-ként dilatdini kell korldtosziop kettdzéssel.

Nyilaszarék:

e Ablakok és kUlsé ajtdk
Fa — barna szin¥ - tipust ablakok biztonsdgi féliGval (szUkséges helyeken),
hészigeteld Uvegezéssel, a mellékhelyiségeken, kilsé oldalon homok fuvott
Uvegezéssel (konszigndlt helyeken).

e Belsé qjtdk
Egyedi vagy tipus szerkezet( vaztdblazatos fa és fém ajtdk, acél tokkal
kivitelezve, konszignd&cio szerint.

Az ajtok végleges kialakitasat Tervezével jova kell hagyatni!

A Kivitelezdnek jelen fejezetben részletezettek szerint kell biztositania és
elhelyeznie az épullet nyildszardinak elhelyezését és azok rdgzitérendszerét,
dilataciodit, hészigetelését, nyildszdrd és falcsatlakozdsait, és szUkséges egyéb
szerelvényeit. A specifikdcidban és konszigndcidban szerepld dsszes méretet a
helyszinen a Kivitelezbnek kell ellendriznie. A méretezés, beleértve a
rogzitéelemeket (tipus, darabszdm, dUbelezés), dilatdcidkat és a lapok
vastagsagat, a Kivitelezd feladata.
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Altaldnos kdvetelmények

Légzards, vizzdrds, széldllosag
Az ablakokra, erkélyajtékra és bejdrati ajtdkra érvényben 1évé eurdpai
szabvdanyok (EN) amelyek a 1égzards, vizzdrds, széldlldsdg, biztonsagi eszkdzdk

teherviseld
jelentkeznek, vizsgdlati

képessége,

hészigetelés,  hangszigetelés  témakdrében
és osztalyozdsi eldirdsok. Felsoroldsukat az aldbbi

osszefoglald tabldzat tartalmazza:

Légzdrds

MSZEN1026:2001 Ablakok és qjtdk. Légdteresziés. Vizsgdlati mddszer
MSZEN 12207:2001 Ajtdk és ablakok. Légdteresziés. Osztdlyba sorolds
Vizzdrds

MSZEN 1027:2001

Ablakok és gjték. Vizzdrds. Vizsgdlati mddszer

MSZEN 12208:2001

Ajtdk és ablakok. Vizzdrds. Osztdlyba sorolds

Szélallosag

MSZEN 12211:2001

Ablakok és ajtok. Széldlldsdg. Vizsgdlati modszer

MSZEN 12210:2001

Ajtdk és ablakok. Széldlldsdg. Osztdlyba sorolds

Biztonsdgi eszkdzok teherviseld képessége

MSZEN 14609:2004

Ablakok. A statikus
meghatdrozdsa

csavardssal  szembeni  ellendllds

MSZ EN
(egyszarnyu ajtok)

948:1999

Nyildajtdk. Az ellendlld képesség meghatdrozdsa statikus
csavardssal szemben

MSZEN ISO 717-1:1996

Akusztika. EpUletek és épUletelemek hangszigetelésének

értékelése. 1. rész: Léghangszigetelés. (ISO 717-1:1996)

Az eurdpai szabvdny dtvételével lényeges eltérések adddtak & kilonbdzd

jellemzék

jelélésrendszerében.

A jeldlésekben bekdvetkezd vdltozdsok

akaddlyozzdk a szabvanyok kézti datjgrhatésdgot, megnehezitve ezzel a
tervezésben, beruhdzdsban, szakértésben dolgozdk munkdjat.
Az aldbbi tdbldzatok tartalmazzdk a kUIsé nyildszardk 1€gzdrdsi, vizzdrdsi,

széldllosagi
jeldlésrendszerrel.

kdvetelményeit
A zdrdjeles

az U] eurdpai
értékek a régi

unidban  elfogadott
szabvanynak megfeleld

jeldlésrendszernek megfelelbek:

Légzdrds
Beé | Ablakok beépitési magassdga az épllet kdzép terlletén
pitet
tségi
kate
goari
Ak
Szélnyom [10 m-ig  |Szélnyom |10- 18 m-|Szé&lnyom |18-25 m-|Szélnyom |25-50 m-ig
&s KH/m1 ds KH/m?2 [ig ds KN/m2 |ig ds KN/m?2
| 1,45 3(L2) 1,65 3{L2) 1,75 4(L1) 2,00 4(L1)
I 1,25 | [3(L2) 1,45 3(L2) 1,55 3(12) 1,85 4(L1)
Il 0,90 2(13) 1,15 3{L2) 1,25 3(L2) 1,55 3(L2)
IV 10,65 2(L3) 0,85 2(L3) 0,95 30-2) 1,25 3(L2)
Beépitetts | Ablakok beépitési magassdga az épUlet sarka és a téle e/5 (m) kdzoti sdvban
égi
kategdrid
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k
Széfnyom |10 m-ig  |Szélnyom |10-18 m-|Szé€lnyom |18-25 m-|Szélnyom |25-50 m-ig
ds KN/m?2 ds KN/m2 |ig ds KN/m2 [ig ds KN/m?2

1 2,03 A Cpe|23I 4(L1) 2,45 40-1)  [2.80 4(L1)

kUls&
nyomdsi
tényezd
modositd
hatdsat
nem

kell
figyelemb
e venni.

[ 1,75 2,03 4(L1) 2,17 4(L1) 2,59 4(L1)

Il 1,26 1,61 3{L2) 1,75 40-1) 2,17 4(L1)

WY 0,91 119 30-2) 1,33 3(L2) 1,75 4(L1)

Beépitett- Ajtok beépitési magassdga az épllet kdzép terlletén

ség!

kategdrid

k

Szélnyom |10 m-ig  |Szélnyom |10-18 m-|Szé€lnyom |18-25 m-|Szélnyom |25-50 m-ig
ds KH/m5 ds KWm2 |ig ds KN/m2 [ig ds KN/m?2

1 1,45 2(13) 1,65 3(L2) 1,75 3(L2) 2,00 3(L2)

I 1,25 2(L3) 1,45 2(L3) 1,55 3(L2) 1,85 3{L2)

Il 0,90 2(L3) 1,15 2(L3) 1,25 2(L3) 1,55 3(L2)

IV 0,65 2(L3) 0,85 2(L3) 0,95 2(L3) 1,25 2(L3)
Megjegyzés: A belsé bejdrati ajtokra vonatkozd kdvetelmény: 2. osztdly
Vizzdrds

Beépitett Ablakok beépitési magassdga az épulet kdzép terlletén

ség!

kategdri

ak

Szélnyo |10 m-ig [Szélnyo |10-18 m-|Szélnyo |18-25 m-|Széinyo [25-50 m-
mds mds ig mdAs ig mds ig
KN/m* KN/m2 KN/m2

| 1,45 9A (V1) 1,65 9A(V1) (1,75 9A (V1) 12,00 E750

Il 1,25 7A (V2) [1.45 9A(V1) [1,55 9AIVI) [1,85 9AIVI)

1l 0,90 7JA(V2) |1,15 7A(V2) [1,25 7A(V2) 1,55 9A(V1)

[\ 0,65 4AIV3) 10,85 4A(V3) 10,95 7A(V2) [1.25 7A(V2)

Beépitett| Ablakok beépitési magassdga az épllet sarka és a téle e/5 (m) kdzdtti sdviban

ségi

kategdri

ak

Szélnyo |10 m-ig |Szélnyo |10-18 m-|Szélnyo [18-25 m-|Szélnyo |. 25-50 m-
mds mds ig mds ig mds ig
KN/m* KN/m? KN/m* KN/m2
2,03 A Cp,|231 E750 2,45 E750 2,80 E?00
kUlsé
nyomdasi
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tényezd
maodosit
6
hatdsai
nem
kel
figyelem
be
venni.
Il 1,75 2,03 E750 2,17 E750 2,59 E750
i 1.26 1,61 9A(V1) [1,75 IAVT) (2,17 E750
IV 0,91 1.19 7AIV2)  [1,33 9A(V1) [1,75 9A(V1)
Beépitett Ajtok beépitési magassaga az épllet kdzép terlletén
ség!
kategdri
dak
Szélnyo |10 m-ig |Szélnyo [10-18 m-|Szélnyo |18-25 m-|Szélnyo |25-50 m-ig
mdas mdads ig mdas ig mdas
KWm?* KNim?2 KN/m3 KNim?2
[ 1,45 4AIV3) 1,65 7A(V2) 1,75 7A(V2} 12,00 9A(V1}
Il 1,25 4A(V3) [1,45 4A(V3) |1.55 4A(V3) 1,85 7A(V2)
1l 0,920 2A(V4) [1.15 4A (V3) |1.25 4A(V3) |1,55 4A(V3)
v 0,65 2A(V4) (0,85 2A{V4) 10,95 4A(V3) |1.25 4A(V3)
Megjegyzés: - A vizzdrds osztdlyba soroldsdndl az A vizsgdlati médszert vettik
figyelembe. Védett helyen 1évd szerkezetek esetén a B vizsgdlati mddszer is
megengedett.
Széldllosag:
Beépitetts Ablakok beépitési magassdga az épllet kdzép terlletén
ég!
kategdrid
k
Szélnyom |10 m-ig  |Szélnyom |10-18 m-|Szélnyom |18-25 m-|Szélnyom |25-50 m-ig
ds KN/m5 ds KN/m* |ig ds KN/m2 [ig ds KN/m?
| 1,45 B4(SZ1) [1.65 B4 (Sz1) [1.75 B4(Sz1) [2,00 B5(SZ1)
I 1,25 B4 (Sz1) [1.45 B4 (Sz1) [1.55 B4(Sz1) [1.85 B5(SZ1)
Il 0,90 B3(S22) [1.15 B3iSz2) [1.25 B3(S72) [1.55 B4(SZ1)
IV 0,65 B2 (Sz3) [0.85 B3 (SZ2) |0.95 B3({s72) [1.25 B3iSZ2)
Ablakok beépitési magassdga az épllet sarka és a téié e/5 (m) kdzotti savban
kategorid [Szélnyom [10 m-tg  |Szélnyom |10-18 m-|Szélnyom [18-25 m-|{Szé&lnyom [25-50 m-ig
k Aas KN/m* ds KN/m1 Jig ds KN/m2 |ig ds KN/m?2
1 2,03 nyomasi 2,31 B5 (SZ1) [2.45 B5 (SZ1) [2.80 B5 (SZ1)
tényezd
modositd
hatdsai/r
em
kell
figyelemb
e venni

MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA, Mdatészalka, Kossuth u. 40. sz. — 3126. hrsz. — alatti
+REGI MOZI- ES BERLAKAS FILMTORTENETI BEMUTATO EPULETTE TORTENO ATALAKITASANAK " — Epitész Kiviteli
tervdokumentdcidja

30



I 1.75 2,03 B5 (SZl) [2.17 B5(SZ1) [2.59 B5 (SZ1)
EH 1,26 1,61 B4(Sz1) [1.75 B4 (SZ1) [217 B5(SZ1)
WY 0,91 1,19 B3iSz2) 1,33 B4isz1) [1.75 B4 (SZ1)
Beépitett- A tok beépitési magassdga az épllet kdzép terlletén
séqgi
kategdrid
k
Szélnyom (10 m-ig  [Szélnyom |10-18 m-|Szélnyom [1G-25 m-|Szélnyom [25-50 m-ig
s KN/m1 ds KN/m2 |ig - ds KN/m2 |ig ds KN/m?2
| 1,45 B4(SZ1) [1.65 B4(Sz1) [1.75 B4(SZ1) [2,00 B5(SZ1)
I 1,25 B4 (Sz1) [1.45 B4 (Sz1) [1.,55 B4(Sz1) [1.85 B5 (SZ1)
Il 0,90 B3 (SZ2) |1,15 B3(SZ2) 1,25 B3 (SZ2) |1,55 B4(SZ1)
v 0.65 B2(SZ3) 0.85 B3 (SZ2) 10,95 B3{572) 1,25 B3(SZ2)
Akusztika

tabldazat KUlsé nyildszdrd szerkezetek szUkséges [€ghanggdtidsi értékei

Sorszd
m

Homlokzat

szUkséges Rw+C* (dB) MSZ15601 szerint

1.

Osszes védendd homlokzat

>25

Az ablakszerkezetek IEghanggdtidsdt befolydsold tényezdk:

- az ablak fipusa (kapcsolt gerébtokos, egyesitett szarnyl, egyszer(
hészigeteld Gvegezésd)

- atok és szdrnyszerkezet anyaga (fa, fém, stb.)

- az Uvegezés kialakitasa (tipus, vastagsdg, rétegszém, Uvegrétegek
tavolsdga)

- tok- sz&rny kapcsolat {Utkdzések, tdmitések szdma, mindsége)

- helyszini beépités (csatlakozd szerkezetek, tok- fal kapcsolat tdmitése)

Az ablakok léghanggdtiasat a fenti paraméterek egyUttesen hatdrozzdk meg.
Az 1.sz. tdbldzat a fabdl készitett, leggyakrabban eléforduld ablakok vdarhatd
léghanggdtlds értékeit tartalmazza a helyszini beépités hatdsa nélktl (Rw}.

1 .sz. tablazat: Faablakok varhaté Iéghanggatias értékei (DIN 4109 alapjan)

Laboratdriumi Szerkezet Egyszer( Egyesitett sz&rmyu [Kapcsolt
léghanggdtids hészigeteiésy ablak gerébtokos ablak
R*(dB) ablak
25 ossz.  Uve tagsdag: >6mm -
. gvastagsdg:
Uvegrétegek tdvolsaga: > 8mm
' >27 dB

Rw Uvegezés:

A korszer(G ablakszerkezetekbe hdészigetelési céllal beépitett tdbbrétegl

Uvegezés (hészigeteld Uvegezés) rétegfelépitése az ablak hanggdtiasat
dlapvetéen meghatdrozza. Kedvezd hatdsy a vastagabb UOvegrétegek
alkalmazdsa, a nagyobb tdvolsdg az Uvegrétegek kozott és  egyes
nemesgdztdltetek alkalmazdsa. A 2.sz. tabldzat néhdny jdratosabb hdszigeteld
Uvegfelépités laboratdriumi léghanggdtidsdt tartalmazza.

tok-szAarny témités; nem szikséges |nem szikséges nem szikséges

6mm >30mm

30 |[Bssz. Uvegvastagsdg:|> nem szUkséges
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Uvegrétegek tdvolsdga:|> 12 mm|szUkséges
Rw Uvegezés: tok-szdmy|>30 dB
tomités: 1 sz0kséges
35 |Ossz. Uvegvastagsdg:|>10mm  >16mm|> 6 mm+ 4/12/4[1 szUkséges
Uvegrétegek tdavolsdga:|[>35dB 11>40 mm
Rw Uvegezés: tok-szamy|szUkséges 1 szUkséges
tomités:
40 |6ssz. Uvegvastagsdag: >42dB 1 +2 >8mm+6/12/4> |6 mm + 4/12/4> 100 mm
Uvegrétegek tavolsaga: [szUkséges 50 mm 1 + 2 szUkséges
Rw Uvegezés: tok-szamy 1+2 szUkséges
tomités:
45 |6ssz. Uvegvastagsdag: >8mm+8/12/4 |8 mm+ 6/12/4 > 100 mm
Uvegrétegek tavolsaga: >60mm 1 + 2 szUkséges
Rw Uvegezés: tok-szamy 1 + 2 szUkséges
tém:

Az ablakok vdrhatd helyszini léghanggdtidsa ( R'w) tartésan rugalmas
tomitéssel lezart tok- fal csatlakozds esetén az aldbbi képletbdl szdmolhatd:
R'w = R« - 2, ahol Rw az ablakszerkezet laboratériumi léghanggdtidsi szdma.
H&technika

A hatdrolé- és nyildszard szerkezetek hédatbocsdtdsi tényezdire vonatkozd
kévetelmények 7/2006. (V. 24.) INM rendelet szerint

1. tdbldzat: A héatbocsdtdsi tényezd1) kdvetelményértékei

EpUlethatdrolé szerkezet A hédtbocsatdsi tényezd kdvetelményértéke
(JIW/m2K]

Homlokzati Uvegezett nyildszard (fa vagy|1,60
PVC keretszerkezettel)

Homlokzati  Ovegezett  nyildszaré  {fém|2,00
keretszerkezettel)

Homlokzati Gvegezett nyildszard, ha névieges| 2,50
felUlete kisebb, mint 0,5 m2

Homlokzati Ovegfal2) 1,50
TetéfelUlvildgitd 2,50
Tet&sik ablak 1,70
Homlokzati Uvegezetlen kapu 3.00
Homlokzati vagy fGtott és fltetlen terek|1,80
kdzoti gjtd

1) A kdvetelményének hatdroldszerkezetek  esetében |, rétegtervi
hédatbocsatdsi tényezd”, amin az adott épuUlethatdrold szerkezet datlagos
hédatbocsatdsi tényezdje értendd: ha tehdt a szerkezet vagy annak egy része
tobb anyagbdl 06sszetett (pl. vdz- vagy rogzitéelemekkel megszakitott
h&szigetelés, pontszerl héhidak stb.), akkor ezek hatdsdat is tartalmazza.

A nyilaszard szerkezetek esetében a keretszerkezet, Uvegezés, Uvegezés
tavtartot stb. hatdsdat is tartalmazd hédatbocsdtdsi tényezdt kell figyelembe
venni. A csekély szdmszer( eltérésre tekintettel, a talajjal érintkezd szerkezetek
esetében a kUlsé oldali héataddsi tényezd hatdsa elhanyagolhaté.

2) Az Uvegezésre és a tdvtartokra egyittesen értelmezett atlag. MUemlék
épuletnél a fenti kdvetelményértékeket nem kotelezd betartani.
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BELSO NYiLASZAROK

Kivitelez6nek jelen fejezetben részletezettek szerint kell biztositania és
elhelyeznie az épUllet dsszes belsd ablakat, ajtajat, azok dsszes felszerelésével -
pdantok, zdrak, kilincsek, ajtdcsukdk, és elekiromos zarak csatlakozdsai (rejtett
csdvezéssel egyitt), stb. - felUletkezelésével, Uvegezésével és kiegészitdivel
egyUtt az egyes ajtdtipusoknak megfeleléen.

Minden t0zgdtld ajténak (kazénhdz) és Uvegezett falnak rendelkeznie kell az
el&irt (EMI, BM OKF) mind&sitést igazold tanusitvanyokkal.

Kivitelezd a munka részeként kdteles elkésziteni az dsszes fém és faqijtd, illetve
Uvegezett fal részletes gydrtmdnyterv szintG tervdokumentdciojdt és be kell
szereznie a felelds tervezd jdvahagydsdt a gydrtds megkezdése elbtt.

Az aqjtétokok gydri felUletkezelésU, porszért acél (szin specifikdcid szerint)
fémtokba épitve, Hormann vagy azonos mindség. A vasalatok és tartozékok
részletezését 1dsd a konszigndcidban.

Az qjtélap beépitett zdrtesttel, erdsitett fészekbe becsavart V0026
pdantfelsérésszel, horganyzott, 3-részes, csapdgyazott pdntokkal, nemesacél,
kOldn cimkés kilincsgarniturdval készil. A fomér ajtdlapok CPL / HPL-
lamindtosak, keményfa élképzéssel, automata kUszObbel, a vasalatok és
tartozékok a konszigndcid szerint, Moralit, Mosel, Rolla, vagy azonos
mindségben készUlnek.

A menekUlé Utvonalak mentén csak nehezen éghetd, T15 mindsitésy, vagy
kdzepesen éghetd, T30 mindsitésU ajtok épithetdk be a tizvédelmi eldirdsok
szerint.

A tUzszakaszokon belll, egyes helyiségek ajtaja Th60 vagy Th30 min t0zgdtld
mindsitésy a konszigndcidban megadottak szerint. Minden Thé60 és Th30 min
t0zgdatld mindsitésG acél ajtd tomor, gydri fellletkezelésU, porszért (szin
specifikdciéd szerint) fémtokba épitve, HOrmann vagy azonos mindség. A
vasalatok és tartozékok részletezését 1dsd a konszigndcidban. Az qjtdk rejtett
elektromos csdvezését a Kivitelezdnek kell biztositania, (bejdrati qjtd)

Az ajtdlapok bevésdzarral DIN 18251, Klasse 3 szerint, hengerzdrbetéthez
elékészitve (55 mme-es kulcskdzépmérettel).

A nyildszdarok pontos kialakitdsdt a konszigndciods kiirds tartalmazza.

Nyildszarok  és  vasalatok szine  konszigndcid szerint, azonban szUkséges
Meagrendel8i konzultdcidval jbvdhagyatnil

FELULETKEPZESEK

Homlokzat:

A homlokzati falak LB Knauf — vagy azzal azonos mindségU - nemes vakolatok.
A homlokzati terv szerinti szinben és formdban.

A Kivitelezének jelen specifikGcidban részletezettek szerint el kell végeznie
minden, a vakolt homlokzatokkal és fodémekkel kapcsolatos munkdt, ideértve
a felUletek kiegyenlitését, a hdszigetelést és annak rogzitését, az Uvegszdvet
elhelyezését, sarok- és élvédelmet, alap- és fedd vakolati rétegek felhorddsat.
A homlokzati vakold munkdk részeként a Kivitelez&dnek biztositani kell minden
szUkséges segédszerkezetet, ideértve a homlokzatok dlivéanyozdsat.
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Az épitésztervezd fenntartia magdnak a jogot, hogy a feddrétegként
felhordott nemesvakolat végsé fellletét, illetve pontos szinét a Kivitelezd dltal
a helyszinen elkészitett mintafelUletek alapjdn déntse el.

A védleges szinképzést azonban szUkséges Megrendeldi  konzultdcioval
jovahagyatnil

Homlokzati vakolatok:

A vakolatok kialakitdsandl dltaldnos szempont, hogy minden pozitiv sarok
Protektor vakolo-élvédd profillal készUl. A vakolatban nem engedheték meg
szineltérések, ill. felUleti kUlonbdzdségek. A vakolt fellletek sosem
taldlkozhatnak Idbazat nélkdl jdarésikkal. A vakolatok fehorddsakor minden
addig beépitett, szakipari szerkezetet (nyildszard, kdburkolat stb...) teljes
felUleten meg kell védeni a vakolat okozta szennyez&désektdl.

Hészigetelés

Az épUlet vakolt megjelenésy felUletei ,,Dryvit" rendszerd hészigeteld vakolatot
kapnak  (Rockwool rendszer vagy «azzal megegyezd mindség),
mUgyantakdtésld,  teljes  keresztmetszetében  viztaszitd,  kdzetgyapot
hészigeteléssel. A |dbazati sdvokndl nem éghetd kbézetgyapot [dbazati
lemezeket kell alkalmazni. A hészigetelés vastagsdga dltaldnos esetben 10
cm, a vakolattagozatokndl és a ldbazaton 15 cm.

A homlokzati diszitéseket, pdrkdnytagozatokat helyszini felmérés alapjdn az
eredeti profil megtartdsdval XPS elemekbdl kell egyedileg elkésziteni és

felragasztani.

Csak a Magyar Szabvdanyoknak megfeleld és EMI mindsitéssel rendelkezd
rendszer alkalmazhatd  (k6zépmagas épllet). A rendszerre és az
adlapanyagokra vonatkozd gydrtdi utasitdsoktdl és eldirdsoktdl eltérni nem
szabad.

Anyaga: ,,nem éghetd" kategdridba tartozik, nem éghetd hdszigeteld lemez a
tGzvédelmi kdvetelményeknek megfelelSen.

Rogzitése a teherhordd falhoz: ragasztdssal és mechanikus régzitéssel (min. 4
db / m2).

H&vezetési egyUtthatdja: min. 0,04 W/mK.

HUzoszildrdsaga: minimum 15kN/m?2.

Egyéb kdvetelmény: A hészigetelést hézagmentesen kell a falra felerdsiteni,
eltakards elétt az esetlegesen keletkezett hézagokat javitdé anyaggal ki kell
tolteni. A homlokzatra kerUl6 egyéb szerelvények (példdul esdcsatorna
tartoszerkezet, rogzitések stb.) elhelyezése a hdszigetelés rogzitésével egy
idében kell, hogy toérténjen. A hdészigeteld tabldkat a falazatra mindkét
esetben ragasztdssal és mechanikailag is kell régziteni, az inditd sort lehetdleg
egy fém profira kell Gltetni. Az indité fém profilt mechanikailag kell régziteni a
faira, illetve a hdészigeteld tabldkra kerllé Uveghdldt rd kell hajtani a profilra
(legaldbb egy cm-rel). A ragasztdsndl meg kell akaddlyozni, hogy az illesztési
hézagokba ragasztd kerlljon, ezzel megelézhetdé a hdéhid kialakuldsa. A
ragasztd-pogdcsdkat az eldirdsok szerinti mértékben és helyen kell felhordani,
majd a megfeleld kotés, szaradds utdn lehet a mechanikai régzitéseket is
elkésziteni.
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A végleges vakolt falfellleteknek a szabvdny dltal megadott tiréshatdrokon
belll fUggdlegesnek kell lennie, ezért a Kivitelezének kUlonds figyelmet kell
forditania arra, hogy a vasbeton falakat, valamint a falazott szerkezetekben

lévé sikugrdsokat a feddréteg felhorddsa eldtt hdszigeteld tdbldkkal sikba
hozza.

FelUletképzé kéregvakolat

Alapvakolat

Anyaga: szilikonbdzisu.

Vastagsdga: 2-3 mm.

Erdsités: minimum 150 g/m2 felUlet tdmegl, alkdli rezisztens Uvegszovet,
amelyet minden irdnyban teljesen fedni kell a masszaval.

SUrUsége: 1500-1900 kg/ma3.

28 napos hajlitdszildrdsaga: minimum 1000 kN/m2.

Szakitdszildrdsdga a hdszigeteld lemezen kész felhordott dllapotban: min. 15
kN/m2.

Paradiffuzids ellendlldst szama: (fi) 15 és 35 kdzot.

A vakolat erdsitd Uvegszovet illesztéseinél az dtfedés minimum 5,0 cm.

Az alapvakolatot rozsdamentes acélsimitoval kell felhordani, egységesen,
kérGlbelll 3,0 mm vastagsagban. Az UvegszOvetet kdzvetlenUl a nedves
alapvakolat, rétegbe kell dgyazni, Ggyelve arra, hogy a hdlé ne gyUrédjon
meg sehol. Az alapvakolat vastagsdgdt ugy kell megvdlasztani, hogy az
Uvegszdvet teljesen be tudjon dgyazddni. A Idbazati fellleten min 2 m
magassagig Utés- és szurdsdllo, erdsitett kivitell dgyazds és kettds Gvegszdvet
betét szUkséges.

Uvegszal erésités

A vakolat Uvegszdl alapu hdldval erdsitett, mely szimmetrikus szévésU csavart,
végtelenitett Uvegszdl fonalakbdl készUl, vegyszerdlld, és utdlagos mozgdsra
nem hajlamos.

Az ablak kdvdakndl sarokerdsités alkalmazandd, amely erdsitett Uvegszdl
szOvetcsik, 160 mm kiteritett szélességgel, az alapvakolat készitésekor
meghajtva és bedgyazva az alaphdld elhelyezése elbtt, amely utdna rdtakar
a sarok védetem re, de a sarkokon nem fordul &t. Pozitiv épUletsarkokon és a
hészigetelés lezdrdsaindl tizinorganyzott acél, illetve extruddlt PVC élvédd
profi alkalmazandd, amely profilokra 250 mm széles Uvegszdl hdld
ragasztandd, az alapvakolatba dgyazva az alaphdld elhelyezése eldtt. Az
alaphdld az Uvegszdl csikra ratakar, de a sarkokon nem fordul ét.

Fedoréteg
Osszetétel: nagy pdradtereszté  képességd, simitott  mintdzatd  szilikon
vékonyvakolat (Sto Silco Mp) Idéjardsdlldsdg: nagy csapdesd ellendlldsu,
ontisztuld, a vdrosi koromszennyezddésnek oI ellendllé. FelUleti kialakitds:
simitott felUletd, 0,5 mm-es szemcsenagysdaggal.
Szinezés: a feddréteg dGnmagdban megfeleld felUletG anyagdban szinezett,
esetleg utdlagos festést kivand, de utdbbi esetben a vakolatot is szinezni kell a
megadott szinre. A végleges fellletl szinezett vakolat ald a feddréteggel
azonos szinU alap elékészitést kell késziteni.
Vastagsdag, felhordds: a tennék gydari eléirdsai szerint.
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Pdradiffzids ellendlidsi szdm: 35 és 300 kdzbtt.

A nemesvakolat végleges szinét és struktdrdjdt a vdlasziott rendszer szinkddija
alapjdn _a  Féépitész  jdvahagydsdval kell kivdlasztani  a  Kivitelezd  dltal
elkészitendd 3-4 db, legaldbb 1.0 m2-es mintafelUlet alapjdn.

A vakolat folyamatos munkavégzéssel kerUl felhorddsra, azonos szin- és felUleti
kialakitdssal. Amennyiben a munkavégzésben a munkahézag hagydsa
elkerUlhetetlen, azt a homlokzatosztdssal dsszhangban, pl. ablakpdrkdny vagy
szemolddk vonaldban kell megtenni. Munkahézag esetén takard szalagot kell
elhelyezni a kivant magassdgban, melyre a vakolatot fel kell hordani. A
szalagot a vakolat nedves dllapotdban el kell tdvolitani, hogy egyenes
vonalat kapjunk. A kdvetkezd munkafdzis ezt kdvetden Ugy folytathatd, hogy
a mar elkészUlt felUletet védjuk meg takard szalaggal.

Belsé vakolatok:

A belsé vakolatokat hagyomdnyos javitott mészvakolattal készUl, élvéddvel,
vezetdsinnel.

A RIGIPS burkolatokon a rendszerhez ill6 glettelés.

Kivitelez6nek jelen fejezetben részletezettek szerint el kell végeznie az épllet
egész terlletén a felUletkészités dsszes munkanemét, ideértve az esetleges
alizatok kiegyenlitését, a technoldgiai kent szigetelés, a lapburkolds és fugdzds
készitését, valamint a burkoldssal egyUtt elhelyezendd, a Kivitelezd dltal
szUkségesnek tartott dilatdcids profilok beépitését.

Vizes helyiségek:

A vizes helyiségekben, mosddkban 2,10 m/ajtdé magassagig 20*25-6s, hdldsan
rakott csempeburkolat készUl flexibilis ragasztoval illetve fugdzéval, a ragasztdas
alatt kent szigeteléssel. A burkolat éleinél elvédd sint nem alkalmazunk.

Nem vizes helyiségek:

Az dltaldnos helyiségekben: Uvegszdvet hdld + 2 rétegU diszperzids festés
készUl (JUPOL, vagy azzal azonos mindségUl). A kdzlekeddkben és egyéb
terven jeldlt helyeken a falakat 1,50 m magassdgig 20*25-6s, hdaldsdn rakott
csempeburkolat készUl flexibilis ragasztoval illetve fugdzéval.

Vakolatok:

Hagyomdnyos cementbdzisy vakolatot kapnak a belsé falazott szerkezetek
valamint a hészigetelt vasbeton fellletek, a rendszertechnolégiai el&irdsoknak
megfeleléen(vastagsag, élvédelem stb.). Vakolds utan a felUlet sik, teljesen
sima és repedésmentes, tapétdzdasra alkalmas kell legyen. Sik eltérés max.
0,2%. (kivéve vb fodém)

Belsé vakolat

Osszetétel: cement, mészhidrdt, banyahomok, adalékszerek
Max. szemcsenagysdg: 0,8 mm

Nyomoszildrdsag: > 2,5 N/mm?2

Hajlitészildrdsag: > 1,0 N/mm?2

Tapadészildrdsdg: a 0,1 N/mm2

Relativ pdaradiffuzids ellendilldsi tényezd: p =kb. 7
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Glettelések:

Valamennyi felUlet, ami festésre kerll glettelést kap. Ezen belll Rigips
Spachtelgips vagy ezzel egyenérték( glettelést kapnak a vakolattal elldtott
valamint gipszkarton szerkezetek.

A fémszerkezetek dltaldban tlzihorganyzott, majd mdzolt felUletkezelést
kapnak az erre vonatkozéd mindségi eldirdsok szerint A fa (MDF) szerkezetek
szUkség esetén késtapasszal, de mindenképpen szérdgittel kezelenddk. Ezek
esetében a fellleti egyenetlenségek (kUldndsen eldolgozott hegesztésnél)
maximum 0,1 mm nagysdgrendUek lehetnek. Valamennyi glettanyag a
gydartdbmy eldirdsa szerint a kezelt felllet valamint a festék szempontjdbdl is
osszefémetdnek és egyenldéen megfeleld tapaddsi szildrdsagunak kell lennie.
Fa és fémszerkezetek valamint vizes helyiségek falszerkezetei esetében
vizbdzisu glettanyagok nem haszndlhatdk. Egyéb glettanyagok simitétapaszok
és felUlet-elékészité anyagok Trilak Haering vagy azzal egyenértékd.

Festés:

A belsé terek festése, glettelt falfelUleten belsé falfestékkel torténik. A
mennyezeten és az oldalfalakon fehér szinben.

A festé-és mdazold munkdk Kivitelezéjének el kell végeznie az épUlet 6sszes kUl-
és beltéri festd és mdazold munkdjdt, ideértve a falak, mennyezetek, pillérek és
egyéb szerkezeti elemek festését, a fém-és faszerkezetek mdzoldsdat, valamint
a szigeteletlen elektromos-és gépészeti szerelvények mdzoldsat. A munkdk
tartalmazzék a fellletek fisztitdsat, zsirtalanitasat, alapozdsat glettelését és
csiszoldsat, valamint minden egyéb felUleti elékészitést.

A festési munkdk megkezdése elétt minimum 1.0 m2 mintafelUlet készitendd
minden eltérd szin festésére és azt az épitésszel jova kell hagyatni.

A munka kivitelezését a jelen specifikdcié foglalt, a munkavégzésre vonatkozd
el6irdsok szerint kell késziteni. A festékek kivdlasztdsa a tervezbvel és a
Megrendelbvel kdzdsen térténik, a Megrendeld kivansagdra kopdsdllésagi
probdkat kell végezni. A munkdk megkezdése el6tt az alkalmazni kivant
festékek listdjat és muUszaki specifikdcidjadnak két példdanydt Megrendeld
részére at kell adni. A festékek listdjadt Megrendelének a munka megkezdése
el6tt jovd kell hagynia, egy példdny mUszaki specifikdcidt a munka atvételéig
a kivitelezés helyszinén kell &rizni.

Festési tesztek:

Kopdsdltdsagi, fényezettségi és szinteszteket az eldirt mddon kell elvégezni.
Minden eltérd tipusu festés, szin vagy fényezettség szerint gipszkarton lapra kb.
1 m2 mintafelUletet el kell késziteni. A festési mintdt Ugy kell elkésziteni, hogy a
kUlGnboz6 rétegek legaldbb 10 cm-es csikja szabadon maradjon. A
mintafellletet a munka megkezdése elétt a Megrendelének és az épitésznek
egyardnt j6va kell hagynia. A jévahagyott mintdt a Megrendelének meg kel
driznie a munka atvételéig.

Festés folyamata:

A festés modjat a Kivitelezd hatdrozza meg. Az alapozds addig nem kezdhetd
meg, amig az eldirt felhorddsi kdvetelmények - szarazsdg, tisztasdg, stb.- nem
biztositottak. A felUletek csiszoldsdt mind a festés megkezdése, mind a
kUlonbozd festékrétegek felhorddsa el6tt el kell végezni. A csiszoloport a
csiszolds elvégzése utdn el kell tavolitani a felUletrdl.
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Az acélszerkezetek felUleteit festés elétt rozsddtlanitani kell. Az elektromos
szerelések el6tt az elekiromos helyiségeket a kdbelezés és a berendezések
szerelése el6tt le kell festeni. A szinvdltdsok helyén ragasztészalagot kell
haszndlni a kilonbodzé szinG festékek elvdlasztdsara. A vdlasztdvonalaknak
egyenesnek kell lenni.

Beltéri festés-és mazoldas

Festések:

Minden oldalfal falfelllet, amennyiben kilén specifikdcid arrdl mdasként nem
rendelkezik, festésre kerUl. Valamennyi festendd felUlet esetében a megfeleld
felUlet eldkészités, glettelés, por- és zsirtalanitds utdn kell a kivdlasztds szerinti
(RAL) diszperzids festékeket felhordani.

A festés alapozott, festésre alkalmas felUletre készUl a vonatkozd eldirdsoknak
megfeleléen. A helyszini festés megfelel$ ecsetekkel, hengerekkel készUl.

Beton-és vakolt feliletek festése
A szinek véglegesitéséhez a Kivitelez6nek legaldbb 1.0 m2 felUletd mintakat
kell biztositania, és be kell szereznie az épitészfelelds tervezd jovahagydsat.

A vakolt falfelUleteket elébb glett-tel kell dthuzni, majd simdra csiszolni, ezt
kdvetéen a falak festenddk. A vasbeton mennyezeteket alapozédval kell
ellatni.

A mennyezet tolddsdndl és fal csatlakozdsdndl maximum 3 mm rést szabad
gletteléssel bezdmi. Az dimennyezeti tereket, egy réteg pormentesitd tisztasagi
festéssel kell elldtni. A hdtfal nélklli berendezési targyak, illetve nem beépitett
butorok, berendezések, radidtorok, pdrkdnyelemek mogott a  falakat
folyamatosan, a helyiségnek megfeleléen kell festeni.

Az dlmennyezeti falcsatiakozdsok koérnyezetében a falak festését 5 cm-el a
mennyezeti sik felett kell befejezni.

Ahol a falvégek szdgben taldlkoznak mds anyaggal, az alapozdst (Uvegszdlas
csik, glettelés) a falra elbirtak szerint kell elvégezni. Az Uvegszdlas csik a
falvégre helyezendd, majd onnan hajtandé at a csatlakozd felUletre.
Gépészeti-és elektromos vezetékekhez szUkséges nyildsok és attdérések
glettelés elétt UvegszOvettel szegélyezenddk. A mennyezet festésekor a
csatlakozé falakon kb. 10 cm hosszban a festés folytatandd, és egyenes vonal
mentén kell abba hagyni.

A gipszkarton falak l&dthatd horganyzott acél profiljait, - mint sarokvédok,
szegélyprofilok, falvégek, dllvanyprofilok -zsirtalanitdst kdvetden akril festékkel
kell bevonni. A gipszkarton falak élvédd profiljait hdromszori glettelést és
csiszoldast kdvetden lehet festeni. Gipszkarton falak kidlld sarkait Gvegszdl
erdsitésy szdvet csikkal kell bevonni.

A gipszkarton lapok ferde élU csatlakozdsaindl a gipszkarton munkdk részeként
Ovegszdl erdsitési haldbdl font csik kerUl elhelyezésre a glettanyagba
nyomva. A hdlé lyukbdsége alkalmas kell, hogy legyen a glett dteresztésére.
Az Uvegszdlas csikot polivinil-acetdt alapu ragasztdval kell régziteni minden
nem gipszkarton fal vagy szerkezet csatlakozdsdndl, példdul beton vagy
falazott fal, acél, vagy aluminium nyildszdrd, stb. A gletteléshez anyagdban a
gipszkarton lap szinéhez igazitott szinezékkel kevert csiszolt glettelés
haszndlando.
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Az oromfal csatlakozdsokndl negativ arnyékfuga kialakitds a szUkséges. Az alsd
lemez csatlakozik a falszerkezethez A felsé karton protektor szegélyelemmel
képzett 2 cm eltartdssal készitendd, (negativ drnyékfuga).

Acélszerkezetek alap-és fedomazoldsa

Minden beltéri nyers acélszerkezet, beltéri lakatos szerkezetek, gépészeti-és
elektromos szerelvények, amelyek mds felUletkezelést nem kapnak,
drotkefével teljes felUleten megtisztitanddk a  rozsda, vagy mads
szennyezddéstdl. Ezek utdn rozsdamentesitd alapmdzoldst, majd szin alap és
kétszeri fedémdzoldst kapnak.

Horganyzott feliletek mazoldasa

Minden beltéri horganyzott fémfelUlet, ideértve a beltéri lakatos szerkezeteket,
gépészeti-és elektromos szereléseket stb., mds elbirds hidnydban tisztitdst és
zsirtalanitdst kovetéen alapozds nélkll felhordott két réteg feddmdzoldssal
kezelendd selyemfény( kiltéri zomdancfestékkel, 80 mikron 6sszvastagsdgban.

Kiltéri festések-és mazoldsok

Acélszerkezetek mazolasa

Minden kuUltéri nyers acélszerkezet, akdr szerkezeti, vagy egyéb lakatos
szerkezet, gépészeti-és elekiromos szerelvény, amely mds felUletkezelést nem
kap, drotkefével teljes fellletén megtisztitanddk a rozsda, vagy mdas
szennyezddéstdl. A rozsdagdatld alapmdzoldst, dimot nem tartalmazd alapozd
festékkel kell elkésziteni min. 80 mikron vastagsdgban.

Minden kUltéri horganyzott szerkezet, ideértve a kUltéri lakatos szerkezeteket,
valamint a gépészeti- és elekfromos szerelvényeket, - amennyiben mds
felUletkezelést nem kapnak tisztitds és zsirtalanitds utdn  korrdzidellenes
adlapmdzoldssal és két réteg selyemfényd kUltéri zomdancfesték mdzoldssd! kell
elldtni, oly mddon, hogy a feddérétegek 0Osszvastagsdga nem lehet 80
mikronndl kevesebb.

Beltéri padlé-, fal- és mennyezeffestés:

Beton padldkat ipari porszivoval kell letisztitani az elsé bevonati réteg
felhorddsa elétt. A porszivonak olyan kapacitdsunak kell lennie, hogy a beton
felUleteket portalanitani lehessen vele.

Gépészeti-és elektromos vezetékekhez szUkséges nyildsok és attdérések
glettelés elétt UvegszOvettel szegélyezenddk. A mennyezet festésekor a
csatlakozoé falakon kb. 10 cm hosszban a festés folytatandd, és egyenes vonal
mentén kell abba hagyni.

Gépészeti csovezetékek és elekiromos szerelések festése:

A csOvek hozzaférhetdség szerint kdrbe festenddk. A fémlemez szell6zbcsévek
minden hozzdférhetd oldaldn festenddk. Radidtorok, szellézd csévek
festésekor a hozzdjuk csatlakozd csdvek, elzardk, rogzitd szerkezetek és
csatlakozdsok is értelemszerlen festenddk. A krédm vagy nikkel bevonaty, vagy
polirozott réz felUleteket tilos festeni.

Rozsda gatlé festés:
Az acél felUleteket festés el&tt meg kell tisztitani. A tisztitott felUleteket azonnal
le kell alapozni és a rozsda gatléd alapfestéket felhordani.
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Javité festés:

Amennyiben az alap felUletkezelés megséril, példdul a varratokndl, az
alapfestést ki kell javitani. A javitd festést Ugy kell elvégezni, hogy az eredeti
festéssel azonos megjelenést adjon. A javitdé festés az eredeti, illetve a
csatlakozo felUletek festésével meg kell egyeznie.

BURKOLATOK

Tetd héjazat

A teté Tondac sajtolt cserépfedést — vagy azzal azonos mindségl -
cserépfedést kap natir szinben.

A rendszer elemeit teljes mértékben alkalmazni szikséges a megfelelé fedés
elérése érdekében.

Kivdlasztasa Féépitészi hatdskor!

Padloburkolatok

e Altaldban vizes helyiségekben és az eléterekben kerdmia lapburkolat,
csuszasmentes kivitelben

e Aszoba helyiségekben Lamindlt parketta padliéburkolat lesz.

Matt és csuszasmentes gres kerdmialap kerdl leragasztdsra, 0,8 mm vig.

e A vezetévonalak kialakithatésdga érdekében olyan ragasztott burkolati
anyagot haszndlunk, melynek szinbeli és felUleti valasztéka lehetévé teszi
azt.

e Kerdmia |&bazat, és kisérdsdv készil. A kerdmidkat Keraflex rugalmas
dgyazd habarcsra kell fektetni.

e A BURKOLATOT KIVITELEZNI CSAK A Rehabilitaciés szakértoi/tervezdi
jovahagyds alapjén!

A tervezett épUlet padiéburkolatai az alaprajzi tervek szerint készUlnek, a
padléburkolatnak  megfeleld  Idbazati  kialakitdssal. A jarofellletek
csuszasmentes burkolattal oldhatdék meg.

A tervezett egységeken bellli falfellleteket vakolva, glettelve, diszperzites
festéssel tervezzUk, fehér szinben. A vakolt falfelUletek pozitiv sarkain vakolatba
épitett, horganyzott acél élvédodk készUlnek, minimdlisan ajtétok magassdagig.
A firdében qjtétok magassdagig hdldésan rakott csempeburkolatot tervezink.
A fUrdében a gépészeti csdvek eltakardsdra 10,0 cm vitg. eldtétfalakat
tervezink, melyeket szintén hdlésan rakott csempeburkolattal Iatjuk el. A
tervezett hidegburkolatok pozitiv sarkai mUa. élvéddkkel készilnek, mig a
negativ sarkokban szilikon fugdzds készUl, a csempeburkolat fugdzd szinében.

A végzett kUltéri kerdmiaburkold munkdk utdn a vonatkozd jogszabdlyok
szerinti garancia és szavatossdag dll fenn.

Falburkolatok

A szocidlisblokkban a vizes-helyiségekben mennyezetig vagy 2,10 m
magassagig csempeburkolat készUl, kerGini kell a sarkos, derékszdges
kialakitdsokat. A tobbi terven jelzett helyiségben 1,50 m magassagig készUl a
falburkolds.
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Csempeburkolat készUl hdldésan ragasztva az Akaddlymentes WC
helyiségben, a kiviteli terv szerint meghatdrozott burkoldssal, kontrasztos
szineltéréssel.

Falburkolatok segédanyagai:

Ragasztd: MAPElI KERAFLEX, nagy terhelhetéségU, lecsUszasmentes, flexibilis
ragasztohabarcs, fagydlld, vizalld. Fugdzd: KERACOLOR FF FLEX vizlepergetd,
flexibilis, normdl kotésidejU fugdzd anyag (113 cementszirke szinben). Ezen
burkolatok anyagdval il kiegészité anyagaival, valamint elhelyezési és
bedolgozdsi munkafolyamataikkal szemben az érvényben [évd, idevonatkozd
szabvanyok, ill. a gydrték eldirdsai betartanddk. A megadott burkolatok ill
kiegészitdé anyagok cseréje csak a Megrendeld / Tervezd / MUszaki ellendr
jovahagydsaval térténhet.

Kivitelezéssel kapcsolatos megjegyzések:

A kivitelez6 a tervekben foglaltaknak megfeleléen végezze az épitéshelyi
munkdat, eltérést irdsban kezdeményezzen. A munka megkezdése elbétt a
csatlakozd  szerkezetek dllapotdt a vonatkozd szabvdanyok, vdllalkozdsi
szerz&dés szerint ellendrizni kdteles, az épitéshely atvételét és észrevételeit
iradsban tegye meg. Amennyiben a terv és a lehetséges tényleges beépitési
mod  eltérése  a  munkaterllet  atvételekor fenndll, Ugy egyeztetést
kezdeményezzen a Tervezével / MUszaki ellendrrel kodzdsen. KOltéri
munkaterUlet dltaldban +5 °C feletti hémérsékleten alkalmas burkoldmunkdk
végzésére, a szUkséges teljesitést munkakezdés elétt kell biztositani. A
burkoldmunkdk elétt valamennyi kémuves, eltakardsra kerUlé épUletgépészet,
hang, hd, vizszigeteld, lakatos stb. szerkezetnek, valamint a nyildszard
elhelyezéseknek készen kell lenniUk.

A kivitelezés sordn betartani koteles az anyagok eldirt taroldsi, szdllitdsi,
felnaszndldsi idd és mod kdvetelményeit, melyeket a tervek, szabdlyzatok és
szAllitasi szerz&déses tartalmaznak. (eldirt technoldgiai iddk, keverési ardnyok,
modok, bedolgozdsi technika, rétegvastagsdgok, utdkezelések, alkalmazott
gépek és szerszadmok) A kerdmialapok fektetés technikdjdnak alapvetben
kUldnb6z6 modjait tervezdi és épittetdi beleegyezés nélkll ne vdltoztassa
meg, mert az késébb sz&mtalan vita és meghibdsodds forrdsa lehet.

A hagyomdnyos cementhabarcsos dgyazdsos technika & jellemzdi:

- 14 naposndl idésebb betonaljzat esetén pacsekold cementtej vagy mds
kdtéréteg felhorddsa,

- legaldbb 25 mm vtg. lapvastagsag fuggd agyazat féldnedves terités és erds
tomoritése,

- a friss habarcsdgyra cementtejes tapadd hid készitése,

- lapok elhelyezése lehetbleg tavtartd hézagidomokkal vagy egyenletes
rajzolatot biztositd célszersz&mmal - majd gumikalapdcsos betdmbritése,

- sikfelUlet és esésviszonyok rendszeres |éces ellendrzése,

- utdkezelés, a nedves dllapot biztositdsa legaldbb 3 napon at,

- fugdzds elétt a tavtartdk eltavolitdsa, majd dilatdcios mezénként a fektetési
hézagok folyamatos, tdmor kitdltése, a felllet eldirt idén bellli letakaritdsdval
egyuUftt.

A muUanyag adalékokkal modifikdalt hidraulikusan kété ragasztdhabarcs
technika f6 jellemzéi:
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- lehetbéleg 28 napos, de tervezett szildrdsdgot mindenképpen kielégitd, eldirt
lejtésy, simasagu, tisztasagl és podrustartalmu teherelosztd vagy teherhordd
betonaljzat munkd&ba fogdsa,

- a ragasztéhabarcs alkalmazdstechnikdja szerinti eldirt tapaddsjavitdé emulzid
felhorddsa,

- a tervezett, lapmérettel &sszhangban [évd, tdmoritett ragasztéréteghez
tartozd, kell6 méretd fogas kendlappal az anyag felUleten vald erds
bedolgozdsa, Ugyelve a kbtésidd kezdete eldtt beteritetd felUletnagysagra,
(pl. 5 mm-es ragasztéréteghez 10/10 mm-es négyszdgfogu lappal)

- a kerdmia lapok elhelyezése tavtartd hézagidomokkal, majd azok kell
benyomdsa, beszabdlyozdsa ragasztbhabarcsba és a sikba - gumikalapdcs
bedolgozdsi idén belUl dlitaldban nem szikséges.

- fugdzds lehetbleg a ragasztdhabarcs termékcsalddjdba tartozd készfugdzd
anyagdval, a rendszerre eldirt idd, néhdny ords esetleg nap mulva.

A végzett kUltéri kerdmiaburkold munkdk utdn a vonatkozd jogszabdlyok
szerinti garancia és szavatossdag dll fenn.

Jarda:

e Beton burkolaty, anyagu jarda, 2 m-enként dilatdlva.
e Bejdratndl kiselemes beton térké burkolat homokdgyon, terv szerinti
kialakitassal és tipussal.

Balesetvédelem:

A tovdbbtervezés és kivitelezés sordn a vonatkozd munkavédelmi,
balesetelhdritdsi, valamint  egyéb egészségvédelmi  dvérendszabdlyok
betartdsa kotelezd! A balesetvédelmi dvérendszabdlyok, dgazati szabvdnyok
és eldirasok, az anyagokra és szerkezetekre valamint azok kezelésére, illetve az
Uzemeltetésre vonatkozéan is szigorian betartanddk. A kivitelezési munkdat
csak a munkavégzésre alkalmas dllapotban megijelent, munkavédelmileg
kioktatott, megfeleld végzettségl szakemberek végezhetik, felelés muiszaki
vezetd irdnyitdsa  mellett, a szikséges munkavédelmi eszkdzok és
berendezések haszndlatdval.

MEGJEGYZES

e A Dbeépitett anyagok és szerkezetek rétegek szerinti  pontos
anyagmegnevezését és méreteit a rétegkonszigndcié tartalmazza.
Homlokzatszinezés a homlokzati anyagok és szerkezetek leirdsa szerint.

o Az épités megkezdése elbtt kiviteli tervet kell késziteni.

Megvildgitds: A falakon elhelyezett ablakokkal biztositott helyiségekben
természetes megvildgitds, kiegészitd vilagitds elektromos Idmpatestekkel
torténik.

e Vildmvédelem: Az MSZ 274 elGirdsai alapjan kivitelezett villdmvédelmi
rendszerrel.

e Alapcsdvezést / viz, villany / alapozdskor illetve az eltakardsi munkdlatok
megkezdése elbtt / vakolds, csempézés / be kell fejezni.

e A Kkivitelezés gondos munkaval, az épulletszerkezetek védelmével,
megdrzésével készUljon.
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e A kivitelezés és bontds alatt valamennyi érvényben 1évd balesetelhdritdsi,
biztonsdgi, munkavédelmi szabvdanyt, szabdlyzatot, rendelkezést, helyi és
eseti elbirdst fokozott gondossdggal be kell tartani és tartatni. Fentiek
betartdsdval a kivitelezés és bontds balesetmentesen végezhetd.

e Felhivom a T. kivitelezd, felelés mUszaki vezetd figyelmét az Uj szakmai
jogszabdlyok és az 1997. évi épitési torvények betartdsdra.

VL. Kozlekedési tervfejezet:

Az ingatlan helyrajzi sz&ma: 3126. Hrsz. — BelterUlet

Mostani fejlesztés sordn a ,Filmtorténeti Bemutatd épulet” épllethez szUkséges
parkold darabszdmot hivatott megépiteni.

Az ingatlan térkdvezett Utcsatlakozdson &t kdzelithetd majd meg.

Ennek kiépitésére a Kossuth Utrél fog megtérténni, ami dnkormdanyzati Ut.

A parkoldk e szildrdburkolattal megépitett Utcsatlakozdson keresztGl, mar
telekhatdron belUl lesznek kialakitva.

PARKOLOSZAMITAS:

A 253/1997.(X11.20.) Korm. Rendelet 4. Sz. melléklete 7. Bekezdése szerint
- Bemutaté terem minden megkezdett 50 m2-e utdn,
szUkséges 1 db.

Ezek utdn szUkséges parkold darabszdm:
4db  Bemutatd terem utdn

4 db  PARKOLO KIALAKITASA SZUKSEGES OSSZESEN

TENYLEGES PARKOLOK SZAMA:
4 DB - ERBBOL 1 DB AKADALYMENTES

Az akaddlymentes parkolé a lakbéegységek egészére vonatkozdan, a mellékelt
helyszinrgjznak megfeleléen terveztlk meg, amely a meglévd parkold
meghosszabbitdsdval, térkd burkolattal kerUl kialakitdsra. Az épUlet funkcidjdra
vald tekintettel kerUGlt 1 db akaddlymentes parkold kialakitdsral

A tervezett térburkolat rétegrendje a terveknek megfeleléen illetve a meglévd
térburkolat szintjiével azonosan kerll megépitésre.
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Altalanos Frvényil Kikitések

A mennyiségek tekintetében a terveken megadott, meghatdrozott
mennyiségek a mérvaddak, azokat vdllalkozénak sajat feleldsségére
kontroll&inia kell.

Az gjdnlat addsandl figyelembe kell venni a terveken kUldn nem részletezett
rogzitési és kiegészité szerkezeteket, valamint az épitkezés sordn felmerUlé
kUlonféle organizdcids és egyéb koltségeket.

Figyelem! A bontds sordn keletkezett térmelék elszdllitdsardl a  kivitelezd
gondoskodik!

Az épités sordn csak EMI dltal bevizsgdlt, |. osztdlyl épitéanyagot lehet
beépiteni. Azon tervezd dltal kiirt, vagy a kivitelezd dital javasolt, tervezd és
kivitelezd dital jovdhagyott épitéanyagokndl, ahol ez a feltétel nem teljesil, az
egyéb eurdpai mindségnormdk (pl. Din, ISO) a mérvaddak, a tervezd és
beruhdzé hozzdjaruldsaval. A tervekben szerepld mUszaki megolddasoktdl csak a
tervezd és beruhdzd hozzdjdruldsaval lehet eltémni és a Kivitelezd viseli a
felelésséget.

Azon esetekben, ahol a szerkezetnek  épdUleffizikai  tulajdonsagai
maghatdrozottak, &m a konkrét tipusmegjeldléssel nem rendelkezik (pl. Monolit,
illetve egyedi gydrtdsu szerkezetek), laborvizsgdlattal kell igazolni a feltételek
teljesUlését, illetve mintadarab készitendd (pl. nyildszdardk, korldtok). A Beruhdzd
és a Tervezd fenntartia annak lehetéségét, hogy az adott éplletszerkezet
gydrtdsdt megeldzd idbészakban, illetve a szakkivitelezdvel torténd gydrtds
elékészitdé egyeztetés fdazisdban a muUszaki megolddsokat a kivitelezdvel
leegyeztetve megvdltoztassa, illetve a kivitelezés megkezdése utdn, esetleges
helyszini problémdk kikUszObdlése végett a technoldgidt felUlbirdlja, azt
maodositsa. Kivitelezd kodteles minden & munkarészt a Tervezdvel jovahagyatni,
illetve esetleges mindségformdld  doéntést  Tervezdvel és  Beruhdzdval
leegyeztetni.

Kivitelezd kdteles a méreteket a helyszinen az adott kiviteli szakasz mérettrési
hatdrértékének megfeleld 1éptékben leellendrizni, a terveken szerepld
méreteket e méréshez igazitani, (a méreteltérések kikUszobdlésének modia,
egységdimenzidja és helye tervezdvel egyeztetendd.)

A projekt adatai és alapvetd paraméterei a garancidlis adatok legfébb részét
képezik. Ezek az adatok a févdallalkozd részére a szerzddés, s a kivitelezd részére
a kivitelezési munkdak alkotérészei.

A Kivitelezdnek ellendriznie kell az dtadott terveket. Az agjdnlata leaddsaval
igazolja, hogy az gjdnlatot a technika szinvonaldnak megfeleléen, valamint
sajat felelésségére kompletten és megfeleléen dolgozta ki, és a rendelkezésre
Ao tervezési irdnyadatokat, amennyiben ha kifogdsolja, azt irdsban, az ajénlat
leaddsa el6tt kell megtennie a Megrendeld felé.

A Kivitelezé az érvényes magyar eldirdsoktdl figgetlenll minden olyan mérési
jegyzékonyvet, felUlvizsgdlatot és tanusitvanyt datkell adjon, amiket a
Megrendeld kér.
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A projekt esetében kulcsrakész dllapotrdl van szé, ami minden szUkséges ellatdst
valamint a biztonségtechnikai hatdsagi eldirdsokat is magdba foglal.

A tervdokumentdcid az épitési sorrendrél nem nyilatkozik. Ezt az egyes
munkafolyamatok készitéinek, a generdikivitelezének, a beruhdzdknak, és az
épitésztervezéknek kell elddntenie.

A  mdlleirds csak a pallértervekkel, részletrajzokkal, rétegrendekkel,
konszigndaciokkal és a tarstervekkel egyUtt értelmezhetd és alkalmazhato.

Betartandd szabvdanyok, elbirdsok, mérettirések:

Valamennyi targyi |étesitménnyel 6sszefiggd terméknek és szolgditatdsnak
meg kell felelnie a Magyarorszdgon érvényes és hatdlyos épitésigyi dgazati
szabvdnyoknak, irdnyelveknek, muiszaki eléirdsoknak és muUszaki feltételeknek.
Amennyiben valamely beépitendd termékre vagy elvégzendd munkdra
vonatkozd magyar szabvdny nincs, Ugy a EN, DIN szabvdny kdvetelményeit kell
kielégiteni.

Az alkalmazdstechnikai eldirdsokat, kivitelezési és bedolgozdsi utasitdsokat a
kivitelezés sordn pontosan be kell tartani!

A kiviteli tervek nem tartalmaznak gydrtmdnyterveket Ezek elkészitése a
kivitelezd érdekkorébe tartozik.

A terveken és rétegrendekben alkalmazott termékek megnevezése tdjékoztatd
jellegU. Alkalmazdsuk a velUk egyenértékl mindségl és mindsités’ termékekkel
kivalthatd, de az eltérésekhez az épitész tervezd, vagy az érintett szaktervezdék
irasbeli jovadhagydsat kell beszereznil

A mennyiségek tekintetében a terveken megadott, meghatdrozott
mennyiségek a mérvaddak, azokat vdllalkozénak sajat feleldsségére
kontroll&inia kell.

Az ajanlat addsdndl figyelembe kell venni a terveken kildn nem részletezett
rogzitési és kiegészité szerkezeteket, valamint az épitkezés sordn felmerUlé
kUlonféle organizdcids és egyéb koltségeket.

Figyelem! A bontds sordn keletkezett térmelék elszdllitdsardl a  kivitelezd
gondoskodik!

« Altaldnos kivitelezési szabdlyok:

A teljes tervezett épuletre igaz, hogy kivitelezés kdzben a beépitésre kerlld
anyagok alkalmazdstechnikai utasitdsait teljes korden be kell tartani. Vitds
kérdésekben az adott anyag alkaimazdstechnoldgusdnak véleményét kell
kérni. Alkaimazdstechnikatdl vald eltérés csak az alkalmazdstechnoldgus és
épitész tervezd tovabbd beruhdzo irdsbeli hozzdjdruldsdval lehetséges (nem
elegendd csak az egyik fél hozzdjdruldsa). Tobb anyag Osszeépitése esetén a
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beépités csak akkor lehetséges, ha minden alkalmazdstechnoldgidt kielégit a
beépités.

A kivitelezés sordn az MSZ (Magyar Szabvdny) szabvdanysor vonatkozé részeit be
kell tartani. A tervezett épUlletbe csak olyan anyag, szerkezet, gydrtmany, stb...
épithetd be, mely magyarorszagi EMI mindsitéssel rendelkezik.

Minden beépitett szerkezetet, anyagot, stb... az épitkezés teljes idétartama
alatt maximdlisan meg kell védeni az épitkezés kdzbeni sérilésektdl. Az egyes
szerkezetek épités kdzbeni védelmének koltségei a kivitelezét terhelik. Sérlt
szerkezet, épUletrész nem adhatd at.

A kivitelezd és berundzd részére datadott kiviteli tervdokumentdcid osztatlan
egységet képvisel.

Minden terv csak a kapcsolddd mUszaki leirdsokkal és kdltségvetésekkel egyUtt
érvényes.

Ellentmonddsok esetén a tervezd irdsbeli utasitdsa alapjan  kell a
dokumentdciét értelmezni és a kivitelezést elvégezni.

Az ataddsra kerUlé kiviteli tervek nem gydrtmdnytervek. Azokbdl kdzvetlendl
szerkezetek nem gydrthatdk. A szUkséges gydrimdnytervek elkészitése a
kivitelezd feladata, azt sajat hatdskérben kell megoldania. A beépitésre kerlld
termékek (pl.: nyildszardk) rendelése eldtt kivitelezdnek kotelessége azok
darabsz&mdt és beépitési méreteit ellenérizni. A készUl& gydrtmdnyterveket
beruhdzoéval és tervezdvel jova kell hagyatni.

Kivitelezés kdzben az dltaldnos épitéshelyi, hatdlyos munkavédelmi és
tUzvédelmi elbirdsok, valamint az anyagokra vonatkozd eseti munka- és
tzvédelmi szabdlyok szigorUan betartanddk. (Jelenleg 32/1994. (XI. 10.) IKM
rendelet - Epitdipari Kivitelezési Biztonsdgi Szabdlyzat és 4/1980. (XI. 25.) BM
rendelet - Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat.). A tGzvédelmi el&irdsok betartasat
fokozottan ellendrizni szUkséges éghetd anyagu szerkezeti aljzatok és/vagy
csatlakozoé szerkezetek megléte llletve ilyen anyagok felhaszndldsa esetén.
Kivitelezé sajat munkdjanak mindségét, annak tervnek vald megfelelését és
haszndlatra vald alkalmassagdt a vonatkozd hatdlyos szabvdnyok, rendeletek
szerint tanuUsitani  kdteles. TanUsitdsa sajdt méréseken, vizsgdlaton, belsd
ellendrzési okiraton térténjen, ellendrizhetd legyen. A kivitelezés kdzben és azt
kdvetben az épitési kdrnyezet védelmérdl, tisztdntartdsdrdl, szemét, sitt
elszdllitasardl és a munkaterUlet kitakaritott dllapotban vald  ataddsardl
gondoskodni kell.

Mindségi kovetelmények és az ajanlataddas szempontjai:

Az épitési feladat magas szinvonalU teljesitése érdekében az dltaldnos és
mindségi koévetelményeket Ugy fogalmaztuk meg, hogy azok tartalmi
vonatkozdsai dltaldnosithatéak legyenek, és dltaldnos érvénnyel birjanak a
megvaldsitds teljes folyamatdra nézve (mindségi kdvetelmények, mennyiségek,
gydrtimdany- és mdlhelytervek, a vonatkozd szabvdnyok és eldirdsok
betartdsdnak kbtelezettsége, referencidk, a vdllalkozds komplexitdsa, gydrtds
elétti  helyszini méretfelvétel, mintabemutatdsi  kdtelezettség,  vdallalkozdi
felelésség, stb.).
Az kiviteli terv mUszaki tervanyaga, a muUszaki leirds illetve a koltségvetés kiirds
szbvegrészének tartalma egyUtt képezi az ajdanlat targydt. Ha egy megoldds a
tervben szerepel, a kiirdsi szovegben azonban nincs rd utalds, illetve - forditott
esetben - ha a kiirdsi szOvegnek nincs tervmelléklete, Ugy a terv vagy széveg
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alapjdn a megolddsnak ilyen esetekben is szerepelnie kell a kalkuldcidban. A
dokumentdcidban szerepld mennyiségek tdjékoztatd jelleglek. A tényleges
mennyiségek megajdnldsa vdallalkozdi felelésségi kdrbe tartozik.

A vdllalkozd szdmdra kotelezd kdvetelmény az kiviteli tervdokumentdcidban
dbrdzolt vagy leirt megolddsok, ardnyok és tervrészletek formai kialakitdsainak
betartdsa. Vdllalkozd ezen megolddsokkal szemben mds formai - esztétikai
jellegU varidnsokat nem javasolhat.

Valamennyi szerkezet kialakitdsa meg kell feleljen az e tadrgyd magyar hatdsagi
szabvdanyoknak és elbirdsoknak. Ezen kovetelmények mellett az egyes
szerkezeteket gydrtd és szerel6 cégek munkdja meg kell felelien mindazon
szabvdanyoknak és eldirdsoknak, amelyek betartdsa mellett az dltala elvégzett
munkdra teljes felelGsséget, illetve - (és a szerz6désben eldirt idétartamu)
garancidt vdllal - beleértve az anyagok kivdlasztasat, a gydrtds és dsszeszerelés
- helyszinre szdllitds - beszerelés és mUkdddképes atadds teljes folyamatdt. A
mUszaki kdvetelményrendszer kiegészUl a magas esztétikai és mindségi
elvarasokkal, a mUemléki feltételrendszer szigorU teljesitési kotelezettségével.
Sérlt fellletd vagy formdjdban torzult anyag (k6, fém, Uveg, fa, fal-, és
padldburkolat, stb.) az éplletbe nem épithetd be.

Minden lehorgonyzo, régzité és aldtdmasztdé elemet és szerkezetet ugy kell
tervezni és gydrtani, hogy megfeleljen a szabvdnyokban eldirt (DIN, Magyar
Szabvdny) mindségi kdvetelményeknek, beleértve a hdmérsékletvaltozasokat,
szél-, és mechanikus terhekkel szembeni ellendllé-képességet, nem
veszélyeztetve semmilyen elemet, csomoépontot, Uveget, Uvegezést és
kapcsolédd  tomitési megolddst. Szegecs, csavar és csavaranya csak
rozsdamentes, vagy gydrilag felUletkezelt / tUzihorganyzott, kadmiumozott /
acélbdl készilhet, és meg kell feleljen az elhelyezésbdl adddéd terheknek.

A kivdlasztott kdburkolatok mindsége (szildrdsdg, szinazonossdg, felUleti
megjelenés, foltmentesség stb.) meg kell felelien a vonatkozd szabvdnyoknak
(DIN, Magyar Szabvdany).

A nyithatd ablakok szerelvényei viseljek el a keretszerkezet és az Uvegezés
terheit, a mozgatds terheit, nyitott dllapotban pedig torzulds és mds kdrosodds
nélkUl viseljek el a meghatdrozott szélterhet - elégitsék ki a vonatkozd biztonsdgi
kovetelményeket.

A Megbizd és az Epitész (Tervezd) kifogdsa esetén, - illetve amennyiben az
anyagok, gydrtmdnyok hibdja az eldirt tiréshatdrokon tul van - Vdllalkozd a
kifogds targydt képezd szerkezetet sajat kdltsége terhére ki kell cserélje.
Barmilyen jelleglG csere nem modosithatia az  épllet  szerz6désben
meghatdrozott dtaddsi hatdridejét és kdltségét.

A tervben rogzitett megolddsokat, szerkezeteket csak ilyen szerkezetek
gyartdsdra és szerelésére hivatott vallalkozd készitheti és szerelheti.

Az egyes szerkezetek szerelését csak a munka elvégzésére alkalmas gépekkel,
felszerelésekkel és az eredményes megvaldsitdshoz szUkséges, feltétlendl
szakképzett munkaerdvel rendelkezd vdallalat végezze.

A részlet- és muUhelyterveket a vdllalkozd készitteti sajat feleldsségi kdrben.
Gydrtdas eldétt minden egyes eltérd szerkezet, gydrtmdny- és mUhelytervét jova
kell hagyatni. Vdllalkozd a dokumentdacié szerint ajdnlatdt ugy dllitsa dssze,
hogy minden megolddsa egyérteimU legyen, s az ajdnlat rogzitse a konkrét
megolddsok pontos mUszaki tartalmdat.

A beépitésre kerUl6 szerkezetek méreteit gydrtds eldtt a helyszinen ellendrizni
kell.
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A beépitett anyagokrdl, szerkezetekrdl minéségi bizonylatot kell bemutatni, a
gydrimdanyokat el kell 14tni a gydrtdét, a tipust és a mindséget feltintetd
cimkével.

Valamennyi  beépitett anyag, szerkezet szUkségszer(0 karbantartdsat,
javithatdsagdat, mikodtetését biztositani kell.

Az elkerUlhetetlen alakvdltozdsokat olyan méretire kell csdkkenteni, hogy ne
legyenek kdros hatdssal egyetlen elemre, tomitési csomodpontra, Uvegre,
Uvegezésre, kapcsolddd elemre és kapcsolddd éplletszerkezetre sem.

Az qjanlatnak  tartalmaznia  kell a  rendeltetésszerG  haszndlathoz,
Uzemeltetéshez, tokéletes mUkddéshez szUkséges valamennyi témitd, takard,
l[dbazati, kUszdb, mUkddtetd, nyitd - zard - csukd, nyildskorldtozd és rogzitd,
tdmasztd, foggesztd, Utkdzd, sarokvédd, dilatdcids stb. szerkezetet és
technolégiai segédszerkezetet azok koltségfedezetével egyUtt. Ezek szakszerd,
hidnytalan elkészitése nem képezheti kdltségvita targydt.

Az djdnlatnak valamennyi munkanem tekintetében tartalmaznia kell minden, a
megvaldsitdshoz szUkséges dllvany és segédszerkezetet a bontdsi, biztonsagi és
biztositasi aldtdmasztdsokkal egyUtt. Az agjdnlatok minden egyes tételének
tartalmaznia kell a szdllitdsi és elszdllitasi kdltségfedezetet. Az ajdnlatnak
tartalmaznia kell a belséépitészeti, éplletgépészeti és elektromos szerelési
feladatokhoz tartozd szereld kdémuives munkdkat a helyredllitGsokkal egyUtt.
/vésések, Aattdrések, helyredllitasok/. A fal, fodém és pdrkdnyszerkezeteket
érinté munkdakndl magas fokU gépesitettséget kell feltételezni, elkerllendd a
kézi vésésekbdl szdrmazd szikségtelen roncsoldst. /horonyvésés, flrészelés,
koronafurds stb./

Az ajanlatnak tartalmaznia kell a munkavédelmi és tizvédelmi kdtelezettségek
betartdsdnak és teljestlésének valamennyi feltételét, azok kdltségfedezetét.

A tGzvédelmi és munkavédelmi eléirdsokat a megvaldsitds teljes folyamatdban
szigorUan be kell tartani.

ldegen nyelvld munkaerd alkalmazdsa esetében kildn gondoskodni kell a fenti
kdtelezettségek teljestlésérdl. /Toimdcs, munkavédelmi oktatds, feliratok stb./
Az ajdnlatnak teljességi nyilatkozatot kell tartalmaznia, mely szerint az Ajdnlat
koltsegfedezetet biztosit valamennyi a muUszaki tervekben, mileirdsokban, és
koltsegvetés kiirdsban és tenderkiirdsban szereplé munkdkra és munkanemekre.
A dokumentdcidban nem szerepld, de a rendeltetésszerd haszndlathoz
szUkséges esetleges hidnyossdgokra a  Kivitelezd az  ajdnlatkészités
folyamatdban, mUszaki észrevételek formdjdban rogzitheti véleményét, és ezt,
indokolt esetben a szerz&6déskdtésig érvényesitheti. A szerz6déskodtést kdvetden
ilyen tébbletkdltségek keletkeztetésére nincs lehetdség.

Mintak:

A Vdllalkozd koteles felhivdsra a MUszaki ellendrnek / Mérndknek dtadni az
anyag és szerkezetmintdkat azzal az eldreldtdssal, hogy a cserére vonatkozd
esetleges felszdlitds teljesitése az épitkezés Utemtervét ne befolydsolja.
Altaldnos szabdlyként tekintendd, hogy csak olyan anyagok és szerkezetek
épithetdk be az éplletbe, amelyek a vonatkozd szabvdanyoknak megfelelnek,
illetéleg megfeleléségUkre vonatkozéan a Megrendeld (esztétikai és financidlis
kdvetelmények) és az Epitész / Mérmndk / MUszaki ellenér (esztétikai és mUszaki
kdvetelmények) irasbeli nyilatkozatot tett. A Kivitelezd, bdrminemd vdaltoztatdst,
mely a tervektdl eltéré megolddst, vagy felhaszndlt anyagot tartalmaz, csak
ezen nyilatkozatok birtokdban valésithat meg.
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Anyagprobdak mintavétel:

A Kivitelez6 koteles a vonatkozd magyar szabvdnyok és eldirdsok dltal
megkovetelt valamennyi anyag és szerkezeti préobdt erre akkreditdlt magyar
intézménnyel elvégeztetni. Az elvégzett prébdkrdl készilt jegyzékdnyveket és
bizonylatokat vagy azok egy mdsolatdt a Mérndknek / MUszaki ellenérnek
felhivdsra haladéktalanul &t kell adni. A fentiekkel &sszefiggésben felmerUld
valamennyi kdltség a Kivitelezdt terheli.

Gydartmanyok elfogadhatésaga:

Az elkészUlt gydrtmdnyok atvételérdl a MUszaki ellendrt 7 naptdri nappal elébb
értesiteni kell. Szikség esetén az Epitész / Mémak / MUszaki ellenér (esztétikai és
mUszaki kdvetelmények), vagy a Megrendeld (esztétikai és financidlis
kdvetelmények) jogosult a termék vagy szdllitmdny mindségének és
megfeleléségének ellendrzésére jovahagyds, illetéleg javitdsok elrendelése
céljabdl. A gydrtimdanyok elfogaddsaval kapcsolatos dsszes kdltség a Kivitelezdt
terheli. Amennyiben a MUszaki ellenér elézetes értesités hidnydban nem tud
részt venni a gydrtimdnyok elfogaddsdn, illetbleg nem tud egy adott
szAllitmdnyt ellendrizni, jogosult az adott szdllitmdanyt nem megfelelének
mindsiteni, fUggetlentl attdl, hogy az még a mihelyben taldlhatd, vagy mar
kiszdllitasra kerUlt ez épitkezésre.

Jovahagyads a kivitelezés sordn:

A kivitelezés soran torténd jovahagydst az adott szerkezet késébbi
tevékenységek sordn bekdvetkezd elfedése elbtt kell végrehajtani  (pl.
foldvezetékek, elfedett szerkezetek, kdzmUvek, szigetelés, vasalds stb.) A
Vdllalkozd az ilyen munkdk befejezését lehetbleg 7 nappal kordbban kdteles a
MUszaki  ellenérnek  bejelenteni, hogy az, «az elvégzett munka
mindségellendrzését elvégezhesse. Amennyiben az ellendrzésre a lejelentés
elmaraddsa miatt nem ker0l sor, az Epitész / Mérndk / MUszaki ellendr jogosult
az adott szerkezet, vagy munkafdzis ellendrzést lehetévé tevd kitakardsdt a
Vdllalkozo koltségére elrendelni.

A kivitelezés elfogaddsdhoz szUkséges valamennyi vizsgdlat (beleértve a
vezetékek nyomdsprébdit, és egyéb  eldirt  méréseket) és ezek
dokumentdcidéjanak koltségét a Vdllalkozd viseli.

Vasbeton szerkezetek:

Altaldnos el&irdsok:

A monolit szerkezetek esetében a felhaszndlt betonacélok mindsége a
szabvdanynak megfelelien. A betonacéloknak Ujak és hibdtlanoknak kel
legyenek. A vasakat a Mérndk dltal jovahagyott vasaldsi rajzok vaskimutatdsai
alapjdn kell leszabni. Helyenként kilonb6zé acél elemeket kell bebetonozni a
szerkezetbe ( pl. tolddsok, acéllemezek horgonyzdsokkal stb. ). Ezeket az
elemeket a zsaluzatba kell elhelyezni és gondosan rogziteni, hogy a betonozds
sordn ne tudjanak elmozdulni.

Padldszerkezet:
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A telies épllet alatt vasbeton alap készil mely a talgjviszonyoknak és
épUletterneknek megfelelé6 mddon kerUl kialakitdsra, a részletes statikus tervek
szerint.

Az elkészUlt padldszerkezetrdl a Kivitelezd a MUszaki ellendr részére &t kell adja
nyilatkozatdt, amely szerint a készitett alapozds a terhelési adatszolgdltatds
szerinti értékeket biztonsaggal viseli. A Vdllalkozd az Epitész / Mérndk / MUszaki
ellendr részére, annak kérésére haladéktalanul &t kell adja az alapok
teherbirasardl készitett jegyzékdnyvet, illetve, vagy a teherbirds szdmitdsdra
vonatkozd dokumentdciot.

A betonozdsi munka leirdsa:
Szivattyy telepités - SzivattyUzds:

Fix cs&vezetékes betonszivattyl esetén: A szivattylt az eldzetes tereprendezett
terGleten a talajra, vagy gerenddkra Ultetve elmozdulds mentesen le kell
telepiteni, a szivattyu tipusdtdl figgden gépjdrmirdl torténd leemeléssel, vagy
vontatott kivitel esetén a szdllitétengely leszerelése utdn. Transzportbeton
felhaszndlds esetén biztositani kell a keverdtartdlyos betonszdllitd gépkocsik
zavartalan szivattyUhoz dlidsénak lehetéségét. Nagyobb témegU, folyamatos
betonozds esetén a gépkocsik bedlldsat ugy célszer( biztositani, hogy a
szivattyUhoz egyszerre két keverdtartdlyos gépkocsit is csatiakoztatni lehessen.
Munkahelyen készUl6 betonfelhaszndlds esetén, tehdt kdzvetlen betonkeverd
géphez torténd csatlakoztatds esetén ferde surrantdval kell megakaddlyozni,
hogy a beton nagy magassdgbdl zuhanjon a szivattyl toltégaratidba. A
telepitést kdvetden ki kell épiteni a csdvezetéket. A csévezetéket megfelelden
megtisztitott és tdmitett legfeliebb 3 m-es darabokbdl, csak a feltétlendl
szUkséges iranyvdltoztatasokkal kell kialakitani. Csak hibdtlan  csévet,
kapcsoléelemet és tomldt szabad haszndini.

A csOvezeték kiépitése sordn Ugyelni kell arra, hogy:

- a szivattyl és a fuggdleges irdnyvdltoztatds kdzott tavolsdg legaldbb 10 m, @
fUggdleges és vizszintes csévezeték hosszdnak ardnya lehetdleg 2:1 legyen,

- a flggdleges szakasz el6tt toldzdr tegye lehetévé a vezetékrendszer esetleges
duguldas miatti megbontdsat,

- a foggdleges csévezeték az dllivanyzathoz, vagy a mar elkészOlt
épUletszerkezethez biztonsdgosan rogzitett legyen,

- terepszint alatti betonozdshoz a lefele irdnyuld csdvezeték olyan kiképzési
legyen, amely a betonkeverék megcsuszasdt kizdrja.

Nagyobb fellletek betonozdsdhoz o bedolgozdsi szinten a csdvezeték
korbeforgatdsat specidlis csécsatlakozdssal és korelosztéval kell biztositani. A
csbévezeték végét Ugy kell elhelyezni, hogy a betonkeverék megfeleld
elosztasdt lehetévé tegye. Hosszabb tdvolsdgra torténd szdllitdshoz szikséges
vékonyabb (f 80, 100, 125 mm) csévezetékekhez 15 m-nél nem hosszablb gumi
végtomldt kell a csdvezeték végéhez csatlakoztatni és a munkaszintre emelt
betont ezen keresztUl kell a bedolgozds helyére juttatni. Végtomlé alkalmazdsa
esetén kerUlni kell a duguldst eredményezd tomIS-megtorést. 125 mm-nél
nagyobb 4atmérdji csévezeték esetén - a vezeték végét 1,2-1.5 m
magassdgban vezetve - koérbeforgathatd, 2 m hosszU és kb. 400 mm széles
csuszddval kell a betonon elosztani. A csdvezeték kiépitése utdn a szivattyut
Uzemképes dllapotba kell hozni és az Uzemprdbdt el kell végezni.
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Autdbeton szivattyl esetén: Az épitési helyre érkezd autdbetonszivattylt a
kijelodlt, tereprendezett és az elosztogém akciérddiuszdnak megfeleld
munkakorzetbe kell telepiteni. Bedllds utdn a szivattyUt biztonsdgosan le kell
talpalni. A bedllds sordn biztositani kell a keverdtartdlyos betonszdllitd gépkocsik
zavartalan szivattyUhoz-dllasdnak lehetbségeit, lehetdleg kétoldali
megkdzelitéssel. A bedlids utan el kell végezni az Uzemprébdt és az
elosztégémet a szdllitdvezeték elbkészitését biztositd helyzetbe kell hozni.

A szivattyu elékészitése:

A szivattylzds megkezdése elétt gondoskodni kell arrdl, hogy a csévezeték
belsd fellletén - a betonkeverék zavarmentes tovdbbitdsdt biztositd - kendfim
képzddjék. A kendfim anyagdt képezd cementpépet, vagy cementhabarcsot
kézvetlenUl a szivattyUzds megkezdése eldtt a szivattyl fogaddtartdlydba kell
onteni és azt kdzepes teljesitménnyel &t kell szivattylzni a teljes vezetéken. A
kendfimnek a csévezeték belsé faldra vald felhorddsa utdn a betonkeverék
szivattyUzdasa azonnal megkezdhetd.

A beton szivattyUzdsa:

A szivattyUzds megkezdése eldtt a szivattyl kezeldjének meg kell beszélnie a
feladatot a munkdt irdnyitéval és a betonbedolgozd  brigdddal.
Transzportbeton esetén a keverdtartdlyos betonszdllitd gépkocsikat a szivattyu
fogadotdlcséréhez kell irdnyitani. A betonszdllitd gépkocsi keverdtartdlydnak,
vagy munkahelyi beton el&dllitds esetén a keverbberendezésnek a szivattyu
fogadotdlcsérébe térténd betoniritési sebességét ellendrizni és irdnyitani kell. A
fogadotdlcsér rostign fennmaradd nagyobb szemszerkezet( kavicsokat el kell
tavolitani.
A beton csbvezetéken torténd  dramldsi  sebességét a  szerkezet
befogaddképessége, illetve a bedolgozds diktdlt Uteme szerint kell szabdlyozni.
Autds betonszivattyls betonemelés esetén a teleszkbpgémet a bedolgozds
igénye szerint folyamatosan iranyitani kell, szUkség szerinti dtgémelésekkel, ugy,
hogy a gémdllds a szivattyU (elosztdgémének) munkatartomdnydn belll a
mindenkori legkedvezdbb betonelosztdst biztositsa.
Az autds betonszivattyU elosztogémének akcidradiuszat meghaladd esetben az
elosztégémet &ssze  kell  hajtani, a letalpalds  megszintetésével U
munkakorzetbe kell atdlini. A szivattyUzds megkezdése eldtt a csdvezeték
kell&sitését ismételten végre kell hajtani. Napkdzben, a szivattylzds alatt
rendszeresen ellendrizni kell a szivattyU Gzemdllapotdt és el kell végezni ez eldirt
gépdpoldsi munkdkat. A szivattylzds napi végeztével a szivattyit és a
szdllitdbvezetéket ki kell tisztitani. Tisztitdskor a betont a csévezetékbdl hirtelen
Uriteni nem szabad. Az ilyenkor keletkezd gyors nyomdsesés a csdvezeték végét
iranydbdl kilenditheti, feltdmasztdsi helyérdl felemelheti. Ez, valamint a tisztitds
sordn a vezetékbdl 16késszerlen tavozd beton a kdzelben tartdzkoddk testi
épségét veszélyeztetheti. Ezért a tisztitdst csak a csbdvezeték (tomld) végére
szerelt felfogd kosdrral szabad végezni és Ugyelni kell arra, hogy a csévezeték
(tomIb) végén senki se tartdzkodjék. Amennyiben a szivattylzds kdzben dugulds
észlelhetd, a szivattyUt azonnal le kell dllitani, s a csévezeték megnyitdsaval a
duguldst  eldidézd betoncsomdt el kell  tavolitani. A duguldst  okozd
betoncsomdt a csévezetéken nem szabad dtnyomni. Munkakdzben szivattyl
meghibdsodds esetén a csévezetéket azonnal meg kell nyitni s a betont a
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vezetékbdl bd vizzel ki kell mosni. A napi munka befejezte (a szivattyl és a
vezeték kitisztitdsa) utdn el kell végezni az eldirt gépdpoldst és az daltaldnos
tisztitdst. Autds betonszivattyl esetén az elosztdgémet menetkész dllapotnak
megfeleléen &ssze kell hajtogatni, illetve a tartozékokat dssze kell rakni.

A beton bedolgozdsa:

A munkakorzet elfoglaldsa elétt fel kell vételezni a munkafeladathoz szUkséges,
raktdarban tarolt szerszdmokat, felszereléseket, segédeszkdzoket,
védobfelszereléseket, azokat a munkakdrzetbe kell szdllitani és ott szUkség szerint
el kell rendezni. A betonozdst megelézéen a munkdt irdnyitoval kdzdsen
ellendrizni kell az elézetes munkdk muUszaki dllapotdt, munkavégzés szerinti
alkalmassdgdt, a munkakorzet, illetve a munkahely munkavédelmi
megfeleldségét. A szivattyl kezelbjének bevondsdval meg kell beszélni a napi
feladatot és annak fébb, magatartdst meghatdrozé kérilmeényét, feltételét. ElS
kell készUlni a munkdra az eldirt veéddeszkdzok, véddfelszerelések felvételével. A
beton témdaritésére szolgdld vibrdtort munkavégzésre alkalmas dllapotba kell
hozni, az dramvezetd gumikdbel, a kozl6tengely és a rdzédtoldat vibrdtorra
szerelésével. A betonfogadd alakzatot (zsaluzatot) meg kell fisztitani és meg kell
nedvesiteni. A zsaluzatot legfeljebb 30 cm vastag rétegekben teritve meg kell
tolteni betonnal a betonszdllitd csédvezeték, vagy autdbetonszivattyl
elosztbgémének végén levd témib, illetve fix csdvezetékes nagy datmérdjd
csévezeték végére szerelt csUszda iranyitasaval. A betont — a szétosztdlyozddds
elkerUlése érdekében - mindig vizszintes rétegekben kell a zsaluzatba engedni.
A merUlévibratort a lemezszerkezetek kivételével fuggdlegesen kell a betonba
meriteni. A lemezszerkezetekben a rdzédfejet vizszintesen el kell fektetni a
felUleten, majd a betonba bemerllé rdzéfejet a betonrétegen vizszintesen at
kell huzni. A merUl&vibrdtor (annak rézdfeje) tomorités kdzben sem a zsaluzatot,
sem az acélbetéteket nem érintheti. Keskeny szerkezetek, valamint sGrin vasalt
szerkezetek tomaoritéséhez a vibratorfejre szerelt kardtoldatot kell alkalmazni.
FelUleti (lap-, gerenda-, palld-) vibratorokat lassu egyenletes sebességgel kell a
beton fellletén mozgatni. A felllet minden pontjén legaldbb kétszer kell a
felUleti vibratorral d&thaladni, pdrhuzamos sdvokban 2-3 cm datfedéssel. A
vibrdldst akkor kell befejezni, amikor a betonréteg fellletén megjelenik a
cementpép és nem észlelhetd légbuborék eltdvozdsa a betonbdl. A lap- és
pallévibrdtor fogantyUja szigetelt legyen. A vibrdtort terheléssel inditani nem
szabad.
Vibrdldas alatt a vibratort kezeld dolgozdnak bélelt véddkesztydt és gumicsizmat
kell viselnie. Mivel a bedolgozdshoz kivadnatos nagyfrekvencidju vibratorok dital
képzett helyi vibrécié értéke 0,5 m/sec2 érték feletti, a tomoritést a
munkacsapaton belll felvdltva Ugy kell végezni, hogy egy-egy dolgozd
munkaidejének legfeljebb 30%-dban legyen a vibrdcids terhelésnek kitéve.
Uzembe helyezés elétt a vibratort révid ideig szabadon kell probajdratni és csak
mUszakilag hibdtlan gépet szabad Uzemeltetni. Uzem kdzben észlelt hiba
esetén a vibratort le kell dllitani, feszOltségmentesiteni kell €s a munkdat tartalék
vibratorral szabad csak folytatni. A vibrdtort — dthelyezés sordn - a tdpkdbelnél
fogva vonszolni tilos. Uzem kézben a vibrdtort &rizetlendl hagyni nem szabad.
Nem szabad a vibrdtort instabil, lezuhands veszélyes mdédon (pl. fazsaluzatra
helyezve) Uzemeltetni. A napi munka befejezésekor a feszUltségmentesitett,
villamos hdlézatbdl kikapcsolt vibratort és tartozékait meg kell tisztitani. Vizzel
torténd lemosds esetén a lemosdst kdvetden szdrazra kell térdini. 18o-ndl
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meredekebb ferde lemezszerkezet kettds zsaluzatdba bedolgozott beton
tomaritését a felsé zsaluzat fakalapdccsal térténd  Utdgetésével kel
végrehajtani. A 2 m-enként szabadon hagyott betonozd nyilds elérésekor a
nyilast elére elkészitett zsaluelemmel biztonsdgosan le kell zAarni.

A szerkezet vastagsdgi-, magassdgi méreteit a beton zsaluzatdba juttatdsa
sordn dllanddan ellenérizni kell. Kelléen tomoritett szerkezetek felUletét
lehuzdléccel sikba kell igazitani, az éleket, sarkokat ké&muUveskandilal kell
kialakitani.

Dilatdcidés hézag (munkahézag) készitése esetén a hézagléceket, vagy
hézagvasakat, valamint az azokat régzitd tiskéket el kell tavolitani, Ugy, hogy a
beton a keletkezd hézagba ne folyjon be. Fix csévezetékes szivattyUval toérténd
betonozds esetén a betonszdllitd csévezetéket szikségszerlen &t kell szerelni, a
korelosztot, illetve csuszddt at kell helyezni.

Munkavégzés kdzben a szerszdmokat, felszereléseket, segédeszkdzdket a
munkavégzéssel ardnyos gyakorisdéggal meg kel ftisztitani,  igazitani,
meghibdsoddsuk esetén azokat ki kell cserélni. A munkakdrzetben elvégzett
munka utdn - a munkahelyen belll - Ujabb munkakodrzetbe &t kell dilini, a
szerszdmok, felszerelések, segédeszkdzok datszdllitdsdval, datrakdsdval. A
munkakdrzet munkavédelmi megfeleléségét folyamatosan ellendrizni kell.
Ugyancsak folyamatosan ellendrizni szUkséges a védbfelszereléseket, a vibrdtor
Uzembiztonsdgdt és a munkavégzés érintésvédelmi elbirdsainak meglétét. A
munka befejeztével a szerszdmokat, segédeszkdzdket, felszereléseket meg kell
tisztitani, munkakorzeten belUl dssze kell gyUjteni és rendezetten &ssze kell rakni.
Az dramvezetd gumikdbelt, kdzlGtengelyt, rdzétoldatot a vibratorrdl le kel
szerelni. A munkahelyen maradd vibrdtort le kell takarni, illetve le kell zarni. A
kész szerkezetet szUkségszerUen le kell fedni, illetve takarni.

Az elkészUlt beton- és vasbeton szerkezetek utdkezelését az adoftt szerkezetre
vonatkozd betontechnoldgiai el&irds szerint kell elvégezni.

Mindségi kdvetelmények:

A betonozdsi munka akkor tekinthetd késznek, ha az eldirt mindségU beton a
megadott feltételek szerint kellé tomoritéssel bedolgozdsra kerllt, a szerkezet a
mérettUrési  hatdroknak megfelel, a szerkezet felsé felUlete az eldirt
megdolgozdssal (lehUzdassal) lesimitdsra kerUlt és a betonozdskor elhelyezendd
szerelvények terv szerinti beépitése megtdriént.

A beton elbdllitdsa sordn adagolt viz mennyiségén felll a munkahelyre érkezd
keverdtartdlyos betonszdllitd gépkocsi tartdlydba sem szdllitds kdzben, sem az
Uritést megelézéen vizet ereszteni nem szabad. Az Urités utdni keverdtartdly-
oblitéskor az oblitévizet maximdlis mértékben el kell tavolitani, hogy az a
kovetkezd téltés sordn a beton eldirt keverési ardnydt ne modositsa.

A kizsaluzott felUletek és élek csorbuldsmentesek legyenek. A felGleteken m2-
enként legfeliebb 6t, egylftesen 200 mm2-nél nem nagyobb csorbulds
engedheté meg, amennyiben ez a szildrdsdgi kdvetelményeket nem
befolydsolja.

A magassagi mérettlréseknek a tervezetthez képest lemezszerkezetek esetén
10 mm-en belUl kell maradni. Bordds lemezszerkezeteknél a borddk
tengelytdvolsagdt alulbordds lemezeknél +0,5 cm, felUlbordds lemezeknél £10
mm pontossdggal, a lemezek és borddk hajldsszégét 1o eltérési pontossdggal
kell betartani. A lemezszerkezetek eldirt felfekvési felllete a megadottndl kisebb
nem lehet.
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Héjszerkezetek geometriai tUréseire az MSZ 7658/2 szabvdny elbirdsait kell
alkalmazni.
A vastagsag a tervezettdl £10 mm-rel térhet el.

Aljzatbeton:
Az dljizatbetonok zsaluzdst dltaldban nem igényelnek, mert a felmend falazat
természetes megtdmasztast képez. Szikség esetén élére dllitott palldbdl kell
zsaluzatot késziteni. A betonozandd fellletet szeméttdl, szennyezédéstédl meg
kell fisztitani. Az aljzatbetonban a terv szerinti helyeken hétdguldsi hézagokat
kell képezni. Hézagléceket kell a kitizésnek megfeleld helyeken elhelyezni,
magassagi méretét ellendrizni, és elmozdulds ellen betonacél tUskékkel
biztositani kell. Bedllitds utdn olajozni kell. Betonozdsra kerUl6 felUlet kétszeri
nedvesitése utdn végezhetd a munka. Szigetelésre készUI6 betonalizatndl a
nedvesités elmarad. A felvond Uzembe helyezése elbtt ellendrizni kell a
kapcsoldk, végdllas kapcsoldk, jelzéberendezés Uzemképességét, a kdbelek,
vezetékek szigetelését. Csak muUszakilag kifogdstalan dllapoty berendezést
szabad Uzemeltetni. Munka k&zben észlelt hiba esetén azonnal Uzemen kivUl
kell helyezni . A berendezés javitasat csak szakember végezheti. MUszak végén,
az Uzemen kivUl helyezett felvondt meg kell tisztitani.
Amennyiben dilatdcidés hézag nem készUl, a beton pontos magassagi
bedllitdsdhoz 1-3m-ként 0,25m széles betonsdvokat kell kialakitani és pontos
magassdgban lehlzni . A betont teljes vastagsdgdban kell a vezetdsdvok kdzé
beteriteni belapdtoldssal vagy beboritdssal. A kdzvetlenUl beboritott keveréket
a burkolat, vagy az dljzat vastagsdgdnak megfeleléen, a tomorddés
figyelembevételével kell elteriteni. A fddémen dthaladd cséhUvelyeket Ugy kell
betonozni, hogy a beton a hiUvelyeket legaldbb 4 cm - es vastagsdgban
kérbevegye.
A beton tomoritését kézi déngdléssel vagy gépi vibrdldssal kell végezni oly
mértékig , hogy a betonon fészkek , Uregek ne maradjanak , a felUleten
habarcsosodds jelentkezzen, és a keverékbdl a Iégbuborékok eltGvozzanak .
Gépi vibrdldst csak foldnedves és képlékeny betonok témoritésénél szabad
alkalmazni. Lapvibrdtorok alkalmazdsakor, a téomoritést pdrhuzamos sdvokban
2-3 cm dtfedésben kell végezni. Uzembe helyezés elétt a vibrdtort révid ideig
szabadon, kemény talajon kell prébajdratni, és csak muUszakilag hibdatlan
gépekkel szabad dolgozni.
A sajat levében simitott beton felUletképzése sordn a tomoritett és Iéccel
megfeleléen sikra lehluzott beton felUletét fasimitéval egyenletesen kell
lesimitani . A simitott felUletre egyenletes vékony rétegben 0,5 mm lyukbdségu
szitdin dtszitdlt cementet kell szorni, majd az egyenletes nedvesités érdekében a
szarazon maradt felUleteket vizes korongecsettel be kell frocskdini és a
cementtel beszort fellletet fa vagy acélsimitoval el kell simitani. Cementsimitdst
az dljizat elkészllte utdn legaldbb 24 ordval kell késziteni . A cementsimitds
készitése el6tt a beton felUletét meg kell fisztitani, majd a felhorddsra kerllé
simitéhabarcs vastagsdgdval megegyezd magassdglu vezetdléceket kell
elhelyezni és a magassdgot ellendrizni . Ha tdguldsi hézag készil , annak a
simitérétegen is at kell haladnia . A vezetdléceket a taguldsi hézagban kell
elhelyezni. A vezetdlécek kdzé a kivant magassadgnak megfeleléen be kell
onteni és el kell teriteni a simitéhabarcsot, majd kémUveskandillal, fa- vagy vas
simitoval toémoriteni kell és lehuzd léccel a vezetdlécek kdzdH tomoritett
felUletet sik felUletre kell lehUzni. A vezetdléc eltdvolitdsa utdn, ha taguldsi
hézag nem készUl, a helyére habarcsot kell télteni. A felUlet simitdsakor a
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dolgozénak térdvéddt kell haszndinia. Bizonyos eseteklben a felUletet hengerrel
kell recézni. Ezt a munkdt szakaszosan, a simitds elérehaladdsdval kell végezni.
Télen kisebb hideg esetén gyékényszovettel kell letakarni a betont. Erds
vizsugdarral torténd locsolds a friss betonndl nem haszndlhatd, helyette
permetszérédfejes locsolds alkalmazhatd. Nagy melegben esetén a betont
gyékényszdvettel vagy pallézdssal takarjuk le , és ezen keresztUl locsoljuk. A
betonszerkezet utdkezelését a vonatkozd betontechnoldgiai  elbirdsok
figyelembevételével kell végezni.

Mindségi kdvetelmények:

A falcsatlakozdst Ugy kell kialakitani, hogy a fémderékszég a csatlakozds teljes
hosszdban végighiuzhatd legyen. Az aljzatbetonokat foltokban javitani nem
szabad. A simitott felUlet a megadott sikon karcoldsmentes legyen. A felUlet
recézése esetén a recék pdrhuzamosak legyenek. Recézés nélkdli foltok ne
maradjanak. Az alizatbeton a megadott lejtésy legyen.

Munkavédelmi Terviejezet

KészOlt: az 1993. évi XCll tdérvény a munkavédelemrdl egységes
szerkezetben a végrehajtdsdrdl szold 5/1993. (XI.26.) MUM rendelet,
valamint a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet alapjdn

A kivitelezésre vonatkozoé munkavédelmi eloirasok;

A kivitelezést végzdé vdllalat sajat hatdskdérében kialakitott  dltaldnos
munkavédelmi és balesetelndritasi eldirdsokat kdteles betartani.

A kivitelezési tevékenység sordn az aldbbi szabvdnyok munkavédelmi és
biztonsdgtechnikai el&irdsait be kell tartani:

*MSZ 13010/1.  Epitési dllvanyelemek

* MSZ 15105- 65. EpitSipari féldmunka

* MSZ 20163-85. Epitési dllvanyelemek munkavédelmi kdvetelményei

* MSZ 04-900- 93. Epit8ipari munkdak dltaldnos biztonsdgtechnikai
kdvetelményei

* MSZ 04-901- 83. Epit&ipari munkdk, dUcoldsok és alapozdsok

* MSZ 04-902- 83. EpUletszerelési munkdk

* MSZ 04-903- 83. K&mUves munkdk

* MSZ 04-904-83. Beton és vasbeton munkdk

* MSZ 04-965-84. Epitdipari gépek telepitési kdvetelményei

* 180/2007.(VI.12.) Kormdny rendelet az orszdghatart atlépd veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

A fenti szabvdanyok el8irdsait abban az esetben is be kell tartani, ha mar
hatdlyon kivUl helyezték azokat!
Tovabbi eldirdsok:
- A kivitelezést kizdarélag felelés mUszaki vezetd irdnyitdsa mellett szabad
végeznil

- Munkavégzést, csak kiviteli tervek munkavédelmi eldirdsait batartva
lehet végeznil
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Kivitelezés Minoségi Kovetelmeényei. Szabvanyok. Eloirasok

Altaldnos leirds

A kivitelezési munkdk végzése sordn a muszaki tervdokumentdaciokban eldirt
mindségi kdvetelményeket be kell tartanil A tervezett szerkezetektdl,
termékektdl, anyagfajtaktol eltérni csak abban az esetben lehetséges, ha az
alkalmazni kivant szerkezet, termék vagy anyag muUszaki-, esztétikai-,
haszndlati-, és egyéb paraméterei a betervezetteket elérik vagy
meghaladjdk, és a kivitelezési munkdk elvégzésére megkdtdtt szerzédés ezt
lehetévé teszi. Az eltérés igényét jelezni kell a tervezd- és a beruhdzé felé. Az
alkalmazhatdsdg kérdésében a beruhdzo, a tervezd észrevételét figyelembe
véve dont.

A kivitelezés sordn az épitési termékre (,minden olyan anyag, szerkezet,
berendezés vagy tobb kildnbdzd részekbdl osszedllitott elem, amelyeket
azért dllitanak eld, hogy épitményekbe dllandd jelleggel beépitsék”)
vonatkoztatva kdteles betartani, illetve szolgdltatni a 3/2003.(1.25.) GM-GKM-
KvVH egyUttes rendelet. Az épitési termékek muUszaki kdvetelményeinek,
megfeleléség igazoldsdnak, valamint forgalomba hozataldnak  és
felnaszndldsdnak részletes szabdlyairdl szold eldirdsokat/kdvetelményeket.

A kivitelezés sordn be kell tartani munkavégzéshez kapcsolddd szabvdanyok,
el6irdsok alkalmazdsat. Ezért minden vonatkozd épitdipari MSZ-t érvényesnek
kell tekinteni, még ha az, az aldbbi felsoroldsbdl kimaradt volna. Oft, ahol
nincsen magyar szabvany, a honositott EN ISO szabvdanyok érvényesek.

1.1.  Alkalmazandd fontosabb jogszabdlyok és szabvdnyok
Jogszabdlyok:

— 1995, évi XXVIII. térvény a nemzeti szabvdanyositdsrdl

— 1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrdl

— 4/2002.(11.20.) SZCSM-EUM egyUttes rendelet az épitési munkahelyeken
és épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimdlis munkavédelmi
kévetelményekrdl

— 11/1985. (VI. 22) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyUttes rendelet egyes
épUletszerkezetek és azok létrehozdsandl felhaszndldasra kerlld
termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl

— 191/2009.(1X.15.)Korm. rendelet az épitdipari kivitelezésrél

Szabvdanyok:

EPITESI TURESEK ES MODULKOORDINACIO

MSZ 20161:1983 Epit&ipari mértani paraméterek pontossagdnak szémitdsi

alapelvei

MSZ 20162:1985 Epit&ipari mértani paraméterek pontossagdnak ellendrzése

MSZ 20164:1988 EpitSipari méretpontossag statisztikai elemzése

MSZ 7658-1:1979 EpitSipari tirések. EpitSipari mértani paraméterek

pontossagdnak dltaldnos eldirdsai

MSZ 7658-2:1982 EpitSipari tirések. Pontossdgi osztdlyok

MSZ 7658-3:1984 EpitSipari tirések. Technoldgiai és funkciondlis t0rések
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MSZ ISO 3443-7:1993 Epitési tUrések. Az elfogadds kritériumainak alapelvei, és a
konformitds ellendrzése 2-es, statisztikai modszerrel

MSZ ISO 3443-8:1993 Epitési tUrések. Méretvizsgdlat és az épités ellendrzése

MSZ ISO 7976-1:1992 Epitészeti t0rések. Eplletek és épUletelemek mérési
modszerei és eszkdzei

MSZ ISO 7976-2:1990 Epitészeti tirések. EpUletek és épUletelemek mérési pontjai

HOTECHNIKAI SZABVANYOK

7_2006.(V.24.)TNM hévédelmirendelet

MSZ EN ISO 7345:1997 H&szigetelés. Fizikai mennyiségek és
fogalommeghatdrozdsok

MSZ-04-140-2:1991 EpUletek és épUlethatdrold szerkezetek hétechnikai
szamitdsai. Hétechnikai méretezés

HANGSZIGETELESI SZABVANYOK
MSZ 15601-1:2007 EpUleten belUli hangszigetelési kdvetelmények
MSZ 15601-2:2007 Homlokzati szerkezetek Iéghangszigetelési kbvetelményei

TUZVEDELEM
9/2008.(11.22.) OTM - rendelet a tizvédelemrdl

AZ EPULETSZERKEZETEKRE, ES AZOK MEGVALOSITASARA VONATKOZO
SZABVANYOK JEGYZEKE

1. ALTALANOS A KIVITELEZESI TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODO SZABVANYOK
MSZ-04-800:1989 Epitd- és szerelSipari szerkezetek dltaldnos el&irdsai

MSZ ISO 4463-1:1992 Epit&ipari mérési és kitizési mddszerek. Tervezés és
szervezés, mérési modok, elfogaddsi kdvetelmények

MSZ ISO 7077:1990 Altaldnos alapelvek az épitkezések geodéziai ellendrzd
méréseinek végrehajtdsara

MSZ ISO 7078:1990 Epitkezési geodéziai munkdlatok fogalom-meghatdrozdsai

2. EPITESI MUNKAK

Keverékkészités

MSZ 4719:1982 Betonok

MSZ 18293:1979 Homok, homokos kavics és kavics

MSZ 4702-2:1997 Cementek. Kdvetelmények és megfeleldségi feltételek
MSZ 4706 szabvdany-sorozat Cementkiegészité anyagok

MSZ 4717:1999 A cementek CaSOy4 tartalmu kdtésszabdlyozd anyagai

MSZ 16000-2:1990 Habarcsok. Altaldnos rendeltetési habarcsok mintavétele
és vizsgdlati modszerei

Ducolds

MSZ-04-801-2:1990 Epité- és szerelSipari segédszerkezetek. Szadfalak, résfalak
MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Epit&ipari féldmunkdk, dUcoldsok és
adlapozdsok biztonsdgtechnikai kdvetelményei

MSZ 15003:1989 Tervezési elirdsok a munkagddrdk hatdroldsdra,
megtdmasztasdra és viztelenitésére

MSZ 15032:1986 Foldmunkdk és féldmuUvek fogalommeghatdrozdsai
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Zsaluzds és dllvér)yozds
MSZ 20163:1985 Epitési dllvanyelemek munkavédelmi kévetelményei
MSZ 13010-1:1979 Epitési dllvanyok. Altaldnos el8irasok

MSZ 13010-2:1985 Epitési dllvanyok. Munkadllvényok muUszaki & munkavédelmi

kdvetelményei
ALEPITMENYI MUNKAK

Irtds, fold- és sziklamunka

MSZ 15032:1986 Foldmunkdk és féldmuUvek fogalommeghatdrozdsai
MSZ 15105:1965 EpitSipari fdldmunka

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Epit&ipari féldmunkdk, dUcoldsok és
alapozdsok biztonsagtechnikai kdvetelményei

Alapozds

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Epit&ipari féldmunkdk, dUcoldsok és
adlapozdsok biztonsdgtechnikai kdvetelményei

MSZ-04-802-2:1990 Epité- és szerelSipari alépitmények. Sikalapok

EPITOMESTERI MUNKAK

Helyszini beton és vasbeton munkdk
MSZ 15033:1979 Beton- és vasbetonszerkezeti fogalmak és meghatdrozdsok

MSZ-04-803-5:1989 Epité- és szerelSipari szerkezetek. Helyszinen készitett beton

és vasbeton szerkezetek

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkdk
biztonsagtechnikai kdvetelményei

MSZ ENV 13670-1:2000

Falazds és egyéb kémuives munkdk

MSZ 15031:1953 K&mUves szerkezetek terminolégidja

MSZ-04-803-1:1990 Epité- és szerelSipari szerkezetek. KémUves szerkezetek
MSZ-04-903:1983 Munkavédelem. K&mUves munkdk biztonsdg-technikai
kdévetelményei

MSZ 551-1:1988 Egetett agyag falazd elemek. Altaldnos mUszaki elSirdsok

Acsmunka

MSZ-04-803-6:1989 Epit&- és szerelSipari szerkezetek. Acsszerkezetek és
teherhordé faszerkezetek

MSZ 10144:1986 Teherhordd faszerkezetek anyagai

MSZ 10145:1986 Teherhordd faszerkezetek faanyagdnak mindségellendrzése

Vakolds és rabicolds

MSZ-04-803-9:1990 Epité- és szerelSipari szerkezetek. Vakolatok
MSZ-04-803-4:1990 Epité- és szerelSipari szerkezetek. Gipsz, mUmdarvdny és
épUletszobrdsz szerkezetek

SZAKIPAR

Tetéfedés

MSZ 15038:1954 Tetéfeddmunkdk terminoldgidja

MSZ 15038-1:1982 Tetéfeddmunkdk fogalom meghatdrozdsai. Altaldnos
fogalmak
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MSZ 15038-3:1983 Tetéfeddmunkdk fogalom meghatdrozdsai. Kiselemes
fedések fogalmai

Burkolds

MSZ 15035:1979 Epiletburkolatok terminoldgidja

MSZ-04-803-12:1990 Epité- és szerel@ipari szerkezetek. Homlokzat-burkolatok
MSZ-04-803-13:1989 Epitd- és szerelSipari szerkezetek. Lap-burkolatok
MSZ-04-803-14:1989 Epité- és szerelGipari szerkezetek. Padldburkolatok

MSZ EN 1322:1999 Habarcsok és ragasztok kerdmia burkoldlapokhoz. Fogalom
meghatdrozdasok és szakkifejezések

MSZ EN 87:1993 Kerdmia burkoldlapok. Fogalom meghatdrozdsok,
csoportositds, jellemzék és megjeldlés

MSZ EN ISO 10545 szabvdnysorozat Kerdmia burkoldlapok vizsgdlata

MSZ EN 101:1994 Kerdmia burkoldlapok. A [athatd felUletek karcoldsi
keménységének meghatdrozdsa Mohs szerint

MSZ EN 121:1993 Kis vizfelvétel§ extruddlt 3%). Al. csoport£kerdmia
burkoldlapok (E

MSZ 3555 szabvany-sorozat Egetett agyag burkoldelemek

MSZ 4754-1:1976 Beton burkoldlapok. Mindségvizsgdlat

B&dogozds

MSZ 15038:1954 Tetéfeddmunkdk terminoldgidja

MSZ 15038-1:1982 Tetéfeddmunkdk fogalom meghatdrozdsai. Altaldnos
fogalmak

MSZ 7959-1:1978 EpUletbddogos szerkezetek terminolégidja. Szerkezeti elemek
MSZ 7959-2:1978 Epiletbddogos szerkezetek terminologidja. VizgyUjtd és
vizlevezetd szerelvények

MSZ 7959-5:1978 Epiletbddogos szerkezetek terminoldgidja. Cserép- és
palafedésy tetdk fémlemezszegélyei

MSZ 7945-1:1988 Bitumeneslemez-szigetelésU tetdk fémlemez szegélyei.
Altaldnos el&irdsok

MSZ 7945-2:1988 Bitumeneslemez-szigetelésU teték fémlemez szegélyei. Kifelé
lejtd tetdk ereszszegélye

MSZ 7945-4:1988 Bitumeneslemez-szigetelésU tetdk fémlemez szegélyei.
Falszegély

MSZ 7945-6:1989 Bitumeneslemez-szigetelésU tetdk fémlemez szegélyei.
Szerkezeti mozgdsi hézag tetdsikban torténd lefedése

MSZ 7946-1:1989 Bitumeneslemez-szigetelésU tetdk szerelvényeinek fémlemez
szegélyei. Csatornaszell6zé csé-szegély és -szellbzdfej

MSZ-04-803-16:1990 Epité- és szerelGipari szerkezetek. Eplletbddogos
szerkezetek

MSZ 7943-1:1986 KémUvesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Altaldnos
eléirdsok

MSZ 7943-2:1986 K&mUvesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Ablak-konydklé-
lefedés

MSZ 7943-3:1986 K&mUvesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Parkdny-lefedés
MSZ 7943-4:1986 K&mUvesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Fal-lefedés

FelUletképzés ]
MSZ-04-803-20:1990 Epitd- és szerelbipari szerkezetek. MAzolt bevonatok
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MSZ-04-803-21:1990 Epité- és szerelSipari szerkezetek. Festett bevonatok és
tapétdk

MSZ 1891-4:1983 AcélfelUletek el6készitése felUletvédelemhez. Pacolt felUletek
vizsgdlata és mindsitése

MSZ 17212:1984 Epitményszerkezetek korrdézidvédelmének alapelvei
MSZ-04-262-1:1989 EpUlethomlokzatok tisztitdsa és kezelése. Mintavétel,
vizsgdlat és mindsités

MSZ-04-262-2:1989 EpUlethomlokzatok tisztitdsa és kezelése. Tisztitdsi eljdrdsok,
tisztitd anyagok min&ségi kévetelményei, vizsgdlatai és mindsitése
MSZ-04-262-3:1989 EpUlethomlokzatok tisztitdsa és kezelése. Kezelési eljrdsok
és anyagok mindségi kdvetelményei, vizsgdlatai és mindsitése

Szigetelés
MSZ 8292:1986 Vizszigeteld munkdk fogalom meghatdrozdsai
MSZ-04-803-8:1990 Epitd- és szerelbipari szerkezetek. Vizszigeteld szerkezetek

Azokndl az anyagokndl, szerkezeteknél, ahol a szabvdanyndl szigoribb a
termék sajat megfeleldségi feltétele, ott azt a kdvetelményértéket kell
figyelembe venni.

A szabvdanyokban a ,min&ségi osztdlyozdstdl figgetlen kdvetelményeket”
teljesiteni kell.

Az elvégzett munkdk mindsitésére az MSZ-04.800:1989 az épitdipari
mérettUrésekre vonatkozd eldirdsokat kell alkalmazni.

vonatkozdsdban a 45/2004.(VIl. 26.) BM-KvVM egyUttes rendelet szerint kell
eljdrni a kivitelezének.

A fent felsorolt el8irdsok — és szabvdanyok aktualizdldsdt a kivitelezés
megkezdése elbtt el kell végeznil

A felsorolt elbirdsok javarészt az épitémesteri- és a szakipari munkdkra
vonatkoznak. Ezen felUl betartanddk még azon szerelbipari vonatkozdsu
eléirdsok is, melyekre a szakdgi terveknél taldlhatd utalds, és visszahatnak az
“épitész munkarészre™.

Ez a terv épitész kiviteli terv, szdndéka szerint tartalmaz minden olyan adatof,
mely az épUlet kivitelezése sordn egy szakavatott kivitelezének szUkséges
lehet. Az ezen felUli tovabbi adatok megtaldlhatdk az érvényes és hatdlyos
dllami-, dgazati eldirdsokban, szabvanyokban, valamint technoldgiai-,
alkalmazdsi leirdsokban rogzitettek.

A TERV CSAK EGYSEGEBEN, VALAMENNYI (SZAKAGI) MUSZAKI LEIRASSAL,
MUSZAKI RAJZZAL EGYUTT ERTELMEZHETO ES ERVENYES.

Ez a terv nem modositja a vonatkozd (fent is emlitett) eldirdsokat, azoktdl vald
eltérés a kivitelezés sordn nem szUkséges és nem is lehetséges.

A Kkivitelezés soran be kell tartani valamennyi vonatkozé dltaldnos és eseti

el8irast, (OTEK, OTSZ, Munkavédelmi elSirdsok, Technoldgiai elSirdsok, stb.)
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| Rétegrendi kimutatés:

Teto - A:

1./ SAJTOLT CSEREP TETOFEDES

2./ LECEZES

3./ ELLENLECEZES

4./ DORKEN TETOFOLIA

5./ STATIKAI TERV SZERINTI TETOSZERKEZET

Fodém - B:

1./ PADLAS

2./ 15410 CM ROCKWOOL HOSZIGETELES

3./ FA RACSOSTARTOS TETOSZERKEZET STATIKAI KIVITELI TERV SZERINT
4./ PARAZARO FOLIA

5./ RIGIPS RF — TUZALLO GIPSZKARTON ALLMENNYEZET

Padlé - C:

1./ 1,5 CM KERAMIA BURKOLAT RAGASZTVA

2./ 7,0 CM SIMITOTT ALJZATBETON

3./ 1 RTG TECHNOLOGIAI SZIGETELES

4./ 6,0 CM AUSTROTHERM AT N100 HOSZIGETELES

5./ 0,5 CM 1 RETEG VILLAS O-V4 T/K TALAIJNEDVESSEG ELLENI SZIGETELES
6./ 12 CM SIMITOTT VASALT ALJZATBETON

7./ 10 CM KAVICSAGYAZAT

Kulsé térburkolat:

1./ 6,0 CM SZURKE FRUHWALD CLASSIC TERKO
2./ 3,0 CM 0-4 AGYAZO HOMOK

3./ 8,0 CM CKT TOMORITETT BETON RETEG

4./ 15 CM 0-55 KAVICSAGYAZAT TOMORITVE
5./ 90 %-ra Toméritett talajréteg

Kilso falszerkezet:

1./ 1,50 CM BELSO VAKOLAT — CSAK LATSZO RESZEKEN

2./ 30,0 CM POROTHERM 30 N+F KEZI FALAZOELEMES TEGLAFAL
3./ 10,0 CM ROCKWOOL AT KULSO HOSZIGETELES

4./ UVEGHALO RAGASZTO AGYAZATBA

5./ KULS®O HOMLOKZATI NEMESVAKOLAT
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GE-65. MERNOKIRODA KFT.

4754 GEBERJEN, KOSSUTH U. 5. SZ.
email: geéskft@gmail.com Tel: 30/9785-595 kamarai azonositd: C-15-3463

Datum : 2018. junius
Sz&dma : 006/2017.

TFRVJFCYZEK

- REGI MOZI- ES BERLAKAS FILMTORTENETI BEMUTATO
EPULETTE TORTENO ATALAKITASANAK épitész Kiviteli
tervdokumentdacidjdhoz

Epittets : MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA
4700 MATESZALKA, HOSOK TERE 9. SZ.

Epités helye : 4700 Mdtészalka, KOSSUTH U. 40. SZ. — 3126. HRSZ.

TERVJEGYZEK

Oldal Iratmegnevezése Lépték]

EK-HE-01. Helyszinrajz M = 1:500
EK-A-01. |Foldszinti Alapraijz M= 1:50
EK-A-02. [Tetd Alaprajz M= 1:50
EK-M-O] . A AL Metszet M = 1:50
EK-M-OQ B.B. Meftszet M = 1:50
EK-H-01. |Nyugati Homlokzat M = 1:50
EK-H-02. |Déli Homlokzat M = 1:50
EK-H-03. [Keleti Homlokzat M = 1:50
EK-H-04. [Eszaki Homlokzat M = 150

Asztalos konszignacio

Lakatos konszign&cio

Géberjén,
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